
  

B) Technická specifikace: 
 
 

1. Dvouposed žebříkový dřevěný  

- požadovaný počet 12 kusů včetně montáže 

požadovaná specifikace: 
 

- konstrukce z ručně odkorněné kulatiny (válců) průměr min. 12 cm; 
- základna - šířka min. 120 cm x 90 cm; 
- výška 4 m; 
- ocelový spoj. materiál – šrouby, vruty hřebíky; 
- montáž – díly spojovány vruty, nebo hřebíky; 
- bez impregnace, bez nátěrů. 
- Instalace s ohledem na terén a klimatické – povětrnostní podmínky 

 

2. Kazatelna včetně podstavce  

- požadovaný počet 12 kusů včetně montáže 

požadovaná specifikace: 

- povrchová úprava provedena nátěrem; podstavec bez impregnace a nátěru; 
- kazatelna - rozměry min. 150 cm x 110 cm x 165 cm, materiál – palubky, vyztužena ze 

smrkových hranolů; 
- 4x okno z toho 2x čelní strana, (včetně okna v bočních dveřích) – čepovaná, zasklená  
- vchod z boku – přede dveřmi vstupní plocha (podesta) se zábradlím; 
- střešní krytina – pískovaná lepenka; 
- vnitřní vybavení: sklopné opěradlo a sedák protiskluzový; 
- podstavec – výška min. 350 cm, materiál smrková kulatina; 
- žebřík včetně zábradlí, rozteč příček žebříku cca 25 – 30 cm; 
- montáž – díly spojovány vruty a hřebíky; 
- instalace s ohledem na terén a klimatické – povětrností podmínky, upevnění (ukotvení) na 

zpevněném povrchu např. betonových dlaždicích. 

 

Příloha: ukázka / fotodokumentace požadovaného posedu a kazatelny 
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