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Opatreni v povodi Robeéského potoka — Mdchovo jezero — hrdzka NPP SWAMP -
dokumentace pro tizemni Fizeni a provddéni stavby

H. Soupis praci

1. SO 01 — Oprava opevnéni hrazky

e odstranéni kfovin a stromd do priméru 10 cm 30,0 m?
e kéceni stromi jehli¢natych priméru do 30 cm 8 ks
e kaceni stromi listnatych priméru do 30 cm 3 ks
e sefiznuti pafezii priméru do 30 cm 13 ks

e vykop ryhy (§ x h x d)
1,0 x 0,2 x 100,6 = 20,1 m?

e urovnani plan¢ dna (8 x d)

1,0 x 100,6 = 100,6 m*
e uloZeni polovegetacnich tvarnic na dno ryhy 125,0 ks
e vaky Kyowo 1t 136,0 ks

e kamenivo zrnitost 63/125 mm

0,65 x 136,0 = 88,4 m’
e dovoz kameniva (napt.lom Tachov) po statni silnici (221,0 t) 10,0 km
e dovoz kameniva po asfaltové mistni komunikaci 2,0 km

e dovoz kameniva po nezpevnéné (pisCité)

komunikaci na kfizovatku cest 0,35 km
e plnéni vakli kamenivem 136 ks
e dovoz vaki po lesni cesté ke sjezdu na dno zatoky 0,14 km
e zpevnéni sjezdu z lesni cesty na dno zatoky 80,0 m*
e transport vakd po dné zatoky 0,22 km
e ukladani vaki (2 vaky nad sebe) 136,0 ks
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Opatreni v povodi Robeéského potoka — Mdchovo jezero — hrdzka NPP SWAMP -
dokumentace pro tizemni Fizeni a provddéni stavby

pohoz vakl vytéZzenou zeminou 20,1 m?
vrbové proutky do zeminy 340 ks*)

vnitrostaveniStni komunikace (zpevnéni pisCité komunikace — 350 m,
zpevnéni lesni cesty — 140 m, zpevnéni dna zatoky — rohoze — 270 m,
nebo oprava piistupovych komunikaci)

*) Vrbové proutky budou mistni z vrb na hrdzce nebo na mist¢ predem odsouhlaseném
investorem. Termin i misto odbéru vrbovych proutkd i nasledné vysadby vrbového prouti
budou predem odsouhlaseny zastupcem investora.

2. SO 02 — Vedlejsi a ostatni naklady

Zpevnéna plocha pro provozni zafizeni staveniste
a deponie kameniva (p.¢.2600/14) 144 m?

Tabulky ,,Vstup na stavenisté¢ zakazan* 4 ks
Geodetické prace pti provadéni stavby

Geodetické prace po vystavbeé - zaméieni skute¢ného provedeni
stavby, zaneseni do katastralni mapy

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
Naéklady na provozni zafizeni staveniste
Osazeni mérné laté (dle Povodniového planu pro stavbu)

Ostatni naklady (norna sténa, sorb¢ni had, skladovaci kontejner,
¢isténi vozidel pred vyjezdem na statni silnici)

Rozebrani, bourani a odvoz provozniho zatizeni stavenisté
Dopracovani planu BOZP na stavenisti

Ostatni inzenyrské ¢innost

Naéklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby (naklady

na doplnéni Havarijniho planu stavby, naklady na doplnéni
Povodiového planu stavby, fotograficka dokumentace)

Soupis praci 2



REKAPITULACE STAVBY

Kod: 03/2015
Stavba: Opatfeni v povodi Robecského potoka - hrazka NPP SWAMP
KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 01.07.2015
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazeé: IC: Vypli Gdaj
Vypli tdaj DIC: Vypli Udaj
Projektant: I¢:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0.00
Sazba dané Zéaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21.00% 0.00 0.00
snizena 15.00% 0.00 0.00
Cena s DPH CZK 0.00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 03/2015
Stavba: Opatreni v povodi Robec¢ského potoka - hrazka NPP SWAMP
Misto: Datum: 01.07.2015
Zadavatel: Projektant:
Uchazec:
Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 0.00 0.00
(1)3/201 > SO 01 - Oprava opevnéni hrazky 0.00 0.00 STA
(2)3/201 > SO 02 - Vedlejsi a ostatni naklady 0.00 0.00 STA
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Opatreni v povodi Robeéského potoka - hrazka NPP SWAMP
Objekt:

03/2015/1 - SO 01 - Oprava opevnéni hrazky

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 01.07.2015
Zadavatel: I¢:
DIC:
Uchaze¢: I¢:
DIC:
Projektant: I¢:
KVMV AQUA s.r.0. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0.00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0.00 21.00% 0.00
snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH v CZK 0.00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Opatreni v povodi Robecského potoka - hrazka NPP SWAMP
Objekt:
03/2015/1 - SO 01 - Oprava opevnéni hrazky
Misto: Datum: 01.07.2015
Zadavatel: Projektant: KVMV AQUA s.r.o.
Uchazed:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0.00
HSV - Prace a dodavky HSV 0.00
1 - Zemni prace 0.00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Opatreni v povodi Robecského potoka - hrazka NPP SWAMP

Objekt:
03/2015/1 - SO 01 - Oprava opevnéni hrazky

Misto: Datum: 01.07.2015
Zadavatel: Projektant: KVMV AQUA s.r.o.
Uchazed:
x . . J.cena Cena celkem Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi
P P [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
p HSV Prace a dodavky HSV 0.00
D 1 Zemni prace 0.00
1| K 111201101 Odstranéni kfovin a stromd priméru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m2 . m2 30.000 0.00/CS URS 2015 02
PP Odstranéni kiovin a strom( s odstranénim kofenl priméru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, pri celkové plose
do 1000 m2
Pozndmka k souboru cen:
1. Cenu -1104 (ze pouZit jestliZe se odstranéni stromu a krovin neprovddi na holo. 2. Cena -1101 je urcena i pro:  a)
odstrariovani krovin a stromd o prameéru kmene do 100 mm z ploch, jejichZ celkova vymeéra je vétsi nez 1 000 m2
pri sklonu terénu strmeéjsim nez 1 : 5;  b) LTM pri jakékoliv celkové plose jednotlivé pres 30 m2. 3. V cené jsou
zapocteny i ndklady na pripadné nutné odklizeni kfovin a stromi na hromady na  vzddlenost do 50 m nebo naloZeni
PsC na dopravni prostiedek. 4. Primér kment stromd (kfovin) se méri 0,15 m nad prilehlym terénem. 5. MnoZstvi
Jjednotek se urci samostatné za kazdy objekt v m2 plochy rovné souctu ptdorysnych ploch  omezenych obalovymi
krivkami korun jednotlivych stromi a kfovin, popf. skupin stromi a kfovin,  jejichZ koruny se pudorysné prekryvaji.
Jestlize by byl zminény soucet ploch veétsi neZ padorysna  plocha stavenisté, pocitd se pouze s plochou staveniste.
Pozndmka k poloZce:
P Myceni kfovin v misté sjezdu z lesni cesty na dno zdtoky
‘ 2 ‘ K ‘111201401-R St&pkovani kFovin a strom( priméru kmene do 100 mm ‘ m2 ‘ 30.000 0.00
PP Stépkovani odstranénych kfovin a stromil na hromadach priméru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu
Pozndmka k souboru cen:
1. V cené jsou zapocteny i ndklady sneseni kiovin na hromady, prihrnovani, ocisténi spdlenisté,  uloZeni popela a
PSC zbytkd na hromadu. 2. V cené nejsou zapocteny ndklady na popf. nutné pouZiti kropiciho vozu, tyto se oceriuji
samostatné. 3. MnoZstvi jednotek se urci samostatné za kazdy objekt v m2 pidorysné plochy, z niZ byly kfoviny a
stromy shromdzdény.
Pozndmka k poloZce:
P Drceny materidl ponechat na misté
‘ 3 ‘ K ‘111211111-R Stépkovani jehli¢natého klestu se snasenim D do 30 cm ve svahu do 1:3 ‘ kus ‘ 8.000 0.00
PP Stépkovani vétvi strom{ se snasenim na hromady jehli¢natych v roviné nebo ve svahu do 1:3, priméru kmene do 30 cm
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x . . J.cena Cena celkem Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi
P P [CZK] [CZK] soustava
Pozndmka k souboru cen:
1. V cené jsou zapocteny i ndklady na sneseni klestu na hromady, prihrnovani, ocisténi spdlenisté,  uloZeni popela a
PSC zbytkd na hromadu. 2. V cené nejsou zapocteny ndklady na pripadné nutné pouZziti kropiciho vozu, tyto se oceriuji
samostatné. 3. Mérnd jednotka je 1 strom.
Pozndmka k poloZce:
P Drceny materidl ponechat na misté
‘ 4 ‘ K ‘111211131-R Stépkovani listnatého klestu se snasenim D do 30 cm ve svahu do 1:3 ‘ kus ‘ 3.000 0.00

PP

PSC

Stépkovani vétvi strom( se snasenim na hromady listnatych v roviné nebo ve svahu do 1:3, praméru kmene do 30 cm
Pozndmka k souboru cen:

1. V cené jsou zapocteny i ndklady na sneseni klestu na hromady, prihrnovdni, ocisténi spdlenisté,  uloZeni popela a
zbytkd na hromadu. 2. V cené nejsou zapocteny ndklady na pripadné nutné pouZiti kropiciho vozu, tyto se oceruji
samostatné. 3. Mérnd jednotka je 1 strom.

Pozndmka k poloZce:
Drceny materidl ponechat na misté

5 | K 112101101

Kaceni stromu listnatych D kmene do 300 mm ‘ kus ‘ 3.000

0.00|CS URS 2015 02

PP

PSC

p

Kaceni stroml s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych, priméru kmene pres 100 do 300 mm

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny lze pouZit i pro odstranéni stromu ze sesuté zeminy, vyvrati a polomd. 2. V cené jsou zapocteny i ndklady na
pripadné nutné odklizeni kmene a vétvi oddélené na vzddlenost  do 50 m nebo s naloZenim na dopravni prostredek.
3. Primeér kmene se meri v misté rezu. 4. Ceny nelze uZit v pripadé, kdy je nutné odstrariovdni stromu po Cdstech;
tyto prdce lze oceriovat  prislusnymi cenami katalogu 823-1 Plochy a Uprava uzemi. 5. Pocet strom( pri kdceni
souvislého lesniho porostu lze urcit podle tabulky uvedené v priloze ¢. 2. 6. Prdce jsou provddéné technikou
volného kdceni. O volné kdceni se jednd v pripadé, kdy se kdci  strom s volnym kruhovym prostorem o poloméru
minimalné 1,5 ndsobku vysky kdceného stromu ve vSech ~ smérech.

Pozndmka k poloZce:
3 brizy v misté sjezdu z lesni cesty na dno zdtoky

6| K 112101121

Kaceni stromu jehlicnatych D kmene do 300 mm ‘ kus ‘ 8.000

0.00 CS URS 2015 02

PP

PSC

P

Kaceni stroml s odfezanim kmene a s odvétvenim jehliénatych bez odkornéni, kmene priméru pres 100 do 300 mm

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny lze pouZit i pro odstranéni stromu ze sesuté zeminy, vyvrati a polomd. 2. V cené jsou zapocteny i ndklady na
pripadné nutné odklizeni kmene a vétvi oddélené na vzdalenost  do 50 m nebo s naloZenim na dopravni prostredek.
3. Primér kmene se méri v misté rezu. 4. Ceny nelze uZit v pripadé, kdy je nutné odstrariovdni stromu po Cdstech;
tyto prdce lze oceriovat  prislusnymi cenami katalogu 823-1 Plochy a Uprava uzemi. 5. PoCet stromi pri kdceni
souvislého lesniho porostu (ze urcit podle tabulky uvedené v priloze ¢. 2. 6. Prdce jsou provddéné technikou
volného kdceni. O volné kdceni se jednd v pripadé, kdy se kdci  strom s volnym kruhovym prostorem o poloméru
minimdlné 1,5 ndsobku vysky kdceného stromu ve viech  smérech.

Pozndmka k poloZce:
8 borovic v misté sjezdu z lesni cesty na dno zdtoky

7 | K 112201201

Odfezani pafezl D do 300 mm ‘ kus ‘ 13.000

0.00|CS URS 2015 02

PP

Odrezani nebo odsekani pafezl v (rovni pfilehlého (izemi s vykopavkou potfebného pracovniho prostoru a s jeho
zahrnutim vykopkem pro vSechny sklony Gzemi, primeéru pres 100 do 300 mm
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PC Typ Kéd

J.cena

Popis MJ Mnozstvi [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

PSC

p

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny lze pouZit jen pro odstranéni ¢dsti parezd zasahujicich do pritocného profilu na objektech  oceriovanych
cenami souboru cen cdsti AO1 Zrizeni konstrukci stavebnich objekt( katalogu 831-2  Hydromeliorace
lesnickotechnické. 2. Odrezdni nebo odsekdni parezi se oceriuje pouze tehdy, jestliZze by prip. odstranéni celého
parezu  porusilo stabilitu uzemi. 3. V cené jsou zapocteny i ndklady na odklizeni vytéZené drevni hmoty na hromady
na vzddlenost do 50 m nebo naloZeni na dopravni prostredek.

Pozndmka k poloZce:
Odrezadni parezi kdcenych stromi u zemé, parezy neodstrariovat

8 | K 113106121-R

‘Rozebrém’ dlazeb z betonovych dlazdic (ulozeni polovegetacnich tvarnic mimo ryhu) ‘ m2 ‘ 30.000‘

0.00 |

p

Pozndmka k poloZce:
UloZeni polovegetacnich tvarnic mimo ryhu

9 | K 113107222

‘Odstraném’ podkladu plochy pres 200 m2 z kameniva drceného t1.200 mm ‘ m2 ‘ 1 050.000‘

0.00 |

p

Pozndmka k poloZce:
Odstranéni podkladu zpevnéni lesnich cest - 350 x 3 m

10| K 132201201

Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné t. 3 objemu do 100 m3 - m3 | 20.100

0.00/CS URS 201502 |

PP

PSC

p

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sirky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu
v horniné tf. 3 do 100 m3

Pozndmka k souboru cen:

1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na pripadné nutné premisteni vykopku ve vykopisti na  vzddlenost do 3 m a na
prehozeni vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost do 5 m od okraje jdmy  nebo naloZeni na dopravni
prostiedek. 2. Hloubeni ryh pri lesnicko-technickych melioracich se oceriuje:  a) ve strZich cenami platnymi pro
objem vykopu do 100 m3, i kdyZ skutecny objem vykopu je vétsi,  b) mimo strZe pro pricnd a podélnd zpevnéni dna
a breht pod obrysem vykopu pro koryta vodoteci, zejména pro konstrukce téles, stupniu, bokd, predprahd,
praht, odhdnék, vyhoni a pro zdklady zdi, dlaZeb, rovnanin, platkd a hati, pro jakoukoliv Sirku ryhy, pri
objemu do 100 m3 cenami prislusnymi pro objem vykopu do 100 m3 a pri jakémkoliv objemu vykopu pres 100
m3 cenami prislusnymi pro objem vykopu pres 100 do 1 000 m3. 3. Ndklady na svislé premisténi vykopku nad 1 m
hloubky se urci dle ustanoveni ¢ldnku ¢. 3161  vSeobecnych podminek katalogu. 4. Predepisuje-li projekt hloubit
ryhy 5 az 7 bez pouZziti trhavin, oceriuje se toto hloubeni:  a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a

Pozndmka k poloZce:
zdkladova ryha pro uloZeni vaki s kamenivem

11 K 162701155

Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 5 az 7 ‘ m3 ‘ 88.400

0.00 CS URS 2015 02

PP

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez naloZeni vykopku,
avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 5 az 7 na vzdalenost pres 9 0000 do 10 000 m
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PC Typ Kéd

, J.cena

Popis MJ Mnozstvi [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

PSC

p

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny nelze poutzit, predepisuje-li projekt premistit vykopek na misto nepristupné obvyklym  dopravnim
prostredkim; toto premisténi se ocenuje individudlné. 2. V cendch jsou zapocteny i ndhrady za jizdu loZeného vozidla
v terénu ve vykopisti nebo na  ndsypisti. 3. V cendch nejsou zapocteny ndklady na rozhrnuti vykopku na ndsypisti;
toto rozhrnuti se oceriuje  cenami souboru cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do ndsypt a 171 20-1201UloZeni
sypaniny na sklddky. 4. Je-li na dopravni drdze pro vodorovné premisténi néjakd prekdzka, pro kterou je nutno
preklddat  vykopek z jednoho obvyklého dopravniho prostiedku na jiny obvykly doprav- ni prostfedek, oceriuje se
toto lomené vodorovné premisténi vykopku v kazdém Useku samostatné prislusnou cenou tohoto souboru  cen a
preekldadadni vykopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakldddni neulehlého vykopku z hromad s ohledem na
ustanoveni pozn. Cislo 5. 5. Pfemistuje-li se vykopek z docasnych skladek vzdadlenych do 50 m, neoceriuje se nakldadani
wykopku, i kdyZ se provddi. Toto ustanoveni neplati, vylucuje-li projekt pouZiti dozeru. 6. V cendch vodorovného prt

Pozndmka k poloZce:
Dovoz kameniva z lomu (lom Tachov) na misto plnéni vaki kamenivem

12| K 162701159

Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 5 az 7 ZKD 1000 m pres 10000 m ‘ m3 ‘ 220.120

PP

PSC

p

0.00 CS URS 2015 02

voaorovne premistent VYKOPKU NeDO Sypaniny po suchu na ObVyKlem aopravnim prostreaku, bez natozeni VyYKOpKu,

avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 5 az 7 na vzdalenost Priplatek k cené za kazdych dalSich i zapocatych 1
nnNN m
Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny nelze poutzit, predepisuje-li projekt premistit vykopek na misto nepristupné obvyklym  dopravnim
prostredkim; toto premisténi se ocenuje individudlné. 2. V cendch jsou zapocteny i ndhrady za jizdu loZeného vozidla
v terénu ve vykopisti nebo na  ndsypisti. 3. V cendch nejsou zapocteny ndklady na rozhrnuti vykopku na ndsypisti;
toto rozhrnuti se oceriuje  cenami souboru cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do ndsypt a 171 20-1201UloZeni
sypaniny na sklddky. 4. Je-li na dopravni drdze pro vodorovné premisténi néjakd prekdzka, pro kterou je nutno
preklddat  vykopek z jednoho obvyklého dopravniho prostiedku na jiny obvykly doprav- ni prostfedek, oceriuje se
toto lomené vodorovné premisténi vykopku v kazdém Useku samostatné prislusnou cenou tohoto souboru  cen a
preeklddadni vykopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakldddni neulehlého vykopku z hromad s ohledem na
ustanoveni pozn. Cislo 5. 5. Pfemistuje-li se vykopek z docasnych skladek vzdadlenych do 50 m, neoceriuje se nakldadani
wykopku, i kdyZ se provddi. Toto ustanoveni neplati, vylucuje-li projekt pouZiti dozeru. 6. V cendch vodorovného prt

Pozndmka k poloZce:
Priplatek za dovoz kameniva nad 10 km (2,5 km)

13| K 166101101

Prehozeni neulehlého vykopku z horniny tf. 1 az 4 ‘ m3 ‘ 20.100

0.00 CS URS 2015 02

PP

PSC

P

Prehozeni neulehlého vykopku z horniny tr. 1 az 4

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny jsou urceny pro prehozeni vykopku na vzddlenost do 3 m vodorovné a do 1,5 m svisle, méfeno  mezi téZisti
hromad. 2. MnoZstvi mérnych jednotek. se urci v rostlém stavu horniny.

Pozndmka k poloZce:
Pohoz vaki zeminou z vykopu ryhy

14| K 181951102

Uprava plané v horniné tf. 1 a7 4 se zhutnénim ‘ m2 ‘ 100.600

0.00|CS URS 2015 02

PP

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilii v horniné tf. 1 aZ 4 se zhutnénim
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PC Typ

Kod

,

Popis MJ Mnozstvi

J.cena
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

PSC

p

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny jsou urceny pro urovndni vSech nové ziizovanych ploch (v zdrezech i na nasypech)  vodorovnych nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnéni ploch jakéhokoliv druhu, pod humusovani, (ne vsak  pro plochy zdsypu ryh pro podzemni
vedeni), drnovdni apod. a ddle, predepise-li projekt urovndni  pldné z jiného divodu. 2. Ceny nelze pouZit pro
urovndni lavic (berem) sifky do 3 m prerusujicich svahy, pro urovndni dna  silnicnich a Zeleznicnich prikop( pro
Jakoukoliv Sirku dna; toto urovndni se oceriuje cenami souboru  cen 182 .0-1 Svahovdni. 3. Urovnani ploch ve sklonu
pres 1 : 5 se oceriuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahovdni trvalych  svah( do projektovanych profild. 4. Ndklady
na urovndni dna a stén pri cisteni prikopl pozemnich komunikaci jsou zapocteny v cendch  soubori cen 938 90-2 .
Cisténi prikopti komunikaci v suchu nebo ve vodé Edsti AO2 Zemni prdce pro  objekty obor(i 821 aZ 828. 5. Miru
zhutnéni urcuje projekt. Ceny se zhutnénim jsou urceny pro jakoukoliv miru zhutnéni.

Pozndmka k poloZce:
Uprava dna ryhy pro uloZeni vakii

15| K 182104211-R6  Zpevnéni svahu vrbovymi proutky ks | 340.000 0.00
Pozndmka k poloZce:
P 5 vrbovych proutki zapichnout do kazdého vaku, vrbové proutky mistni
16| K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného zrnitost 32-63 mm, t1.200 mm ~ m2 | 1050.000 0.00
Pozndmka k poloZce:
P Podklad z kameniva pod zpevnéni lesnich cest - 350 x 3 m
‘ 17 ‘ K ‘997221551 ‘Vodorovna’n doprava suti ze sypkych materialt do 1 km ‘ t ‘ 283.500‘ 0.00‘
Pozndmka k poloZce:
P Odvoz kameniva (podklad zpevnéni cest) na sklddku - 1050 x 0,15 x 1,8
18 | K 997221611 Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t 283.500 0.00
19 | K 997221855 Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) t 283.500 0.00
20 | K 997721559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych materiall t 6 804.000 0.00
Pozndmka k poloZce:
P Odvoz kameniva na sklddku (napf.Zahrddky u Ceské Lipy) - 25 km
21| K R1 Ulozeni polovegetacnich tvarnic na dno ryhy ks 125.000 0.00
22 ' M MR2 Vaky Kyowo 1 t ks 136.000 0.00
23 ' M MR3 Kamenivo zrnitosti 63-125 mm (lom Tachov) t 136.000 0.00
w 54,4*2,5 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 136.000
24| K R4 Plnéni vakl Kyowa kamenivem zrnitost 63-125 mm ks 136.000 0.00
25| K R5 UloZeni vaku do ryhy (2 ks na sebe) ks 136.000 0.00
26| K R6 Zpevnéni povrchu dna zatoky drevénymi nebo ocelovymi matracemi (zfizeni a odstranéni) m2 660.000 0.00
27 | K R7 Zfizeni sjezdu z brehu na dno zatoky m2 80.000 0.00
o Pozndmka k poloZce:

sjezd od lesni cesty na dno zdtoky - 20 x 4 m
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Opatreni v povodi Robeéského potoka - hrazka NPP SWAMP
Objekt:

03/2015/2 - SO 02 - Vedlejsi a ostatni naklady

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 01.07.2015
Zadavatel: I¢:
DIC:
Uchaze¢: I¢:
DIC:
Projektant: I¢:
KVMV AQUA s.r.0. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0.00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0.00 21.00% 0.00
snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH v CZK 0.00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Opatreni v povodi Robecského potoka - hrazka NPP SWAMP
Objekt:

03/2015/2 - SO 02 - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Datum: 01.07.2015
Zadavatel: Projektant: KVMV AQUA s.r.o.
Uchazed:

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 0.00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 0.00

0 - Vedlejsi rozpoctové naklady 0.00

VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 0.00

VRN3 - Zarizeni stavenisté 0.00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Opatreni v povodi Robecského potoka - hrazka NPP SWAMP
Objekt:
03/2015/2 - SO 02 - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Datum: 01.07.2015
Zadavatel: Projektant: KVMV AQUA s.r.o.
Uchazed:
x , . J.cena Cena celkem Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi
P P [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
p VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 0.00
p O Vedlejsi rozpocCtové naklady 0.00
1| K 013254000 Dokumentace skutecného provedent stavby K¢ 1.000 0.00/CS URS 2014 01
PP Priizkumné, geodetické a projektové prace projektové prace dokumentace stavby (vykresova a textova) skutecného
provedeni stavby
Pozndmka k poloZce:
P Vykresy skutecného provedeni stavby, lisici se od schdvlené projektové dokumentace
2 K 032103000 Naklady na stavebni buiiky K¢ 1.000 \ 0.00/CS URS 2014 01
PP Provozni zafizeni stavenisté, vybaveni stavenisté naklady na stavebni bunky
3| K 032603000 \ K¢ 1.000. \ 0.00/CS URS 2014 01
Pozndmka k poloZce:
nornd téna
P sobrcni had
skladovaci kontejner
osazeni laté pro Povodriovy pldn
4 | K 034503000 Informani tabule na stavenisti K¢ 4.000 0.00/CS URS 2014 01
PP Zarizeni stavenisté zabezpeceni stavenisté informacni tabule
Pozndmka k poloZce:
oznaceni stavby, zajisténi tabulky o povoleni stavby - docasné oznaceni pro dobu stavby, vyjezd ze stavby na verejné
P komunikace
5 K 039103000 Rozebrani, bourani a odvoz zafizeni stavenisté K¢ 1.000. 0.00/CS URS 2014 01
PP Zarizeni stavenisté zruseni provozniho zafizeni stavenisté rozebrani, bourani a odvoz
6 | K 042503000 Plan BOZP na stavenisti K¢ 1.000. \ 0.00/CS URS 2014 01

PP

Plan BOZP na stavenisti
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x . . J.cena Cena celkem Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi
P P [CZK] [CZK] soustava
Pozndmka k poloZce:
P doplnéni planu BOZP, jeho realizace
7 | K 042603000 Ostatni inzenyrska ginnost K¢ 1.000. 0.00/CS URS 201401 |
PP InZenyrska ¢innost posudky ostatni
Pozndmka k poloZce:
P veskeré ndklady souvisejici s plnénim vsech podminek pro stavbu, zajisténi vSech rozhodnuti a souhlas( nutnych pro
realizaci stavby (napr.stavebni povoleni pro zarizeni stavenisté)
‘ 8 ‘ K ‘049103000 Naklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby Ké 1.000 0.00 CS URS 2014 01
PP InZenyrska ¢innost zkousky a ostatni méreni inZenyrska cinnost ostatni naklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby
Pozndmka k poloZce:
Ndklady na doplnéni Havarijniho pldnu stavby
Ndklady na doplnéni Povodriového pldnus atvby
Zpracovani technologickych postupt a plant kontrol
P Fotografickd dokumentace veskerych konstrukci, které budou vystavbou zakryty, véetné popisu fotografii datem
porizeni a odevzdani investorovi na CD
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 0.00
9 | K 012103000 Geodetické prace pred vystavbou 1.000. 0.00/CS URS 201501 |
PP Priizkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace pred vystavbou
10| K 012203000 Geodetické prace pii provadéni stavby 1.000 0.00/CS URS 201501 |
PP Priizkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace pri provadéni stavby
11| K 012303000 Geodetické prace po vystavbé K¢ 1.000. 0.00/CS URS 2014 01 |
PP Priizkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace po vystavbé
D VRN3 Zarizeni stavenisté 0.00
12| K 032603000.1 Ostatni naklady K¢ 1.000 0.00/CS URS 2014 01
PP Zpevnéna plocha pro provozni zarizeni stavenisté
Pozndmka k poloZce:
P

Plocha pro zarizeni stavenisté a deponii kameniva - 144 m2
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