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Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění – Část 3
Zimní souprava lov:

Zimní kalhoty lov
- vysoce hřejivé a pohodlné kalhoty a se zvýšeným pasem, podšívka s prošitou zateplovací vrstvou, zdvojená sedací a kolenní partie, hluboké přední kapsy, 2 zadní lištové kapsy
- předmět plnění musí být velmi odolný vůči oděru, musí mít co možná nejnižší hmotnost pro pohyb ve volné přírodě.

- předmět plnění musí podporovat aplikaci, např. vosků pro změnu povětrnostních podmínek a náročnosti zamýšlených činností

- předmět plnění musí velmi rychle uschnout v případě navlhnutí

- předmět plnění musí být odolný vůči větru

- předmět plnění musí být prodyšný

- předmět plnění musí chránit jeho nositele před komáry a jiným bodavým hmyzem

- předmět plnění musí chránit jeho nositele před UV zářením.
Zimní bunda lov

- vysoce hřejivá a pohodlná bunda prodloužené délky, vpředu minimálně dvě zapínací kapsy, zateplená vnitřní vrstva, materiál, který umožňuje pohodlný pohyb v náročném terénu, s vysokým otepleným límcem, zapínání na zip krytý légou, průramky umožňující lepší pohyb při střelbě, podšívka s prošitou zateplovací vrstvou 
- nešustivý materiál

- vodoodpudivý, odolný proti špíně

- složení: dyftýn, bavlna nebo loden, úprava textilie musí být vodoodpudivá, tkanina nešustivá, silně odolná proti oděru, odolný vůči znečištění
- barva: tmavě zelená, barevná kombinace kompletu

- oděv musí splňovat certifikaci na materiály určené na pracovní ochranné oděvy používané THP v terénních podmínkách a v lese
- předmět plnění musí být velmi odolný vůči oděru, musí mít co možná nejnižší hmotnost pro pohyb ve volné přírodě.

- předmět plnění musí podporovat aplikaci, např. vosků pro změnu povětrnostních podmínek a náročnosti zamýšlených činností

- předmět plnění musí velmi rychle uschnout v případě navlhnutí

- předmět plnění musí být odolný vůči větru

- předmět plnění musí být prodyšný

- předmět plnění musí chránit jeho nositele před UV zářením.
Letní souprava lov:

Letní kalhoty lov

- myslivecké a lovecké kalhoty se zapínáním na knoflík a v rozparku na zip. Poutka na opasek, na stehnech velké kapsy se zapínám na knoflíky, vysoká odolnost v terénu i počasí, pohodlný pohyb v náročném terénu
- gramáž bavlny max. 300g/m2

- nehlučnost při pohybu a otěru

- složení: DYFTÝN, bavlna 300g, tkanina musí být vodoodpudivá, tkanina nešustivá, silně odolná proti oděru, odolný vůči znečištění
- předmět plnění musí být velmi odolný vůči oděru, musí mít co možná nejnižší hmotnost pro pohyb ve volné přírodě.

- předmět plnění musí podporovat aplikaci, např. vosků pro změnu povětrnostních podmínek a náročnosti zamýšlených činností

- předmět plnění musí velmi rychle uschnout v případě navlhnutí

- předmět plnění musí být odolný vůči větru

- předmět plnění musí být prodyšný

- předmět plnění musí chránit jeho nositele před komáry a jiným bodavým hmyzem

- předmět plnění musí chránit jeho nositele před UV zářením.
Letní bunda lov

- pohodlná jednoduchá myslivecká bunda, vpředu minimálně dvě zapínací kapsy, uvnitř podšívka pro zvýšení komfortu, vhodná pro teplejší počasí
- nehlučnost při pohybu a otěru

- složení: DYFTÝN, bavlna, tkanina musí být vodoodpudivá, tkanina nešustivá, silně odolná proti oděru, odolný vůči znečištění
- barva: tmavě zelená, barevná kombinace kompletu

- oděv musí splňovat certifikaci na materiály určené na pracovní ochranné oděvy používané THP v terénních podmínkách a v lese
- předmět plnění musí být velmi odolný vůči oděru, musí mít co možná nejnižší hmotnost pro pohyb ve volné přírodě.

- předmět plnění musí podporovat aplikaci, např. vosků pro změnu povětrnostních podmínek a náročnosti zamýšlených činností

- předmět plnění musí velmi rychle uschnout v případě navlhnutí

- předmět plnění musí být odolný vůči větru

- předmět plnění musí být prodyšný

- předmět plnění musí chránit jeho nositele před komáry a jiným bodavým hmyzem

- předmět plnění musí chránit jeho nositele před UV zářením.
Pro veškerý předmět plnění platí:

a) Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy musí být začištěny bez zbytečných konců nití, apod… a to jak líce, tak i z rubu výrobku

b) Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti

c) Složení uvedené ve specifikaci je zadavatelem bráno jako doporučené, zadavatel však požaduje, aby při využití rozdílného složení než je doporučené, mělo toto složení stejné nebo lepší vlastnosti než původně uvedené složení.
