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název pøílohy

datum mìøítko poèet A4 èíslo pøílohy

05/2016 - 2 x A4 01

hmota domu "proražena" komunikaèním krèkem...

lehký komunikaèní krèek ooddìlující hmotu domu na dvì èásti

prosklený komunikaèní krèek z interiéru...centrální komunikaèní krèek rozdìlující hmotu  objektu ve dví ...

motiv schodištì a lávky pøes foyer...støídmá barevnost foyer...

první pasivní administrativní budova v ÈR...

prolomení "tìžké" hmoty objektu lehkým komunikaèním krèkem...
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název pøílohy

datum mìøítko poèet A4 èíslo pøílohy

05/2016 - 2 x A4 02

gabion jako sokl domu...

oplocení z gabionu...

vegetace v geberit.koších...

šikmý betonový strop ...

zelená støecha na objektu KCEV...

døevìné rolety exteriérové...užití markýzolet...

motiv lávky pøes foyer...

kombinace døevohliníkových pevných rámù oken a døevìných køídel oken...



AUTORSKÁ ZPRÁVA
název pøílohy

datum mìøítko poèet A4 èíslo pøílohy

05/2016 - 2 x A4 03

   Architektonické øešení:

    Konstrukèní a materiálové øešení (pøedevším pohledových konstrukcí):

   Dopravní a inženýrské stavby:

   Architektonický výraz navržené administrativní budovy CPP je pøevážnì urèen základním požadavkem objednatele - novostavby v "pasivním 
standardu". Požadavek "pasivního standardu" znamená jisté omezení a disciplínu v hmotovém øešení (pokud možno nejlepší pomìr povrchu obálky 
stavby k jejímu objemu, tzn. kvádr blížící se krychli), v materiálovém øešení (nejlépe kombinace akumulaèních a tepelnì izolaèních materiálù), v poètu, 
velikosti a orientaci výplní otvorù (lépe umìøenost, žádná okna na severní stranì fasády) a v neposlední øadì v jejich efektivním stínìní.  Ideálním 
øešením domu v pasivním standardu zdá se být - øeèeno s jistou dávkou nadsázky - prototyp panelového domu doplnìn masivní tepelnou izolací. 
Z obavy pøed výsledkem podobným právì panelovému domu se hledalo øešení, které by zároveò s požadavky na pasivní standard domu naplòovalo i 
jisté architektonické ambice.
   Nutkání rozdìlit v zaèátku návrhu kompaktní hmotu budovy na 2 èásti vložením "lehkého" proskleného komunikaèního krèku a  vytvarování obou 
èástí do mírného lichobìžníku eliminuje "panelákovitost" a i v dalších aspektech je ku prospìchu vìci. Jednak severovýchodní hmota budovy zdùrazní 
nároží ul. Na Šabatce a odboèky do areálu ÈHMÚ (døíve se právì nároèní partie budov výraznì architektonicky pojednávaly aby zdùraznily køížení 
cest/ulic). Jednak se provoz budovy rozdìlí na provoz poloveøejný (kongresové sály) umístìný v 1NP v nárožní èásti budovy a provoz zcela uzavøený 
a sloužící pouze zamìstnancùm ÈHMÚ (zbytek budovy).  Kongresové sály o celkové výmìøe 107m2 lze pohyblivou pøíèkou pøedìlit na dva nestejnì 
velké sály, každý se samostatným vstupem z foyer. Pøedpovìdní sál CPP v 3NP  je taktéž umístìn do nárožní èásti budovy. Pøístup do pøedpovìdního 
sálu je po lávce protínající prosklený komunikaèní krèek a napovídá, že se jedná o nejdùležitìjší prostoru v budovì. 
   Lehký komunikaèní krèek má ambice stát se i jakousi malou pasáží. Je pøístupný široce otevøeným hlavním vstupem od jihovýchodu a užším 
zamìstnaneckým vstupem z protìjší strany, kde navazuje na ul. Na Šabatce a dále k ústøednímu pracovišti ÈHMÚ na Zámeèku. Komunikaèní krèek je v 
koncepci  vytápìní považován za "studenou" èást domu bez požadavkù na "pasivní standard". Proto je i velkoryse prosklený. V jihozápadní hmotì 
domu jsou umístìny technické místnosti (1NP), provozní místnosti na severní neoslunìné stranì a kanceláøe na stranì jižní v dalších podlažích. 
Støecha hlavní hmoty budovy je mírnì sklonitá ve smìru sklonu terénu z dùvodu estetického, tak i z dùvodu eliminace zastínìní sousedního rodinného 
domu na severní stranì ul. Na Šabatce. 
Novostavba je do svažitého terénu usazena co možná nejníže, ovšem s respektem k bezbariérovosti hlavního vstupu. Zamìstnanecký vstup navazující 
na schodiš�ovou mezipodestu o pùl patra níže sleduje sklon terénu.
   Stávající chodník v oblouku kolem novostavby se zrekonstruuje a prodlouží až k zamìstnaneckému vstupu. Další chodník je navržen od stávajícího 
parkovištì smìrem k zastávce PID, kde je v souèasnosti nevzhledná, v trávì vydupaná cesta. Prostor - piazzeta pøed hlavním vstupem do novostavby 
je pojatý jako zpevnìná plocha v kombinací kamenné dlažby a mlatu. Na jižní stranì se piazzeta napojuje na stávající stoupající chodník pøes 6 stupòù 
tzv. jezdeckých schodù. 
Ambicí studie je i využití srážkových vod, tzn. jejich zachytávání a následného využití pro provoz budovy. V takovém pøípadì je ve studii naznaèen i 
dekorativní bazének v zrcadle schodištì, který by srážkové vody taktéž využíval. Ovšem efektivní øešení nakládání se srážkovými vodami bude až 
pøedmìtem navazujících projektových prací. 

   Geologické pomìry jsou vzhledem ke svažitému terénu a promìnlivé geologické skladbì hodnoceny jako složité. Založení objektu  je uvažováno na 
pilotách vetknutých do bøidlic skalního podloží. 
   Finanèní limity a požadavek "pasivního standardu" významnì ovlivòují navržené konstrukèní a materiálové øešení. Svislé nosné konstrukce 
budou v kombinaci železobetonových stìn a zdiva z vápenopískových blokù. 
   Navržen je stìnový systém s obvodovým zdivem z vápenopískových tvárnic zateplený kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z 
minerální vlny tl. min. 300mm a omítkovinou. Omítkovina bude dekorativní svìtlé barvy (napø. Baumit CreativTop, aj.). Stropy železobetonové 
pohledové. Vykonzolavané èásti balkonù budou okapotovány plechem v èerné barvì. Výplnì otvorù budou døevohliníkové s izolaèním trojsklem. 
Vnitøní strana výplní bude døevìná v pøirozené podobì (pouze impregnováno/lakováno), vnìjší strana bude hliníková v èerné barvì. Otevíravé 
èásti výplní budou pouze døevìné. Podezdívka budovy uplatòující se zejména v pohledech z ul. Na Šabatce bude obložena gabionem. Rastr 
ocel.pozink. košù a druh kamene jako výplnì gabionu bude specifikován v dalších stupních projektu. Na fasádì se výraznì uplatní pro "pasivní 
standard" nezbytný systém zastínìní stavebních otvorù. Jednak v podobì horizontálních døevìných lamel (dub/sibiøský modøín) na balkonech, 
jednak textilních rolet v ostatních oknech, která smìøují na oslunìné fasády budovy. Støíšky zádveøí, kolárny a zamìstnaneckého vstupu jsou 
øešeny jako støechy zelené extenzivní (bezúdržbové).  Krytinou støechy hlavní èásti budovy bude standardní hydroizolaèní folie (napø. 
Fatrafol).  Zateplení støešního pláštì bude v minimální tl. 400mm.
   Objekt je z hlediska tepelnìizolaèního rozdìlen na tøi teplotní zóny – objekt kanceláøí, objekt sálù a spojovací komunikaèní èást. Jako zdroj 
vytápìní se poèítá s centrálním zdrojem tepla (stávající plynová kotelna areálu) s napojením pøes stávající teplovodní kanál. Otopná soustava 
se pøedpokládá nízkoteplotní s rozvody skrytými v konstrukci objektu (podlahové vytápìní). Veškeré osvìtlení bude v technologii LED. Celý 
objekt bude vzduchotechnicky vìtrán se zpìtným získáváním tepla. Je uvažováno s jímáním deš�ových vod ze støech objektu a jejich využitím 
pro splachování WC.

   V rámci výstavby budovy CPP bude realizováno parkovištì pro 20 stání + 2 invalidé v areálu ÈHMÚ.  Souèástí novostavby bude i nové 
oplocení areálu ÈHMU  v partiích navazujících na novostavbu. Nové oplocení se architektonicky sjednotí s novostavbou - bude provedeno z 
gabionových košù, vyplnìných kamenem do výšky cca 300mm nad terén, zbytek gabionového koše bude tvoøit treláž pro následné plutí 
popínavých rostlin. Souèástí oplocení je i vjezd do areálu ÈHMÚ, který bude situován do blízkosti novostavby za souèasnou odboèkou z ul. Na 
Šabatce do areálu  ÈHMÚ. Zde se vozovka v místì navržených závor rozšíøí. 

   Tabulka místností:

místnost podlaží výmìra (m2) podlaha

kanceláøské prostory velkoprostorové sály provozní místnosti technické komunikace

zádveøí (mezipodesta) 1PP 12,6 beton.stìrka

konferenèní sál velký 1NP 67,2

konferenèní sál malý 1NP 40,1

kuchyòka 1NP 10 beton.stìrka

WC invalidé 1NP 4,2 ker.dlažba

WC muži 1NP 12,6 ker.dlažba

WC ženy 1NP 11 ker.dlažba

úklid 1NP 1,7 ker.dlažba

sklad 1NP 1,6 drátkobeton

servrovna 1NP 25,9 drátkobeton

strojovna ÚT 1NP 16,8 drátkobeton

el.rozvodna + UPS 1NP 14,1 drátkobeton

strojovna VZT 1NP 36,2 drátkobeton

skládek/recepce 1NP 6,3 beton.stìrka

foyer 1NP 28,9 beton.stìrka

chodba 1NP 18,9 beton.stìrka

zádveøí 1NP 14,5 beton.stìrka

kanceláø 01 2NP 15,9 vinyl (PVC)

kanceláø 02 2NP 12,2 vinyl (PVC)

kanceláø 03 2NP 15,4 vinyl (PVC)

kanceláø 04 2NP 15,5 vinyl (PVC)

kanceláø 05 2NP 14,5 vinyl (PVC)

kanceláø 06 2NP 15,8 vinyl (PVC)

kanceláø 07 2NP 14,9 vinyl (PVC)

kanceláø 08 2NP 16,2 vinyl (PVC)

kanceláø vedoucí CPP 2NP 21,6

kanceláø 09 2NP 19,7 vinyl (PVC)

WC muži 2NP 11,3 ker.dlažba

WC ženy 2NP 10,2 ker.dlažba

úklid 2NP 2,1 ker.dlažba

šatna muži 2NP 11,8 ker.dlažba

šatna ženy 2NP 11,8 ker.dlažba

chodba 2NP 52,3 beton.stìrka

kanceláø 10/odpoèinek 3NP 25,9 vinyl (PVC)

kanceláø hydrologie 3NP 13,3 vinyl (PVC)

pøedpovìdní sál hydrologie 3NP 34,2

pøedpovìdní sál meteorol. 3NP 89,1

WC muži 3NP 11,9 ker.dlažba

WC ženy 3NP 10,1 ker.dlažba

úklid 3NP 2,1 ker.dlažba

kuchyòka+jídelna 3NP 14,6 beton.stìrka

tiskárna 3NP 14,6 vinyl (PVC)

nahrávací místnost 3NP 14,2 vinyl (PVC)

sklad 3NP 2,1 beton.stìrka

servrovna 3NP 9 vinyl (PVC)

chodba 3NP 37,8 beton.stìrka

celkem: 200,9 230,6 155,8 110,4 152,4 850,1 m2

2-tec-2 (www.2tec2.com)

2-tec-2 (www.2tec2.com)

2-tec-2 (www.2tec2.com)

2-tec-2 (www.2tec2.com)

2-tec-2 (www.2tec2.com)

budova CPP
- 411 m2 -

   Zastavìná plocha:



PROPOÈET NÁKLADÙ
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Stavební objekt: CPP KOMOØANY
Typ: SOUHRNNÝ ROZPOÈET

NÁZEV MJ MNOŽSTVÍ POZNÁMKA

HLAVA I

PROJEKÈNÍ ÈINNOST

HLAVA II

PROVOZNÍ SOUBORY 0

HLAVA III

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO11 VLASTNÍ OBJEKT CPP m3

INTERIER KPL  1      

PILOTY KPL  1      

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
IO12 KANALIZACE DEŠ�OVÁ m  186      

IO31B TRUBNÍ VEDENÍ m

IO41A PØÍPOJKA NN m  115      

IO42 VNÌJŠÍ ROZVODY SLABOPROUD m  98      

IO61 KOMUNIKACE m2  822      

IO62 OPLOCENÍ m  188      

IO71 SADOVÉ ÚPRAVY m2  357      

HLAVA VI

VRN - ZAØÍZENÍ STAVENIŠTÌ %  2,50      Procento z hlavy II + III

HLAVA IX

KOMPLETAÈNÍ ÈINNOST %  1,00      Procento z hlavy II + III

CENA CELKEM BEZ DPH

DPH 21%

CENA CELKEM
Pozn.: 

CENA ZA 
MÌRNOU 

JEDNOTKU 
[Kè]

CENA                        
   [tis. Kè]

72 413 216

 

4 920      13 126 64 580 116

6 759 500 6 759 500

1 073 600 1 073 600

8 551 487
2 706 503 382

 

1 080      2 737 2 955 590

5 701 655 600

23 876 2 339 836

1 200 986 979

2 918 548 516

1 575 561 584

2 024 118

829 888

83 818 708

17 601 929

101 420 637

Propoèet vychází z prùmìrných cen ve stavebnictví a podrobnost odpovídá stupni dokumentace (studie). Výsledná projektová cena se tak mùže lišit v rozsahu +- 10% !!! 
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CELKOVÁ SITUACE 
název pøílohy

datum mìøítko poèet A4 èíslo pøílohy

05/2016 1 : 350 2 x A4 06
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35m

obrysy nových konstrukcí
nové oplocení

stávající pojízdné zpevnìné plochy - vozovka, parkovací stání

stávající pochozí zpevnìné plochy s novým povrchem - chodníky

nové pochozí zpevnìné plochy - chodníky, piazzeta

 

nové pojízdné zpevnìné plochy - vozovka, parkovací stání

nová budova CCP
- zastavìná plocha 418 m2 -

stávající budova BRI
-  -
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nový vstup do areálu ÈHMÚ
-  -

nové napojení na zastávku PID
-  -
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-
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20m

budova CCP
- zastavìná plocha 418 m2 -

+0,000 = 219,75mnm

stávající parkovištì
- novì vyasfaltované -
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nový chodníèek k PID
- beton.dlažba -

nová brána do areálu

- bezpeènostní opatøení -

nový vjezd 
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terénní úpravy
- modelace terénu dle budovy CPP -

terénní úpravy
- modelace terénu dle budovy CPP -
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obrysy nových konstrukcí
nové oplocení

stávající pojízdné zpevnìné plochy - vozovka, parkovací stání
nové pojízdné zpevnìné plochy 
stávající pochozí zpevnìné plochy s novým povrchem - chodníky
nové pochozí zpevnìné plochy - chodníky, piazzeta
nové polozpevnìné plochy - mlatový povrch
terénní úpravy

lavièka (døevìný sedák)

 

- vozovka, parkovací stání

stávající budova BRI
-  -

terénní úpravy
- modelace terénu dle budovy CPP -

ul. N
a Šabatc

e

-  
-

- Prunus serrulata /sakura japonská -

- 3x Pinus negra /borovice èerná -

- Pinus negra /borovice èerná -

- výsadba døeviny (napø. Prunus serrulata ) -
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PÙDORYS  mezipodesty
název pøílohy

datum mìøítko poèet A4 èíslo pøílohy
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zádveøí
- 12,8 m2 -

- 
te

c
h

n
o

lo
g

ie
 b

a
zé

n
k
u

 -

kryté zápraží
- 8,4 m2 -krytá kolárna

- 14,0 m2 -

- mlat -

- pohledový beton -

-1,350 = 218,40mnm

-1,350 = 218,40mnm

-2,400 = 217,35mnm

- klima jednotky venkovní -
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PÙDORYS  1np
název pøílohy

datum mìøítko poèet A4 èíslo pøílohy

05/2016 1 : 100 2 x A4 09

strojovna VZT
- 36,2 m2 -

el.rozvodna
+

UPS
- 14,1 m2 -

servrovna
-  m2 -25,9

WC
- 11,0 m2 -

WC
- 12,6 m2 -

WC
- invalidé -

kuchyòka
- 10,0 m2 -

výtah - 1,4/1,1 m -
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- 
6
,3
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2
 -

- stoupaèka -

úklid
- 1,6 m2 -

zádveøí
- 14,5 m2 -

foyer
- 28,9 m2 -

konferenèní sál velký
- 67,2 m2 -

- kapacita: 33 osob -

konferenèní sál malý
- 40,1 m2 -
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terasa
- 7,8 m2 -

terasa
- 7,8 m2 -

sklad
- 1,6 m2 -

strojovna ÚT
- 16,8 m2 -

- stoup. -

- stoup. -

- komfer.stùl kruhový /napø.Vitra Eames table/- køesílko /napø.Vitra EA 107/ - sedací pytle "Fatboy"

A

A

B
B

Pøíklady prvkù nábytku, jejichž rozmìry jsou použity v pùdorysu...

zelená støecha kolárny
- 14,0 m2 -

+0,000 = 219,75mnm

- 
b

a
zé

n
e

k
 -

- stohovatelné stoly 1400/450mm

- stahovací pøíèka "harmonika" -



PÙDORYS  1np - variace
název pøílohy

datum mìøítko poèet A4 èíslo pøílohy

05/2016 1 : 100 2 x A4 10

propojené konferenèní sály
- 107,3 m2 -

- kapacita: 65 osob -

- 
ku

c
h

.li
n

ka
 -

- 
re

ži
e

p
øe

kl
a

d
a

te
l -

- 
sk

la
d

 m
o

b
ili

á
øe

 -

terasa
- 7,8 m2 -

terasa
- 7,8 m2 -

- stoup. -

- stoup. -

- 
sl

o
že

n
á

 p
øíè

ka
 "

h
a

rm
o

n
ik

a
" 

-

- stohovatelné stoly 1400/450mm



PÙDORYS  1np - variace
název pøílohy

datum mìøítko poèet A4 èíslo pøílohy

05/2016 1 : 100 2 x A4 11

propojené konferenèní sály
- 107,3 m2 -

- kapacita: 60 osob -

- 
ku

c
h

.li
n

ka
 -

- 
re

ži
e

p
øe

kl
a

d
a

te
l -

- 
sk

la
d

 m
o

b
ili

á
øe

 -

terasa
- 7,8 m2 -

terasa
- 7,8 m2 -

- stoup. -

- stoup. -

- 
sl

o
že

n
á

 p
øíè

ka
 "

h
a

rm
o

n
ik

a
" 

-

- stohovatelné stoly 1400/450mm



- kanc. židle /napø.Vitra ID Trim/- kanc. systém /napø.Vitra Ad Hoc/- køesílko /napø.Vitra EA 107/- úložný systém /napø.Vitra Ad Hoc/ - kanc. židle /napø.Vitra ID Trim/

0

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10

15m

PÙDORYS  2np
název pøílohy

datum mìøítko poèet A4 èíslo pøílohy

05/2016 1 : 100 2 x A4 12

- stoupaèka -

kanceláø 04
- 15,5 m2 -

kanceláø 03
- 15,4 m2 -

kanceláø 02
- 12,2 m2 -

ša
tn

a
- 

1
1

,8
 m

2
 -

WC
- 10,2 m2 -

WC
- 11,3 m2 -

výtah - 1,4/1,1 m -

- stoupaèka -

zelená støecha
- 14,5 m2 -

- atrium -

balkon
- 7,8 m2 -

balkon
- 7,8 m2 -

- mezipodesta -

ša
tn

a
- 

1
1

,8
 m

2
 -

botníkbotník- vestav.skøíò - botník

- vestav.skøíò -

- 
v
e

st
a

v
.s

kø
íò

 -

kanceláø 05
- 14,5 m2 -

kanceláø 06
- 15,8 m2 -

- vestav.skøíò -

- vestav.skøíò -

- kuchyòka -

boty
boty

boty
boty

kanceláø 07
- 14,9 m2 -

kanceláø 08
- 16,2 m2 -

kanceláø vedoucí
- 21,6 m2 -

kanceláø 09 
- 19,7 m2 -

- vestav.skøíò -

- 
sp

rc
h

a
 -

- 
sp

rc
h

a
 -

- 
W

C
 -

- 
W

C
 -

úklid
- 2,1 m2 -

- vestav.skøíò -

kanceláø 01
- 15,9 m2 -

- stoup. -

A

A

B
B

+3,600 = 223,35mnm
- lávka -

Pøíklady prvkù nábytku, jejichž rozmìry jsou použity v pùdorysu...

- archiv -

- kuch.linka -

chodba
- 52,3 m2 -



0

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10

15m

PÙDORYS  3np
název pøílohy

datum mìøítko poèet A4 èíslo pøílohy

05/2016 1 : 100 2 x A4 13

sál hydrologie
- 34,2 m2 -

kanceláø hydr.
- 13,3 m2 -

kanceláø 10/odpoèinek
- 25,9 m2 -

WC
- 11,0 m2 -

WC
- 11,9m2 -

kuchyòka
+

jídelna
- 17,4 m2 -

výtah - 1,4/1,1 m -

- stoupaèka -

- atrium -

- 
st

o
u

p
a

è
ka

 -

balkon
- 7,8 m2 -

balkon
- 7,8 m2 -

- mezipodesta -

- 
v
e

st
a

v
.s

kø
íò

 -

tiskárna
- 14,6 m2 -

servrovna
- 9,0 m2 -

- vestav.skøíò - sál CPP
- 89,1 m2 -

n
a

h
rá

v
a

c
í 
m

ís
tn

o
st

 

- 
1
4
,2

m
2
 -

- vestav.skøíò -

- sedací pytle "Fatboy"- kanc. židle /napø.Vitra ID Chair/- pohovka /napø.Vitra Alcove/ - kanc. systém /napø.Vitra Ad Hoc/- køesílko /napø.Vitra EA 107/

- lávka -

A

A

B
B

+7,200 = 226,95mnm

Pøíklady prvkù nábytku, jejichž rozmìry jsou použity v pùdorysu...

- stoupaèka -

sklad
- 2,1 m2 -

úklid
- 2,1 m2 -

chodba
- 37,8 m2 -



0

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10

15m

ØEZ  a-a
název pøílohy

datum mìøítko poèet A4 èíslo pøílohy

05/2016 1 : 100 2 x A4 14

+0,00 = 219,75mnm

+3,60m

+7,20m

+11,20m



0

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10

15m

ØEZ  b-b
název pøílohy

datum mìøítko poèet A4 èíslo pøílohy

05/2016 1 : 100 2 x A4 15

+11,00m

+5,40m

+1,80m

+8,80m

+0,00 = 219,75mnm

+3,60m

+7,20m

+0,90 = 220,65mnm

-2,65 = 217,10mnm

+12,00m

-1,35 = 218,40mnm



0

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10

15m

POHLED jihovýchodní 
název pøílohy

datum mìøítko poèet A4 èíslo pøílohy

05/2016 1 : 100 2 x A4 16

+12,30m

+0,90 = 220,65mnm

+3,60m

+0,00 = 219,75mnm

omítka plech/HPL gabion skladba zelené støechy døevìné horizont.stínící lamely

døevìné horizont.stínící lamely

textilní markýzolety

døevìná otevíravá køídla oken

hlavní vstup do budovy CPP

zvýšený terén (stávající)

sklenìné zábradlí + nerez madlo

novì vysázená dvojice døevin

stávající ponechávaná døevina - Sakura japonská 



0

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10

15m

POHLED severozápadní
název pøílohy

datum mìøítko poèet A4 èíslo pøílohy

05/2016 1 : 100 2 x A4 17

+12,50m

omítka plech/HPL gabion skladba zelené støechy døevìné horizont.stínící lamely

ponechané vzrostlé døeviny (borovice èerné + smrk)

textilní markýzolety

døevìné horizont.stínící lamely

gabion.obklad soklu budovy CPP

extenzivní zelená støecha

extenzivní zelená støecha



POHLED severovýchodní
název pøílohy

datum mìøítko poèet A4 èíslo pøílohy

05/2016 1 : 100 2 x A4 18

omítka gabion skladba zelené støechy døevìné horizont.stínící lamely

døevìné horizont.stínící lamely

plechový/HPL obklad konzoly balkónù

ponechané vzrostlé døeviny (borovice èerné + smrk)

úroveò terénu v místì hlavního vstupu

úroveò terénu v místì vozovky v ul. Na Šabatce

vedlejší/zamìstnanecký vstup do areálu

0

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10

15m

novì vysázená dvojice døevin

plech/HPL



POHLED jihozápadní
název pøílohy

datum mìøítko poèet A4 èíslo pøílohy

05/2016 1 : 100 2 x A4 19

omítka gabion skladba zelené støechy døevìné horizont.stínící lamely

døevìné horizont.stínící lamely

plechový/HPL obklad konzoly balkónù

omítka dekorativní (www.dektrade.cz)

vedlejší/zamìstnanecký vstup do areálu

úroveò terénu v místì souèasného vjezdu do areálu ÈHMÚ 

stávající ponechávaná døevina - Sakura japonská 

plech/HPL



VIZUALIZACE
název pøílohy

datum mìøítko poèet A4 èíslo pøílohy

05/2016 - 2 x A4 20



VIZUALIZACE
název pøílohy

datum mìøítko poèet A4 èíslo pøílohy

05/2016 - 2 x A4 21
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