Ptiloha ¢.1 Kupni smlouvy

Technicka specifikace predmétu dodavky
, Pfrevozni lod’ pro prepravu osob v Punkevnich jeskynich*

Elektricka pfevozni lod ,PUNKVA 3 je ur€ena jako vyhlidkové plavidlo pro pfepravu osob v
Punkevnich jeskynich. Jedna se oteviené plavidlo s elektrickym pohonem.

Prevozni lod’

1.

1.1 | Zpracovani a schvaleni technické dokumentace inspekéni spole¢nosti
Pfevozni lod konstruovat tak, aby se pfi zaplaveni nepotopila. Plavidlo musi mit

1.2 | takovou plovatelnost, aby se plavidlo zcela naplnéné vodou udrZelo na hladiné a
poskytovalo vztlak nejméné 100 N na kazdou osobu nejvy3siho pfipustného obsazeni.
Lodni téleso bude dimenzovano tak, aby pfi zatizeni nejvétSim dovolenym zatizenim
a plavbé v uvazované plavebni zoné nebo pfi vytahovani na sou$ &i jiné bézné

1.3 | manipulaci s plavidlem bylo dostate¢né pevné v podélném a pficném sméru a
nevykazovalo trvalé deformace. Material: ocelova konstrukce a obSivka — lodni ocelovy
plech tl. 3 a4 mm

1.4 | Paluba — protiskluzovd, plech tl. 4 mm

1.5 Nejvétsi délka max. 6,65 m

1.6 Délka télesa max. 6,45 m

1.7 Nejvétsi Sirka max. 1,82 m

1.8 | Sirka télesa max. 1,70 m

1.9 Boc¢ni vySka max. 0,71 m

1.10| Celkova vy3ka lodi max. 1,12 m

1.11| Vyska lodi od hladiny max. 0,87 m

1.12| Ponor max. 0,42 m

1.13| Prepravni kapacita min. 18 osob

1.14 | Posadka 1 pfevoznik

1.15| Nosnostmax. 1,5t

1.16| Provoz €lunu bez dobijeni akumulatord min. 7 hod.

1.17| Rychlost plné obsazeného plavidla cca 4 km/hod

1.18| Zoéna plavby — 4, CR, Punkevni jeskyné.
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2.
2.1 | Plavidlo bude pohanéno pfivésnym elektrickym motorem s tahem min. 70 Ibs.
99 Zména sméru plavidla probiha natacenim motoru (otaceni okolo svislé osy + 90°) vuci
' podélné ose plavidla. Ovladani rucni.
2.3 | Zména otaCek motoru — pakou (ruéné).
2.4 | Na pridi plavidla bude umisténo pomocné dokormidlovaci zafizeni s tahem min. 70 Ibs.
2.5 | Dokormidlovaci zafizeni bude ovladano noznimi pedaly.
3.
Uvazovaci zafizeni:
31| - 4 ks uvazovacich rohatinek vyrobené z oceli umisténi soumérné po obou stranach
' plavidla na pfidi a na zadi;, 4ks uvazovacich ok pro manipulaci na jefabu,
- 1 ks uvazovaci kruh stély na palubé na pfidi v ose plavidla.
3.2 Nastupni schidky budou po obou stranach plavidla ve vySce 280 mm od podlahy,
' provedeni je kovové s protiskluzovou Upravou.
3.3 Odérka — na obou bocich plavidla bude provedena dfevéna odérka, na pfidi a na zadi
' pak odérka z gumovych hranoll, dfevéné odérky prekryté nerezovym paskem
3.4 Z&chranné lano - bude upevnéné pod odérkou na obou bocich plavidla, jedna se o
' polyamidové lano @ 15mm, slouzici pro pfidrZzeni se osob plovoucich ve vodé.
3.5 PrFistup do koliznich prostort bude pomoci inspekénich otvoru tésnych proti stfikajici
' vodé.
3.6 | Sedadla pro cestujici budou laminatové s opéradly.
3.7 Sedadlo prfevoznika — laminatové s opéradlem a opérkami pro lokty, sedak polstrovany
' s koZenkovym povrchem
3.8 Podlaha v prostoru pro cestujici bude vyrobena z plastu s protiskluzovou Upravou,
' bude demontovatelna.
Elektrické vybaveni — elektricky rozvod 24 V, rozvadécg, kabelaz, trakéni akumulatory
3.9 | potfebné kapacity, osvétleni - na pfidi 2x reflektor, povinna pozi¢ni svétla, na pfidi
zasuvka na dobijeni akumulatora ze bfehu, signalizace podpéti akumulatoru.
4.
Drenazni soustava - voda, které se shromazdi v trupu plavidla bude vyCerpavana za
4.1 | bok plavidla elektrickym drenaznim Cerpadlem odpovidajiciho vykonu, s automatickym
spinaem.
5.
5.1 | 2 ks uvazovaci lana
5.2 | 2 ks zachranné kruhy- 1x s lankem a 1x automatickou svitilnou
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5.3 | 1 ks rugni hasici pfistroj snéhovy, hmotnost 2,0 kg

5.4 | 1Kks zachranny limec

55 1 ks veslo

5.6 1 ks auto lékarnicka

5.7 | 1 ks pfenosna nezavisla svitilna

5.8 1 ks bidlo 1,50 m

Plavidlo bude odpovidat platnym plavebnim pfedpistim (Zakon o vnitrozemskeé plavbé,
5.1 | vyhlaska o zpusobilosti plavidel k provozu na vnitrozemskych vodnich cestach), bude
dodano s kompletni dokumentaci (pfevozni lod).

5.2 | Schvaleny program zkouSek.

5.3 Zarucéni doba 24 mésicu.

Soucasti zakazky dale jsou:
- dopravni ndklady na misto dodani,
- kompletni instalace, zprovoznéni a vyzkousSeni pfedmétu pinéni, zaSkoleni obsluhy vcetné
pofizeni zapisu o tomto proskoleni s podpisem v8ech zucastnénych osob,
- kompletni dokumentace k dodanému zafizeni vCetné atestu, certifikace, homologace a jinych
dokladd — pouze v Ceském jazyce,
- v8echny dalSi ¢innosti €i poplatky spojené s dodanim a zprovoznénim pfedmétu zakazky.

Vo dne

Podpis osoby opravnéné jednat jménem ucastnika
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