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Soustredovani dfivi LVS

Cislo ¢innosti Zkrac. nazev Tech. jednotka (TJ) [NOrient. cena za tech: jednotku (OCTI) Max. cena za tech. jednotku (MCTJ)

TC122.04(2) LVS m3 264,980 K¢ bez DPH/m3 333,111 K¢ bez DPH/m3

Technologicky s ¢innost

Soustfedovani dfeva LVS - Lehkou vyvazeci soupravou, pasovou nebo kolovou do 6 t.

Cinnost zahrnuje dopravu na pracoviété na Gzemi NP, zadani - prevzeti a predani prace, vyhledani soustfedované dfevni hmoty, pfiprava priblizovaci linky (umisténi odraznik®,
odiezani parezl, atd.), sestaveni - nalozeni nékladu a vyvezeni (pfipadné vytaZeni) devni hmoty, ulozeni dfevni hmoty na odvozni misto. Po ukonéeni smény osetieni
odrenych stromd a kofenovych nab&hl vlastnim sanaénim prostiedkem.

V piipadé poskozeni pdidniho povrchu cena zahrnuje i asanaci souvisejici s timto poskozenim.

V mimoFadnych pfipadech, kdy je po dodavateli praci poZzadovana prace, ktera se neda zaplatit podle standardnich pravidel, pouZije se ¢asova mzda.

Soudasti pfedani pracovisté bude i zavazna technologicka karta.

Cinnost bude provadéna citlivé s ohledem na minimalizaci negativnich vlivl na dotéené ekosystémy a s diirazem respektovani vech specifik NP Sumava.
Bude dodrzen Setrny technologicky pFistup, zejména je nutné provést asanaci poskozeni, ktera vzniknou ¢innosti zhotovitele (asanace je soucasti nabizené ceny)
a dodrzovany dalsi podninky (BOZP, doprava, ekologické naplné atd.) viz. véeobecné obchodni podminky, které jsou nedilnou souéasti ramcové smlouvy.

Povinné minimalni vybaveni:

LVS - konkrétni typ bude upfesnén v MT (pasova s nosnosti do 4t;kolové s nosnosti do 4t; pasova s nosnosti 4,1-6t; kolova s nosnosti 4,1-6t), odrazniky, rohoze, prostiedek na sanaci odenych stromdl, karta¢

ebo Stétka, prostfedky BOZP, PHM a ekologickd” maziva a kapaliny.

Kvalifikacni predpoklady - zvlastni:

Obsluha: proskoleni obsluhy stroje. Technologie: LVS kolova nebo pasova do 6t,uvedte typ a vyrobni ¢islo

Popis:

Obsluha: doloZi prostou kopii dokladu o proskoleni obsluhy s hydraulickym jefabem. Existenci LVS je nutné doloZit jednim z téchto doklad@:kupni smlouva nebo najemni smlouva

Dolozeni:

ebo vypis z evidence majetku.

Doklady: kupni smlouvaCndjemni smlouvaOvypis z evidence majetkud

Orientacni cena (OCTJ) 264,980 K¢ bez DPH za 1 m3 pfi dodrzeni technologického popisu zahrnuje:

Soustfedovani pasovou LVS P - OM nebo VM - OM, na vzdalenost do 300 m ve vSech hmotnatostech.

Maximalni cena (MCTJ) 333,111 K¢ bez DPH za 1 m3 pri dodrzeni technologického popisu zahrnuje:

Soustfedovéni pasovou LVS P - OM nebo VM - OM, na vzdalenost do 300 m ve vSech hmotnatostech.

za normoden in) dle popisu orientac¢ni cen 15 m3

Cenové relace a vazby
Prirazky a srazky
Cislo Typ Popis Zkratka Hodnota

1.2 Ti-ehnelleelie a7 | Pouzije se pfi soustfedovani dfivi na vzdalenost 301 - 600 m. 301-600 25,00 %(+)

1.3 Ji=englellelellsid | Pouzije se pFi soustfedovani dFivi na vzdalenost 601 - 900 m. 601-900 50,00 %(+)

1.4 T-ehellerelie 4% | Pouzije se pfi soustfedovani dfivi na vzdalenost 901 - 1200 m. 901-1200 75,00 %(+)

.1.5 Ai-ehnellerelle 47 | Pouzije se pfi soustfedovani dfivi na vzdalenost 1201 - 1500 m. 1201-1500 100,00 %(+)

.1.6 Ai-ehnelleelle 4% | Pouzije se pFi soustfedovani dfivi na vzdalenost 1501 - 1800 m. 1501-1800 125,00 %(+)

1.7 Ai-ehnelleelld 4% | Pouzije se pFi soustfedovani dfivi na vzdalenost 1801 - 2100 m. 1801-2100 150,00 %(+)

.1.8 Wenlelleesia? | Pouzije se pfi soustfedovani dfivi na vzdalenost nad 2100 m. 2100 + 175,00 %(+)

1.1 W-engplelleesia | Pouzije se pfi soustfedovani dfivi na vzdalenost do 300 m. do 300 m 0,00 %(+)

.1x.2 W-enplellerelsia | Pouzije pfi soustfedovani dFivi pasovou LVS s nosnosti do 4 tun Pasova do 4t 0,00 %(+)

Leehneleele 97 | Pouzije se pfi soustfedovani dfivi v c.d. neodvétvené dfivi v c.d. neodvé 30,00 %(+)

W-enlellelelsis | Pouzije se pfi soustfedovani dfivi z lok. P na OM P-OM 0,00 %(+)

Af-eeleelieat | Pouzije se pri soustfedovani sortimentl sortimenty 0,00 %(+)

Gi=eelleefie 4% | PouZije se pfi soucinnosti pti manipulaci na OM(skladkovani rozmanipulovanych sortimentt) soucinnost pfi manip 10,00 %(+)

Si-eieleefie 4% | PouZije se pfi soustfedovani dFivi - sloupl (sortiment 127) Sloupy 15,00 %(+)

R lel[ele Sl Pouzije se pfi soustfedovani dFivi kolovou LVS s nosnosti do 4 tun. Kolova do 4t 20,00 %(-)

REelel[ofe <Al Pouzije se pfi pfiblizovani dfivi z vyvozniho mista na odvozni misto VM - OM 20,00 %(-)

RElehlel[efe <Al Pouzije se pfi soustfedovani dFivi pasovou LVS s nosnosti nad 4 tuny Pasova nad 4t 30,00 %(-)

Qe hlel[efel[ <Al Pouzije se pfi soustfedovani dFivi kolovou LVS s nosnosti nad 4 tuny Kolova nad 4t 40,00 %(-)

BEThCILTe IS Pouzije se pfi soustfedovani dfivi kolovou LVS s kolopdsy s nosnosti do 4 tun Kolopasy do 4t 10,00 %(-)

Technologicky Pouzije se pfi soustfedovani dFivi kolovou LVS s kolopdsy a s nosnosti nad 4 tuny Kolopasy nad 4t 30,00 %(-)

BTGl ILTE[I4A Pouzije se pfi soustfedovani dlouhého dfivi v polozavésu polozavés 20,00 %(-)

Terénni V obtizném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubné, baZiny nebo podrost do 25% plochy. obt.terén do 25 % 5,00 %(+)
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Terénni Ve velmi obtizném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubné, baziny nebo podrost do 50% plochy. obt.terén do 50 % 10,00 %(+)

Terénni V mimoradné obtizném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubné&, baziny nebo podrost do 75% plochy.| obt.terén do 75 % 15,00 %(+)

Terénni V extrémné obtizném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubné&, baziny nebo podrost nad 75% plochy. | obt.terén nad 75 © 20,00 %(+)

va|Neciarisb Casova mzda za hodinu prace s LVS, pouZije se, pokud ma zadana prace nestandardni charakter: Casova mzda 192,00 %(+)

Text s priklady vypoctu ceny

V minitendru bude pozadavek na provedeni této ¢innosti v technologii soustfedovani dfivi na vzdalenost 301 - 600 m v obtizném terénu.

Vypocet za odvedenou préci se provede zapo¢tenim pFiplatk{ na vzdalenost 301 - 600 m a obtizny terén k nabizené cené za m3 v zékladni technologii (pro tcel ptikladu je
pouzita orientaéni cena) takto: 264,98 x(1+(25/100))x(1+(5/100)). Vysledek je 347,79 K¢ za m3. Zhotovitel dostane zaplaceno v tomto konkrétnim pfikladu 347,79 K¢ bez

DPH krat pocet m3, které soustfedil.

Pokud by se aplikovala ¢asova mzda na ¢innost, kterd neni ohodnocena pfiplatkem, vypocetla by se za pouZiti pfiplatku ¢asova mzda (s pouzitim maximalni ceny (MCTJ) pro

ucel prikladu) a to takto: 264,98 x(1+(192/100)). Vysledkem je cena za hodinu prace LVS s obsluhou 773,74 K¢ bez DPH.

Navod k vypoctu ¢asové mzdy

Moje nabidkova cena Moje ¢asova mzda

Cést zakazky
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