Skladby podlah

P1 drevéna podlaha 25 mm
Vétrana vzduchova mezera 20 mm
diftizni folie (dfevéna lavka) Sd=0,1 m
mineralni tepelnd izolace v dfevéném rostu 300 mm
Parotésna zabrana vario
stavajici dfevény strop na tramech 40 mm
dievéné kazety 20 mm
celkovy soucinitel prostupu tepla Ux danou
konstrukei podle CSN 73 0540-2 (znéni duben
2007) musi spliovat pozadavek Un<=0,16
W/(m2-K), souéasti dodavky bude vypocet
soucinitele prostupu tepla Uy dle skutecné
dodanych materiald
P2 diflizni folie (dfevéna lavka) Sd=0,1 m 0,2 (25) mm
mineralni tepelnd izolace 260 mm
Parotésna zabrana vario
stavajici dfevéné bednéni 25 mm
dievéné kazety 20 mm
celkovy soucinitel prostupu tepla Ux danou
konstrukei podle CSN 73 0540-2 (znéni duben
2007) musi spliovat pozadavek Un<=0,16
W/(m2-K), soucasti dodavky bude vypocet
soucinitele prostupu tepla Uy dle skute¢né
dodanych materiald
P3 difizni folie (dfevéna lavka) Sd=0,1 m 0,2 (25) mm
mineralni tepelnd izolace 260 mm
Parotésna zabrana vario
stavajici dfevény strop na tramech 28 mm
dievéné kazety 20 mm
celkovy soucinitel prostupu tepla Ux danou
konstrukei podle CSN 73 0540-2 (znéni duben
2007) musi spliovat pozadavek Un<=0,16
W/(m2-K), sou¢asti dodavky bude vypocet
soucinitele prostupu tepla Uy dle skutecné
dodanych materiald
P4 stavajici dievéné schodisté 25 mm
mineralni tepelna izolace lepena s povrchovou 80 mm

upravou pro tmeleni a natér

POZNAMKA

tloust’ka izolace dle technickych moznosti, tak
aby nebyla zasadné sniZovana podchodna a
prichodna vyska pod schodistém

celkovy soucinitel prostupu tepla Ux danou
konstrukei podle CSN 73 0540-2 (znéni duben
2007) musi spliiovat pozadavek Un<=0,6
W/(m2-K), soucasti dodavky bude vypocet
souCinitele prostupu tepla Uy dle skutecné
dodanych materiali




Skladby stiech

S1

stavajici dfev. bednéni veetné stie$ni krytiny

vétrana vzduchova mezera

difizni folie Sd=0,1 m

mineralni izolace mezi krokvemi

parotésna zabrana s hlinikovou folii

sadrokart. podhled GKF 15 mm na kovové konstrukci
POZNAMKA

tloustka izolace je dana technickymi moznosti, tak aby nebyla
zasadné sniZzovana podchodnd a prichodna vyska nad
schodistém, v pfipadé moznosti umistit siln€jsi vrstvu izolace,
doporucena sila je 260 mm

50 mm

140 mm

celkovy soucinitel prostupu tepla Un
danou konstrukei podle CSN 73
0540-2 (znéni duben 2007) musi
splitovat pozadavek Unx<=0,3
W/(m2-K), souéasti dodavky bude
vypocet soucinitele prostupu tepla Uy
dle skute¢né dodanych materiald



Skladby stén

W1 drev. palubkovy obklad horizontalné §. prken cca 200 mm 32 mm
vétran. vzduchova mezera 40 mm
difizni folie Sd=0,1 m
mineralni izolace v rostu z dfev tramki 60x60 mm 60 mm
mineralni izolace v ro$tu z dfev tramki 80x100 mm 100 mm
roubena sténa 180 mm
POZNAMKA celkovy soucinitel prostupu tepla Ux danou
drevény rost bude od stavajici hrany cihelné podezdivky konstrukei podle CSN 73 0540-2 (znéni duben
odizolovan zivi¢nou izolaci 2007) musi spliovat pozadavek Un<=0,25
spodni hrana palubkového obkladu bude lemovana médénou W/(m2-K), soucasti dodavky bude vypocet
okapnici soucinitele prostupu tepla Uy dle skute¢né
drevény obklad bude do vyse 1 m nad terén vakuotlakove dodanych materialt
impegnovan proti vlhkosti
W2 diev. obklad ze svislych hobl. prken s pfeliStovanim svisle 25 mm
vétran. vzduchova mezera min. 40 mm
difizni folie Sd=0,1 m
mineralni izolace v rostu z dfev tramkl 60x60 mm 60 mm
mineralni izolace v rostu z dfev tramka 80x100 mm 100 mm
roubena sténa 160 mm
POZNAMKA celkovy soucinitel prostupu tepla Ux danou
sila vétrané vzduch mezery min. 50 mm, skutecnost dle konstrukei podle CSN 73 0540-2 (znéni duben
presahu nad izolaci 1.n.p. 2007) musi spliovat pozadavek Un<=0,25
W/(m2-K), soucasti dodavky bude vypocet
soucinitele prostupu tepla Uy dle skutecné
dodanych materiala
W3 sadrokarton 12,5 mm
mineralni izolace v rostu z dfev tramkt 60x60 mm 60 mm
mineralni izolace v ro$tu z dfev tramka 80x100 mm 100 mm
roubena sténa 160 mm
POZNAMKA celkovy soucinitel prostupu tepla Uy danou
po dohodé s investorem nemusi byt provadéno oplasténi ze konstrukci podle CSN 73 0540-2 (znéni duben
sadrokartonu, postaci difuzni folie a kotveni izolace na 2007) musi splhovat pozadavek Ux<=0,25
hmozdinky W/(m2-K), souéasti dodavky bude vypocet
soucinitele prostupu tepla Uy dle skutecné
dodanych materiala
W4 drev. obklad ze svislych hobl. prken s pteliStovanim svisle 25 mm
vétran. vzduchova mezera min. 40 mm
dfevény rost
W5 drevéné oplasténi 15 mm
mineralni izolace v rostu z dfev tramkii 60x120 mm 120 mm
stavajici dfeveéna sténa 20 mm
POZNAMKA celkovy soucinitel prostupu tepla Ux danou
drevény rost bude od stavajici hrany cihelné podezdivky konstrukei podle CSN 73 0540-2 (znéni duben
odizolovén zivicnou izolaci 2007) musi spliovat pozadavek Un<=0,4
W/(m2-K), soucésti dodavky bude vypocet
soucinitele prostupu tepla Uy dle skutecné
dodanych materiala
W 6 sadrokarton 12,5 mm
mineralni izolace 180 mm
sadrokarton 12,5 mm
POZNAMKA celkovy soucinitel prostupu tepla Uy danou

alternativné lze ponechat stavajici dfevéné bednéni pokud
vyhovi pozadavkiim pozarn¢ technického feseni

konstrukci podle CSN 73 0540-2 (znéni duben
2007) musi splinovat pozadavek Un<=0,25
W/(m2-K), souéasti dodavky bude vypocet




souCinitele prostupu tepla Uy dle skutecné
dodanych materiala




