Ptiloha k verejné zakazce: ¢. 65/2017 B) Technicka specifikace

Nazev projektu: Zvyseni ochrany a zpFistupnéni sbirkovych fondii Krkonosského muzea — Jilemnice.
Registracni ¢islo projektu: €Z.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001704

1/
Nazev: Monitor
Pocet kusu: 1

Minimdlni parametry a specifikace:

e technologie displeje: LED LCD

e Uhlopficka displeje: min. 23,8

e maximalni rozliSeni: 1920 x 1200 (WUXGA)

e pomeérstran: 16:10

e typ panelu: IPS

e odezva: max.8s

e jas:300 cd/m2

e staticky kontrastni pomér: 1000:1

e pozorovaci thly: min. 178°H/178° V

e povrch: antireflexni

e vstupy a vystupy: HDMI, D-SUB (VGA), DVI, DisplayPort, USB, sluchatkovy vystup, audio
analog vstup

e vybava a funkce: reproduktory, nastavitelna vyska, automaticka regulace jasu

e soucasti monitoru: 2 m VGA kabel, 3 m DVI kabel, 3 m HDMI kabel, 3,5 mm jack kabel,
DisplayPort kabel, napajeci kabel

e Energy Star min. 6.0

e navod k pouziti v ¢eském jazyce

e min. zaruka 5 let

2/
Nazev: PocitaCova sestava
Pocet kust: 1

Minimdlni parametry a specifikace:

e typ skfiné (Case): Midi Tower, Tower

e vykon CPU dle hodnoceni PassMark — CPU Benchmarks: 12 000 bodu
e zakladni frekvence procesoru: 4.20 GHz

e pocet jader procesoru: 4 (2 logical cores per physical)

e tichy chladi¢ na CPU

e operacni pamét: 16 GB DDR4 s mozZnosti rozsifeni az na 32 GB
e pevny disk 1: 256 GB SSD

e pevnydisk2:2TB

e pevnydisk3:2TB

e integrovany / interni fadi¢ RAID O pro vySe uvedené disky 2 a 3
o dedikovana graficka karta: 4 GB, DisplayPort

e integrovana zvukova karta

e integrovana ¢tecka pamétovych karet (min. SD, CF)
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e dostate¢né dimenzované chlazeni s garanci provozu 24/7

e min. 4 x USB port v zadnim panelu zakladni desky, min. 2 x USB 3.0 port vyvedeny na predni
panel skfiné

e aktivni PFC

e Energy Star min. 6.0

e bezdratovy set kldvesnice a mys

e zabezpeceni vstupu do BIOSu heslem

e moznost zakazat/povolit bootovani z CD/DVD, USB zafizeni

e MS Windows Professional v aktudlni 64-bit verzi, ¢eska lokalizace, ptipojeni k doméné,
downgrade na MS Windows 7 Professional 64-bit

e ndvod k pouziti v ceském jazyce

e zdruka5 let

e v pripadé vymény pevného disku nebo celého zafizeni, z(stava plvodni pevny disk
z bezpecénostnich dlvodd majetkem organizace, neodvazi se

3/
Nazev: Barevny skener
Pocet kusu: 1

Minimdlni parametry a specifikace:

o typ: graficky stolni s plochym loZzem

o format: A3

e rozliSeni: 2 400 x 4 800 dpi (horizontalné x vertikalné)

e minimalni opticka hustota: 3,8 Dmax

e rozsah skenovani: 310 mm x 437 mm (horizontalné x vertikalné)

e skenovani formatl: A3, A4, A5, B4, B5, filmovy pas, negativy, pozitivy, diapozitivy, prihledné
predlohy

e zdroj svétla: LED

e A3 prosvétlovaci jednotka

e vystupni formaty: BMP, JPEG, TIFF, PDF

e minimalni rychlost skenovani: barva 12 s/str. — ¢ernobile 12 s/str. o velikosti A3 s rozlisSenim
300 dpi

e vstupni barevna / éernobild hloubka barev: 16 bitl

e vystupni barevna / ¢ernobild hloubka barev: 48 bitd

e funkce skenovani: redukce zrnéni, odstranéni prachu

e rozhrani: USB

e kompatibilita s Windows 7 / 8 / 8.1 /10, 64-bit

e napajeci kabel/adaptér, pfipojovaci kabel k PC, ovladace pro instalaci, SW pro skenovani,
Cesky navod

e ndvod k pouziti v ¢eském jazyce

e  zaruka 2 roky
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a/
Nazev: Datové ulozisté NAS
Pocet kust: 1

Minimdlni parametry a specifikace:

e provedeni: stolni

e vykon CPU dle hodnoceni PassMark — CPU Mark: 2 100 bod(

e pocet jader procesoru: 4

e operacni pamét: 2 GB DDR3

e pocet pozic pro pevny disk: 5

e format pozic: 3,5

e rozhrani pozic: SATA Il

e podpora RAID: 0-striping, 1-mirroring, 5-striping, 6-striping, 10-mirroring, JBOD

e maximalni kapacita ulozisté: 40 TB

e mozZnosti pfipojeni: 4 x USB 3.0, 2 x eSATA, 4 x LAN 1Gb

e podporované sluzby: sdileni soubord (NFS, SAMBA, HFS, CIFS), FTP server, iCSCI, media
server, cloud server, WebDav, nahravani zaznam z IP kamer, podpora virtualnich prostredi
(VMware), podpora Windows AD a LDAP, dvoustupnové ovérovani, Sifrovany prenos dat,
zaloha dat

e navod k pouziti v ¢eském jazyce

e zdaruka 3 roky

5/
Nazev: Pevny disk
Pocet kusU: 5

Minimdlni parametry a specifikace:

e typ a pouZiti: optimalizace pro NAS a provoz 24/7

e format: 3,5“

e kapacita: 4 TB

e rozhrani: SATA Il 6 Gb/s

e rychlost otacek: 7 200 min.

e vyrovnavaci pamét: 128 MB

e kompatibilita s vySe uvedenym datovym ulozistém (bod 4)
e ndvod k pouziti v ¢eském jazyce

e  zaruka 3 roky
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6/
Nazev: Zalozni zdroj
Pocet kusU: 1

Minimdlni parametry a specifikace:

e typ:tower

e vykon (W): 900

e vykon (VA): 1500

e technologie: line-interaktivni

e 8xvystupnich zadlohovanych zasuvek IEC320 C13

e komunikacni rozhrani (USB)

e LCD displej s informacemi o stavu (napajeni ze sité, napajeni z baterii, selhani baterii,
pretizeni, atd.)

e akusticka indikace

e navod k pouziti v ¢eském jazyce

e zaruka 2 roky

7/
Nazev: Pfenosny pocitac
Pocet kust: 1

Minimdlni parametry a specifikace:

o velikost displeje: 15,6“

e pomeér stran displeje: 16:9

e nativni rozliSeni displeje: 1920 x 1080 (FullHD)

e podsviceni: LED

e povrch displeje: matny

e vykon CPU dle hodnoceni PassMark — CPU Benchmarks: 4 600 bodu

e zakladni frekvence procesoru: 2.50 GHz

e pocet jader procesoru: 2 (2 logical cores per physical)

e operacni pamét: 8 GB DDR4 s moznosti rozsifeni na 16 GB

e pevny disk: min. 128 GB SSD + 1 000 GB HDD SATA

e dedikovana graficka karta: 2 GB

e integrovand zvukova karta

e klavesnice véetné numerické ¢asti

e podsvicend kldvesnice

e (tecka pamétovych karet (SD/SDHC/SDXC)

e min.1xUSB 3.0 port, min. 2 x USB port

e  WiFi 802.11ac, Bluetooth 4, HDMI nebo DisplayPort, RJ45-Gigabit Ethernet, dokovaci
konektor

e integrovana gigabitova sitova karta (10/100/1000)

e napajeci kabel: min. 1,5 m
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e bezdratovy set kldavesnice a mys

e Energy Star6.0

e zabezpeceni vstupu do BIOSu heslem

e moznost zakazat/povolit bootovani z CD/DVD, USB zafizeni

e MS Windows Professional v aktudlni 64-bit verzi, ¢eska lokalizace, ptipojeni k doméné,
downgrade na MS Windows 7 Professional 64-bit navod k pouziti v ¢eském jazyce

e zaruka 3 roky pfenosny pocitac

e zaruka 2 roky na baterii

e v pripadé vymény pevného disku nebo celého zafizeni, zGstava plvodni pevny disk
z bezpecénostnich dlvodd majetkem organizace, neodvazi se
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