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Céast zakazky 101
Obnova lesa

Cislo ¢innosti Zkréac. nazev Tech. jednotka (TJ) FROFient. cena za tech. jednotku (OCTI)

Max. cena za tech. jednotku (MCTJ)

PCO11 Obnova ks 4.450 K¢ bez DPH/ks

Technologicky popis cinnosti:

Vyhledani vhodného mista pro sadbu, shrnuti pldniho krytu, vykopani jamky v pozadované velikosti, dikladné zpracovani pldy do hloubky cca 20 cm (hloubku jamky je nutné
prizplisobit velikosti kofenového systému sazenice), vybrani nezédoucich pfimési a premisténi zivné plidy tak, aby se dostala ke kofendim sazenice (tj. skopnuti, pripadné
vyklepani zivné plidy z drnu do jamky, dopInéni jamky zeminou z pod drnu na okraji jamky). Drny okolo jamky se obrati a rozloZi. Sazenice se vyzvedne a donese z mista
zalozeni nebo uskladnéni k mistu sadby. Prostokofenné sazenice se z mista zaloZeni az k mistu vysadby transportuji pouze v tasce (vaku), é&imz se zajisti ochrana kofenového
systému pred oschnutim. Sazenice se vsadi do jamky, kofinky se rozlozi a pfitlacenim hliny upevnéni. Pak dojde ke kone¢nému zahrnuti jamky hlinou, pfitlaeni a Gpravé
povrchu. PFesun nafadi, sazenic a pfechod k mistu dal$i sadby. Sadebni material ani jeho doprava nejsou soucasti vefejné zakazky. Donaska bez pfiplatku sazenic z mista
ulozeni do mista vysadby je do 100 m.

PFi zalesfiovani kalamitnich holin nad 0,5 ha souvislé plochy bude soucasti zadani prace technokarta s grafickym znazornénim rozmisténi zalesnéni podle dfevin, vetné
ponechani ¢asti plochy pfirozenému vyvoji. Za zéklad se bere technologie sdzeni prostokorenné sazenice do jamky 35 x 35 cm, stupen rozpojitelnosti zeminy 0, stupen
zabufenéni 0, rovina nebo mirny svah. Odchylky od takto definované technologie jsou feSeny pfirdzkami ¢i srazkami. Stupné rozpojitelnosti:

1 - plida lehce rozpojitelna a velmi dobfe rypna

2 - plda lehce rypnd motykou, dobte rypna

3 - plida stfedné& kopna motykou, téZce rypna

4 - plida téZce kopna motykou

5 - plida velmi obtizné kopna téZkou motykou nebo krumpacem

6.230 K¢ bez DPH/ks

Stupné zabufenéni:

0 - pldy nezaburenélé

1 - pldy fid&eji nebo pomistné stifedné zabufenélé na prevazujici ¢asti vyméry obdélavané pldy
2 - pldy se souvislym stfednim zabufenénim po celé obdélavané ploe

3 - pldy se silnym a houzevnatym souvislym zabufen&nim

Prevézeni obalovanych sazenic

- jednorazova prirdzka - doplatek, vztahujici se k celkem najetym kilometrlim s konkrétnim poctem sazenic (koeficient x pocet sazenic x pocet kilometrd v jednom sméru)
Cinnost bude provadéna citlivé s ohledem na minimalizaci negativnich vlivli na dotéené ekosystémy a s diirazem respektovani vech specifik NP Sumava.

Bude dodrzen Setrny technologicky pFistup, zejména je nutné provést asanaci poskozeni, ktera vzniknou ¢innosti zhotovitele (asanace je soucasti nabizené ceny)

a dodrzovany dalsi podninky (BOZP, doprava, ekologické naplné atd.) viz. véeobecné obchodni podminky, které jsou nedilnou souéasti ramcové smlouvy.

Povinné minimalni vybaveni:

Ruéni, pfipadné mechanizované naradi vhodné pro vysadbu sazenic - sekeromotyka, ry¢, ruéni & motorovy vrtak pro vysadbu velkoobjemovych sazenic, maly bagr, taska na pfenaseni prostokofenné sadby,

prostfedky BOZP.

Orientacni cena (OCTJ) 4.450 K¢ bez DPH za 1 ks pfi dodrzeni technologického popisu zahrnuje:

vysadbu jedné prostokofenné sazenice technologii jamky 35 x 35 cm ve stupni rozpojitelnosti zeminy 1 a stupni zabufenéni 0, pfi donasce sazenic do 100 m

Maximalni cena (MCTJ) 6.230 K¢ bez DPH za 1 ks pfi dodrzeni technologického popisu zahrnuje:

vysadbu jedné prostokofenné sazenice technologii jamky 35 x 35 cm ve stupni rozpojitelnosti zeminy 1 a stupni zabufenéni 0, pfi dondsce sazenic do 100 m

hodin) dle popisu orientacni cen 173 ks

Cenové relace a vazby

Pfrirdzky a srazky
Cislo Typ Zkratka Hodnota

1.1 Wi-englellerelsla | PFi zalesriovani obalovanou sadbou 35 x 35 cm obal.sad35x35 10.00 %(+)
1.2 W-englellereisl s | PFi zalesriovani velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednodilny obal. sad. Fwd1 300.00 %(+)
1.3 W-englellerelisi e | PFi zalesriovani velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - dvoudilny obal. sad. Fwd2 550.00 %(+)
Wi-englellerelisia | PFi zalesriovani velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - tiidilny obal. sad. Fwd3 799.00 %(+)
Technologicky PFi stupni rozpojitelnosti zeminy 2 rozpoj. zemina 2 10.00 %(+)
Technologicky PFi stupni rozpojitelnosti zeminy 3 rozpoj. zemina 3 20.00 %(+)
Technologicky PFi stupni rozpojitelnosti zeminy 4 rozpoj. zemina 4 35.00 %(+)
Technologicky PFi stupni rozpojitelnosti zeminy 5 rozpoj. zemina 5 70.00 %(+)
W=englellelellsid | PFi stupni zabufenéni 1 stuperi zabuf. 1 10.00 %(+)
i-ehlnelerclle 4% | PFi stupni zabufenéni 2 stuperi zabuf. 2 30.00 %(+)
i-ehlnelerclle 4% | PFi stupni zabufenéni 3 stupen zabuf. 3 50.00 %(+)
Ji-ellnelerclle 4% | PFi pfechazeni - vzdalenosti sazenic od sebe 10 m a vice prechaz. 10m+ 10.00 %(+)
Wenglelleleisid | PFi dondsce sazenic (mimo FW) na vzdalenost 101 - 200 m mimo FW 101-200 5.00 %(+)
eeeleelle 97 | Pri donasce sazenic (mimo FW) na vzdalenost 201 -300 m mimo FW 201-300 10.00 %(+)
Jeeeleele 97 Pri donasce sazenic (mimo FW) na vzdalenost 301 - 400 m mimo FW 301-400 15.00 %(+)
Jeeeleellele7 | Pri donasce sazenic (mimo FW) na vzdalenost 401 - 500 m mimo FW 401-500 20.00 %(+)
A=eeleeie a7 | Pri donasce sazenic (mimo FW) na vzdalenost 501 - 600 m mimo FW 501-600 25.00 %(+)
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9.1 Z&4kl.Cas. mzda

Text s priklady vypoctu ceny:

V minitendru bude poZadavek na provedeni této ¢innosti v technologii zalesfiovani Forward-plast dvoudilny, rozpojitelnost 2, donaska sazenic je na vzdalenost do 300 m.
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PFi dondsce sazenic (mimo FW) na vzdalenost 601 - 700 m

mimo FW 601-700

30.00 %(+)

PFi dondsce sazenic (mimo FW) na vzdalenost 701 - 800 m

mimo FW 701-800

35.00 %(+)

PFi dondsce sazenic (mimo FW) na vzdalenost 801 - 900 m

mimo FW 801-900

40.00 %(+)

PFi donasce sazenic (mimo FW) na vzdalenost 901 - 1000 m

mimo FW 901-100

D 45.00 %(+)

PFi stupni rozpojitelnosti zeminy 1

rozpoj. zemina 1

0.00 %(+)

PFi dondsce sazenic FW na vzdalenost 901 - 1000 m. FW 901-1000 180.00 %(+)
Pfi donédsce sazenic FW na vzdalenost 801 - 900 m. FW 801-900 160.00 %(+)
Pfi dondsce sazenic FW na vzdalenost 101 - 200 m. FW 101-200 20.00 %(+)
Pfi dondsce sazenic FW na vzdalenost 201 - 300 m. FW 201-300 40.00 %(+)
Pfi dondsce sazenic FW na vzdalenost 301 - 400 m. FW 301-400 60.00 %(+)
Pfi dondsce sazenic FW na vzdalenost 401 - 500 m. FW 401-500 80.00 %(+)
Pfi dondsce sazenic FW na vzdalenost 501 - 600 m. FW 501-600 100.00 %(+)
Pfi dondsce sazenic FW na vzdalenost 601 - 700 m. FW 601-700 120.00 %(+)
PFi donasce sazenic FW na vzdalenost 701 - 800 m. FW 701-800 140.00 %(+)
PFi stupni zabufenéni 0 stuperi zabuf. 0 0.00 %(+)
PFi zalesriovani prostokofennou sadbou 35 x 35 cm pk sadba 35x35 0.00 %(+)

Pfevazeni velkoobjemovych sazenic (Forward-plast) 1 km

prevoz Fwd 1 km

15.00 %(+)

Pfevazeni obalovanych sazenic (QP, BCC) 1 km

pfevoz oballkm

4.00 %(+)

PFi zalesfiovani na plochy s neodstranénym klestem, nebo s dfivim ponechanym k zetleni

klest, dfivi k zetle

10.00 %(+)

Bez pfechazeni bez pfechazeni 0.00 %(+)
Pfi Stérbinové sadbé stérbinova sadba 65.00 %(-)
Pfi zalesriovani prostokofennou sadbou do jamky 25 x 25 cm pk sad25 x 25 23.00 %(-)
Pfi zalesriovani obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm obal.sad25x25 16.00 %(-)
PFi zalesriovani obalovanymi sazenicemi ryckem obal.saz. ryckem 36.00 %(-)

PFi praci ve svahu nad 30 %

svah nad 30%

10.00 %(+)

PFi zalesriovani a souvisejicich pracich v ¢asové mzdé za jednu hodinu prace

Casova mzda

2050.00 %(+)

41,12 K¢ bez DPH krat pocet sazenic, které zasadil.

prikladu) a to takto: 4,45 x(1+(2050/100)). Vysledkem je cena za hodinu prace 95,68 K¢ bez DPH.

Navod k vypoctu ¢asové mzdy

Moje nabidkova cena

Vypocet za odvedenou praci se provede zapoctenim priplatku FW dvoudilny, rozpojitelnost 2 a donaska 201 az 300 m k nabizené cené za ks v zdkladni technologii (pro tcel

prikladu je pouZita orientacni cena) takto: 4,45 x(1+((550+10)/100)))x(1+40/100). Vysledek je 41,12 K¢ za kus. Zhotovitel dostane zaplaceno v tomto konkrétnim pfikladu

Pokud by se aplikovala ¢asovd mzda na cinnost, kterd neni ohodnocena pfiplatkem, vypocetla by se za pouZiti pfiplatku ¢asovd mzda (s pouZzitim orientacni ceny pro ucel

Moje Casova mzda
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