
Technická specifikace
Předmět díla: těžba, manipulace a dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM harvestorovou technologií

Místo plnění: územní pracoviště (ÚP) 36 Horní Maršov

Doba plnění:  dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických: 

ÚP 36 Ing. Pavel Kout mob.: 603 226 856

Harvestor  s vyvážením 2018

Technická specifikace Územní pracoviště 36 Horní Maršov  

1 2 3 4 5 6 7

36/1 116Fk373 251 7 2 400 15.1.-30.6; 1.8.-30.9.

36/1 116Gk373 188 7 2 400 15.1.-30.6; 1.8.-30.9.

36/2 125Ds343 300 3 3 1 000 1.4.-30.8.

36/2 132Bk343 100 3 3 1 000 1.4.-30.8.

36/3 433Bs363 406 7 3 850 1.4.-30.8.

36/3 434Bk373 160 7 1 550 15.1.-30.6; 1.8.-30.9.

36/3 434Ck373 160 7 1 450 15.1.-30.6; 1.8.-30.9.

36/4 342Cs343 70 3 3 1 000 1.4.-30.8.

36/4 342Dr343 30 3 3 1 200 1.4.-30.8.

36/4 342Es343 200 3 3 800 1.4.-30.8.

36/4 625Bs343 100 3 3 600 1.4.-30.8.

36/5 506Bs343 282 5 3 300 15.1.-30.6; 1.8.-30.9.

36/5 541Dm343 300 5 3 400 1.4.-30.8.

36/5 637Ds343 120 6 1 200 15.1.-30.6; 1.8.-30.9.

36/5 646Bs34b3 120 3 3 400 1.4.-30.8.

36/5 646Ds343 301 3 3 900 1.4.-30.8.

36/5 647Hk343 156 4 3 300 1.4.-30.8.

36/6 508Ck373 320 6 1 600 1.4.-30.8.

36/6 509Cs363 250 5 3 600 1.4.-30.8.

36/6 528Bs34a3 96 4 3 400 1.4.-30.8.

36/6 528Bs34b3 150 4 3 400 1.4.-30.8.

36/7 535As343 390 4 3 400 1.4.-30.8.

36/7 535Cs34a3 350 4 3 400 1.4.-30.8.

36 Celkem 4 800

Stupeň stromové hmotnatosti **  druh zásahu

0 do 0,09  m3 4 0,5-0,69 m3 1 Těžba obnovní  jednotlivý výběr,clonná seč

1 0,1-0,19 m3 5 0,7-0,89 m3 2 Těžba obnovní odkacování kotlíků,práce v náletu

2 0,2-0,29 m3 6 0,9-1,00 m3 3 Těžba výchovná - probírky

3 0,3-0,49 m3 7 nad 1,00 m3 * Při uvedení vzdálenosti je cena včetně vyv.soupravy

1 491 120 313 135 1 804 255

Termín provedení

Předpokládaná cena předmětu díla

 v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.

bez DPH DPH 21% včetně DPH
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