Ptiloha k VZ: Nakup vypocetni techniky ¢. T002/17/V00053405 (P17V00001926)

1/ Pfenosny pocitac, 1 ks

Minimalni technické parametry

Parametr Pozadavek
|Displej
velikost 17,3”
pomér stran 16:9

nativni rozliseni

1920x1080 (FullHD)

podsviceni

LED

|Procesor

vykon CPU dle hodnoceni PassMark — CPU
Mark

min. 5200 bodt

|Operaéni pamét

pozadovana velikost paméti min. 16 GB
typ paméti DDR4
|Pevny disk (HDD)

typ disku HDD
kapacita disku min. 2 TB
rozhrani SATA 1l
|Graficka karta

dedikovand 4 GB

podporovana rozliseni

min. do 1920x1080

IRozhrani

USB min. 3 USB porty - z toho
alespor 2x USB v3.0/3.1
Gigabit Ethernet, konektor

LAN

RJ-45

video vystup

HDMI
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zvukovy vstup a vystup

1x mic, 1x line-out, popft.
sdruzeny konektor mic/line-
out

webkamera

ano

Ctecka pamétovych karet

min. SD/SDHC/SDXC

touchpad

ano

klavesnice

ano, numerickd, podsvicena

optickd mechanika

DVD+RW (postaci i externi
USB mechanika)

Sitova konektivita

LAN Gigabit Ethernet
Wi-fi (IEEE 802.11 b,g,n,ac) ano

Bloetooth v4.0 ano

Zabezpeceni

TPM Cip ano, verze min. 1.2

zabezpeceni vstupu do BIOSu heslem

ano

moznost zakazat bootovani z CD/DVD a USB

nahlaseni zavady.

v ano
zarizeni
|Operacni systém
MS Windows v aktualni verzi s moZnosti
downgradu na Windows 7, 64-bit, ¢esky
jazyk. Verze systému musi umoznit ano
bezpecné pripojeni k firemni siti (pfipojeni
k doméné).
Vydrz na baterii
uddvanad predpokladand doba vydrZe na

ina preap Y min. 3 hodin

baterii
INapdjeci adaptér
hmotnost max. 500g
Zaruka
5 let — na notebook. Dokonéeni opravy u
zakaznika nasledujici pracovni den po ano
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2 roky - na baterii. Zaruka se vztahuje i na
garantovani kapacity minimalné 50%.

V pfipadé vymeény HDD, popfipadé celého
zafizeni, plivodni HDD z bezpecnostnich
dlvod( zGstava majetkem prislusné
organizace a neodvazi se.

Natizeni Komise EU €.
617/2013 ze dne 26. ¢ervna
2013, kterym se provadi
smérnice Evropského
parlamentu a Rady
2009/2009/125/ES; soulad s
direktivou RoHS (Restriction
of Use of Certain Hazardous
Substances); certifikat EPEAT
Gold (Electronic Product
Environmental Assessment
Too), Energy Star min. v. 6.0

zarizeni musi dale splfiovat
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2/ Pfenosny pocitac, 1 ks

Minimalni technické parametry

Parametr Pozadavek
|Displej
velikost min. 13,3- max. 14"
pomér stran 16:9
nativni rozliseni min. 1920x1080 (FullHD)
podsviceni LED
povrch displeje matny
|Procesor

vykon CPU dle hodnoceni PassMark — CPU min. 5200 bodd

Mark

TP (W) max. 20 W
|operaéni pamét

pozadovana velikost paméti min. 8 GB

typ paméti DDR4

|Pevny disk (HDD)

typ disku SSD

kapacita disku min. 250 TB
rozhrani SATA 1l

|Graficka karta

dedikovana integrovana
podporovana rozliseni min. do 1920x1080
|IRozhrani

USB min. 3 USB porty - z toho

alespon 2x USB v3.0/3.1
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LAN

Gigabit Ethernet, konektor
RJ-45

video vystup

1x digitdlni
((mini)DisplayPort nebo
HDMI) a 1x analogovy D-Sub.
V pfipadé nepfitomnosti D-
Sub bude akceptovano
feSeni pomoci pridané
kompatibilni redukce

z pfitomného digitalniho
vystupu na D-Sub (v cené
dodavky).

zvukovy vstup a vystup

1x mic, 1x line-out, popf.
sdruZeny konektor mic/line-
out. V pfipadé sdruzeného
konektoru poZzadujeme
redukci pro pripojeni
mikrofonu a reproduktort (v
cené dodavky).

webkamera

ano

Ctecka pamétovych karet

min. SD/SDHC/SDXC

touchpad

ano

dokovaci konektor

staci USB konektor pro
replikator portl

Sitova konektivita

LAN Gigabit Ethernet
Wi-fi (IEEE 802.11 b,g,n,ac) ano

Bloetooth v4.0 ano

Zabezpeceni

TPM Cip ano, verze min. 1.2
zabezpeceni vstupu do BIOSu heslem ano

moznost zakazat bootovani z CD/DVD a USB

vs ; ano
zarizeni

|Operacni systém

MS Windows v aktualni verzi s moznosti
downgradu na Windows 7, 64-bit, ¢esky
jazyk. Verze systému musi umoznit

ano
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bezpecné pripojeni k firemni siti (pripojeni
k doméné).

VydrZ na baterii

udavana predpoklddana doba vydrze na

V pripadé vymény HDD, popfipadé celého
zafizeni, plivodni HDD z bezpecnostnich
dlvodU zGstava majetkem prislusné
organizace a neodvazi se.

" min. 3 hodin
baterii
|[Hmotnost
hmotnost samotného NBT max. 2 kg
INapajeci adaptér
hmotnost max. 500g
Zaruka
5 let — na notebook. Dokonéeni opravy u
zakaznika ndsledujici pracovni den po
nahlaseni zavady.
2 roky - na baterii. Zaruka se vztahuje i na
garantovani kapacity minimalné 50%. ano

zafizeni musi dale splfovat

Natizeni Komise EU C.
617/2013 ze dne 26. ¢ervna
2013, kterym se provadi
smérnice Evropského
parlamentu a Rady
2009/2009/125/ES; soulad s
direktivou RoHS (Restriction
of Use of Certain Hazardous
Substances); certifikat EPEAT
Gold (Electronic Product
Environmental Assessment
Too), Energy Star min. v. 6.0
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3/ Monitor, 1 ks

Minimalni technické parametry

Parametr Pozadavky
typ displeje IPS, PLS nebo xVA
viditelna uhlopfricka min. 23,8
pomér stran 16:10

nativni rozliseni

1920x1200 bodd (WUXGA)

roztec¢ zobrazovacich bodd

max. 0,27mm

podsviceni LED
povrch displeje matny
doba odezvy (Sed3d - Sedd) max. 8 ms

maximalni jas

min. 250 cd/m?

staticky kontrastni pomér

min. 1000:1

pozorovaci uhly

min. 175°H / 175° V

vySkové nastavitelny stojan

(vyska stfedu obrazovky od [ano
podlozky min. 33 cm)
nastavitelny naklon

ano

(pfedozadni)

pivot (otoceni monitoru o

90°)

neni podminkou

digitalni video vstupy

min. DisplayPort(DP) a DVI-D. V pfipadé
nepritomnosti DVI-D bude akceptovano i
feSeni DP + HDMI s dodanou kompatibilni

redukci HDMI na DVI-D (v cené dodavky).
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Kompatibilni, odzkouseny DP(M) — DP(M)
video kabel pro propojeni
kabel pro propojeni monitoru
monitoru a pocitace
s doddvanymi PC a NB, délka min. 1,8m

min. 36 mésicli, dokonceni opravy u
zaruka zakaznika nebo vyména za novy do 7

prac. dnl po nahlaseni zavady.

Soulad s direktivou RoHS (Restriction of
zafizeni musi dale splnovat  |Use of Certain Hazardous Substances);

Energy Star min. 6.0

4/ Pevny disk, 1 ks

Minimalni technické parametry

Parametr Pozadavky
pouziti externi
format 2,5
kapacita 5000 GB (5 TB)

USB 2.0, USB 3.0 (propojovaci kabel je
rozhrani
soucasti dodavky)

vyska / Sitka / hloubka 14/9/3cm

hmotnost 350 g
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