Pausalni platby jsou navrZeny pfi zohlednéni poctu akci v Navstévnickém centru v pribéhu kalendarniho roku a predpokladané vytizenosti

prostoru kavarny v poméru 40 : 60

Priloha ¢. 3

Navstévnické
celkem |pfticené bez DPH jednotky centrum 40% 1/7 - podil IV-X.
1. Pitna voda studena 350,4 21,19 K¢ m3 140 636,43
2. Ohrev vody -propan 633 20,00 K¢ kg 253,2] 5064,00 K¢ 1085,14
3. Odvoz odpadovych vod 350,4 173,12 K¢ m3 140 5199,54
3. EZS (poctet gidel a kldvesnic) 41 97,50 K¢ ks 39 3802,50K¢ 27,86
Pausalni meésicni sazba v obdobi IV-X bez DPH 6948,96

Rozvody teplé i studené vody neni technicky mozné oddélit.

1. Projektova dokumentace kavarny vychazi z nasledujici bilance spotieby pitné vody:

PFi obsazenosti 32 mist
spotfeba vody 30 I/misto/den
mésicni spotfeba vody 29,2 m3/mésic
rocni spotfeba vody 350,4 m3/rok

2. Predpoklad spottfeby propanu na ohrev teplé vody (podle projektové dokumentace) je pro cely objekt propocitan na 633kg = 8 089 kWh .
3. EZS — Periodicka zkouska funkce EZS — 1 x ro¢né v celkové Castce cca 4 000KC s DPH pri celkovém poctu 36 prostorovych snimacli a

magnetickych cidel a 5 ovladacich klavesnic. V prostoru kavarny jsou instalovana 2 cidla. Pausalni cena tak odpovida podilem 2 cidel z celkové
¢astky (4000/41=97,50), Pausalni poplatek za provoz EZS tak ¢ini 195,10 K& ro¢né




