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P Ř  E H L E D   N A V R H O V A N Ý C H   P R A C Í 
 

Staničení:      Popis:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

0 ,000  Chodník  zač íná  odbočením  ze  zpevněné ces ty Vrbatova bouda –  
   Labsk á bouda.  

0 ,003  Výsuvné d řevěné zábrany v jezdu.  

0 ,009  Prvn í  p ř íčná svodn ice ,  zem ní ,  zaús těná doprava.   

   Ce lk ový soup is  současných a  navrhovaných svodn ic  j e  uveden v  
   p ř i ložené tabu lce .   

0 ,574  Odboču je  ces ta  do leva.  Napo jen í  uprav i t  povrch  navíc  5  m 2  a  p řed 
   napo jen ím  3  m 2 .  Po  úpravě  j e  na  té to  p loše  m ožno z ř íd i t    
   odpoč í vad lo .  

0 ,575  Současný t rubní  p ropus t  z t rouby oce lové 53 cm ,  d l .  3  m ,  na  v tok u a  
   výtok u op řeno k am eny nasucho.  P ř ida t  k am eny s te jné  jak o  u   
   svodn ic  –  4  k s .  

   Zač íná  podé lný p ř í k opek  v levo  d l .  9  m et rů  –  ponechat  současný 
   s tav .  

0 ,596  Současný t rubní  p ropus t  z t rouby oce lové 53 cm ,  š ik m ý,  d l .  5 ,7  m ,  
   na  v tok u a  výtok u op řeno k am eny nasucho –  ponechat  bez zásahu.  

1 ,08050 –  1 ,12850 = 48  m :  D ř í ve  provedená úprava ok o l í  Pram ene Labe z 
   ve lk op lošné k am enné d lažby,  podé lně  j e  k am enná svodn ice .  –   
   Ponechává se  současný s tav .  

1 ,075 –  1 ,090 Navrhovaná úprava p lochy zem ního-p ískového zpevnění   
    zprava navazu j íc í  na  d lážděnou svodn ic i  podé l  p lochy úpravy 
    p ram ene.   

Ta to  p locha je  opro t i  svodn ic i  sn ížena odnosem  povrchového m ater iá lu .  Po 
povrchu ces ty s ték a j íc í  s rážk ová voda není  tak  svodn ic í  zachycována a  voda 
p řeték á p řes  zem ní  pochozí  p lochu do k oryta  po tok a /Labe/ .  Zároveň  j e  v  tom to  
m ís tě ,  navazu j íc ím  na odpoč ink ové lav ičk y,  s i lný seš lap  povrchu procháze j íc ím i  
návš těvník y.  Tyto  v l ivy způsobu j í  da lš í  zvě t šování  e rozního sp lachu a  p locha je  
s tá le  v íce  erodována.   

P lochu v  rozsahu 60 m 2  j e  nu tno  dop ln i t  v rs tvou s te jnou vrs tvou drobného 
perk ového m ater iá lu ,  t louš ťk y průmě rně  12  cm  jak o  v las tn í  ces tu .  V  k m  1 ,080 
z ř íd i t  p ř íčnou svodn ic i  dé lk y 4  m et ry,  zpevněnou jak o  ž lab  k am eny m ís tn ího  
původu /v iz svodn ic i  v  k m  1 ,184/ .  Na výtok u výšk ově  navázat  a  napo j i t  do  
současné podé lné .  Návrh  je  uveden v  p ř i loženém  náč r tu  v  p ř í loze  p ř íčných řezů .  
Erodovaný svah od pochozí  p lochy k  vodoteč i  Labe /ved le  lav iček /  zpevn i t  
k am ennou rovnan inou nasucho s  vyspárováním  t ravn ím i  d rny,  získ aným i  p ř i  
č i š tění  od toků  svodn ic .  Rozsah zpevnění  svahu 5-8  m 2  / v  rozpoč tu  po ložk a 
„d lažba t l .  30  cm ,  8  m 2 “ / .   

 

1 ,115 ;  1 ,122 ;  1 ,128   Současné svodn ice  provedené v  k am enné d lažbě ,  v   
   dobrém  s tavu,  ponechat .  

1 ,148  Současná svodn ice  do leva.  Na erodovaném  výtok u uprav i t  z ídk ou z 
   rovnaného k am ene dé lk y 3  m et ry,  výšk y 40  cm  / t l .  30  cm /  =  0 ,36  m 3 ,
   p rovedenou do ob louk u pro  usmě rnění  p ř í ték a j íc í  vody do  odtok ové 
   r ýhy.  Za  zídk ou p ř i sypat  m ater iá l  1  m 3 .  

1 ,148-182 Podé lný p ř í k opek  v levo .  Ponechat  současný s tav .  
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1,184  Současná k am enná svodn ice  doprava,  ponechat  s tav .   

1 ,184-305 Podé lný p ř í k opek  vpravo.  Ponechat  současný s tav .  

1 ,211  P ř ida t  novou svodn ic i  do leva.  Ž lab  svodn ice  vyh loub i t  na  dé lk u  3  
   m et ry (3 ,0+0,3)÷2×0,15×3,0  ≈  0 ,80  m 3 ,  výtok  s tab i l i zovat  ve lk ým  
   k am enem  do rýhy 0 ,3×0,3×0,6  ≈  0 ,05  m 3 ,  a  od tok ovou rýhu vyh loub i t  
   na  dé lk u  3  m et ry 0 ,4×0,4×3,0  ≈  0 ,50  m 3 ,  a  j ím k u v  rýze  0 ,6  m  pod 
   výtok em  0,4×0,5×0,3  ≈  0 ,05  m 3 ,  ce lk em  = 1 ,40  m 3 .  Kám en ve  výtok u 
   osad i t  0 ,05  m 3 .  

1 ,432  Současná svodn ice  čás tečně  doprava i  do leva.  Proh loub i t  levou 
   po lov inu ,  smě rova t  v íce  š ik m o po spádu (0 ,4  m 3 ) ,   navíc  výtok   
   vpravo zahrad i t  a  zpevn i t  dvěm a k am eny (0 ,1  m 3 ) ,  vyč i s t i t  od tok ovou 
   r ýhu a  k a lovou j ím k u v levo .  Povrch  ces ty spádovat  do leva  
   dop lněním  m ater iá lu  povrchu v  p ravé po lov ině  0 ,2  m 3 .  

1 ,497  P ř ida t  novou svodn ic i  do leva.  Ž lab  svodn ice  vyh loub i t  na  dé lk u  3  
   m et ry (3 ,0+0,5)÷2×0,15×3,0  ≈  0 ,80  m 3 ,  výtok  s tab i l i zovat  ve lk ým  
   k am enem  do rýhy 0 ,3×0,3×0,6  ≈  0 ,05  m 3 ,  a  od tok ovou rýhu vyh loub i t  
   na  dé lk u  3  m et ry 0 ,4×0,4×3,0  ≈  0 ,50  m 3 ,  a  j ím k u v  rýze  0 ,6  m  pod 
   výtok em  0,4×0,5×0,3  ≈  0 ,05  m 3 ,  ce lk em  = 1 ,40  m 3 .  Kám en ve  výtok u 
   osad i t  0 ,05  m 3 .  

1 ,518  Konec  úpravy povrchu chodník u .  

 

Spo lečné úpravy svodn ic  a  povrchu:  

(zv láš tn í  úpravy navíc  j sou  popsány d le  s tan ičení  u  j ednot l i vých  svodn ic )  

 

Průmě rný s tav  svodn ice :  Ší řk a svodn icového ž labu č in í  cca  3  m  v  k oruně  a  30  
cm  ve dně ,  h loubk a 10-15 cm .  Průmě rná  dé lk a  svodn ice  č in í  3 ,3  m .  Výtok  je  p ro t i  
e rozi  ve  dně  za j iš těn osazeným  ve lk ým  k am enem ,  d l .  60 ,  š .  30 ,  t l .  30  cm .  Pod 
výtok em  je  vyh loubena odtok ová rýha,  š .  40 ,  h l .  40  cm ,  průmě rné  dé lk y 3  m et ry.  
Cca 50-60 cm  pod výtok ovým  k am enem  je  proh loubena usazovac í  k a lová j ím k a,  
š .  40 ,  d l .  50 ,  h l .  30  cm .   

Navrhovaná úprava,  p la tná  pro  všechny svodn ice :   

Svodn icové ž laby j sou zanešené sp lachem  povrchového m ater iá lu ,  ve  dně  p rům . 
0 ,5×0,1×3,3  m  ≈  0 ,15  m 3 .  Ka lové j ím k y zanešené 0 ,4×0,5×0,3  ≈  0 ,05  m 3 .  
Odtok ové rýhy zanešené 0 ,4×0,1×3,0  ≈  0 ,10  m 3 .  Ce lk em  vyč i s t i t  p růmě rně  0 ,3  m 3  
m ater iá lu  na  1  k us  svodn ice .    

Pok ud se  v  současném  s tavu k a lová j ím k a nachází  p ř ím o pod výtok ovým  k oncem  
svodn ice ,  j e  nu tno  j i  p ř i  zem ních  pracech vyh loub i t  v  po t řebném  ods tupu,  t j .  50-
60 cm  pod výtok em  svodn ice .  Vyh loubeným  m ater iá lem  bude původní  j am k a 
zasypána s  a lespoň  čás tečným  zhutněním  pro t i  odnosu p ř i ték a j íc í  vodou.   

U  svodn ic  s  narušeným  zpevněním  výtok u obnov i t  dop lněním  rozmě rného k am ene 
/p ř ípadně  dvou navazu j íc ích  k usů / ,  rozmě rů  ce lk em  0 ,6×0,3×0,3  ≈  0 ,05  m 3 ,  se  
zah loubením  do rýhy (+0 ,05  m 3 ) .  (V  tabu lce ,  ve  s loupc i  ‚úprava ‘  označeno „K“ . )   

Kopečk y d ř í ve  ods t raňovaného m ater iá lu  ok o lo  výtoků  svodn ic ,  cca  0 ,20  m 3 / svod.  
ods t ran i t  s  rozpros t řením  d le  jeho charak teru  na  ok o ln í  p lochu nebo zpě t  na  
povrch  chodník u  :  H l in i tý m ater iá l  rozhozením  rozpros t ř í t  po  ok o ln í  t ravnaté  č i  
k lečové p loše.  Písč i t ý m ater íá l  rozpros t ř í t  zpě t  na  p lochu chodník u .  (≈  ½h+½p ) .  
T ravní  d rny,  ods t ranění  p ř i  č i š tění  záros tu  od toků  svodn ic  použí t  p ro  vyp lnění  
spár  m ezi  k am eny rovnan iny,  z ř i zované v  pros toru  u  pram ene Labe.  
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| |0 ,000 –  1 ,075 Ší řk a pochozího povrchu chodník u  průmě rně  2 ,8  m et ru .  

| |1 ,128 –  1 ,518 Ší řk a pochozího povrchu chodník u  průmě rně  2 ,4  m et ru .  

Současný povrch  chodník u  je  opot řebován provozem  tur is t ik y a  odnosem  
m ater iá lu  p ř i  s i lných deš ťových s rážk ách a  tán í  sněhu.  Na vě t š ině  dé lk y se  
pos tupně  obnažu je  spodní  v rs tva  š tě tového k am enného m ater iá lu .  P ř i  j e j ím  
narušování  zač ína j í  uvo lněné k am eny vys tupovat  a  tvo ř í  nerovný a  pro  pěš í  
p rovoz nek om for tn í  povrch .   

Současný povrch  uprav i t  dop lněním  m ater iá lu  h l in i to -p ísč i tého charak teru ,  
m ís tn ího  původu,  v  t louš ťce průmě rně  8  cm .  Ší řk a d le  výše uvedených úseků  2 ,8  
a  2 ,4  m et ry.  Z  ce lk ové dé lk y dosypávaného m ater iá lu  se  odeč í tá  vždy š í řk a 
č i š těného dna svodn ice  š .  1 ,0  m ,  t j .  ce lk em  1 ,0×3,3  m  = 3 ,3  m 2 .  

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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S  U  M  Á  Ř    V  Ý  M  Ě  R 
Tab.  1 

P řehled prací pro úpravy povrchu 

 

Dop lňování  povrchu drobným  m ater iá lem  m ís tn ího  původu 

Podk lad  ze  zem iny t l .  8  cm   

Km  0 ,000 –  1 ,075 = 1075 m  × 2 ,8  =    3010  

Km  1,128 –  1 ,518 = 390 m   ×  2 ,4  =    936 

Navíc  :  

Č . -  L /P Stan ičení  P locha m 2  Poznám k a  

1 .  L   0 ,574  8   napo j .  a  odpoč í v .  –  8  cm  

2 .  P  1 ,075  60   odpoč í v .  u  p ram .  –  12  cm  

Odeč í tá  se  dno č i š těných /  z ř i zovaných svodn ic  

3 ,3  m 2  ×  117 k s  =       -386 m 2  

 

Ce lk em  povrch   t l .  8  cm   

3010+936+8= 3954-386 =   3568 m 2  ×  0 ,08  =  285 m 3  

    t l .  12  cm  =   60  m 2  ×  0 ,12  =  7  m 3  

Ce lk em  m ater iá l  =         292 m 3  

 

Dovoz m ater iá lu  (perk )  ze  zdro je  Har rachov se  s ložením  na m ezisk ládk u 

Na ložení  +  35  k m        292 m 3  

 

Dovoz drobného m ater iá lu  ze  sk ládk y na  Z la tém  Návrš í  na  s taven iš tě  

Na ložení  +  3  k m        292 m 3  

 

P řesun m ater iá lu  s tavebním  k o lečk em  v m ís tě  použi t í   

do  10  m         292 m 3  

 

Rovnan ina  (d lažba)  z nasbí raného k am ene nasucho,  s  vyp lněním  spár  d rny 

(svah u  pod pram enem )  t l .  30  cm  = 8  m 2  

8  ×  0 ,30  =          2 ,40  m 3  

 

Odk opávk y nezapažené –  urovnání  svahu pod k am ennou rovnan inu  

8  ×  0 ,15  =          1 ,2  m 3  

 

Úprava p láně  bez zhutnění  –  pod loží  rovnan iny  8 ,0  m 2  
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P řesun drnů  p ro  vyspárování  rovnan iny do  500 m  s  na ložením  

Na ložení  +  p řesun 500 m  = 8  m 2  ×  20% = 1 ,6  m 2  ×  0 ,15  =  0 ,24  m 3  

 

Tab.  2a 

 

P řehled prací pro odvodnění  

 

Ods t ranění  nánosu a  drnů  z  k ra jn ic  t l .  do  20  cm  (nesourodé k opečk y m ater iá lu  
pob l íž vyús tění  svodn ic )  0 ,2  m 2  u  č i š těné svodn ice  

114 × 0 ,2  =          22 ,8  m 2  ×0 ,15  =  3 ,4  m 3  

U loženo / rozpros t řeno/  v  ok o l í  cca  1 /2  do  t rávy a  k leče a  1 /2  do  povrchu ces ty 

(+  odvoz drnů  p ro  vyspárování  k am enné rovnan iny u  pram ene 0 ,24  m 3 )  

U ložení  do  násypů  nezhutněných 1 ,7-0 ,24    1 ,46  m 3  

U ložení  do  násypů  zhu tněných     1 ,7  m 3  

 

Č i š tění  svodn ic ,  od tok ových rýh ,  usazovac ích  j ím ek  /d le  tab .  2b /  

H loubení  rýhy do  60  cm  ručně      40 ,4  m 3  

Vodorovné p řem ís tění  s tavebním  k o lečk em  do 10 m  40,4  m 3  

Zásyp rýh  se  zhutněním       1 ,5  m 3  

Uložení  do  násypů  nezhutněných    38 ,9  m 3  

 

D lažba z k am ene m ís tn ího  původu nasucho 

zpevnění  svodn ice  /č .  95 /  -  t l .  25  cm  = 1 ,6  m  × 4  m  =  6 ,40  m 2   

zpevnění  výtoků  svodn ic  k am eny –  t l .  30  cm  

0 ,6  ×  0 ,3  =  0 ,18  m 2  ×  26  k s  =       4 ,68  m 2  

Ce lk em  k ám en =  

6 ,40×0,25+4,68×0,30 = 3 ,00  m 3  

 

Rovnan ina  z k am ene nasucho  

zídk a pod výtok em  svodn ice  č .  100 a  dop lnění  če la  propus tu  k m  0 ,575 

0 ,36+0,07 =         0 ,43  m 3  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

Kam enný m ater iá l  ce lk em  = 2 ,40  +  3 ,00  +0,43 =   5 ,83  m 3  

 

Dovoz k am enného m ater iá lu  /Har rachov-Z la té  návrš í /  do  35  k m   

Na ložení  u  zdro je  a  na  m ezisk ládce,  p řesun na s taven iš tě  3  k m ,  p řesun ručně  v  
m ís tě  použi t í  do  10  m       5 ,83  m 3  

 

- - -    ooo   - - -    ooo   - - -    ooo   - - -  

 



S V O D N I C E Česká budka

Číslo Km levá/pravá vzdál. úprava : čišť. svod., osaz. kam. zásyp

0,0000 rýh, jímek

1 0,0090 P 9 0,3

2 0,0180 P 9 0,3

3 0,0260 P 8 0,3

4 0,0345 L 8,5 0,3

5 0,0425 P 8 0,3

6 0,0500 L 7,5 0,3

7 0,0590 P 9 0,3

8 0,0690 P 10 K 0,35 0,05

9 0,0810 P 12 0,3

10 0,0855 L 4,5 K 0,35 0,05

11 0,0965 P 11 0,3

12 0,1035 P 7 0,3

13 0,1115 L 8 0,3

14 0,1190 P 7,5 K 0,35 0,05

15 0,1260 L 7 0,3

16 0,1340 P 8 0,3

17 0,1470 P 13 0,3

18 0,1540 P 7 K 0,35 0,05

19 0,1620 L 8 0,3

20 0,1695 L 7,5 0,3

21 0,1780 P 8,5 0,3

22 0,1855 L 7,5 0,3

23 0,1930 P 7,5 0,3

24 0,2010 P 8 0,3

25 0,2100 L 9 0,3

26 0,2200 L 10 0,3

27 0,2290 P 9 0,3

28 0,2380 L 9 0,3

29 0,2475 P 9,5 0,3

30 0,2595 P 12 K 0,35 0,05

31 0,2725 L 13 0,3

32 0,2810 P 8,5 0,3

33 0,2910 L 10 0,3

34 0,2995 L 8,5 0,3

35 0,3090 P 9,5 0,3

36 0,3180 L 9 0,3

37 0,3270 P 9 0,3

38 0,3350 L 8 0,3

39 0,3420 P 7 0,3

40 0,3500 L 8 0,3

41 0,3575 L 7,5 0,3

42 0,3630 P 5,5 0,3

43 0,3705 P 7,5 0,3

44 0,3805 P 10 0,3

45 0,3850 L 4,5 0,3

46 0,3940 L 9 0,3

47 0,4055 L 11,5 0,3

48 0,4115 P 6 0,3

49 0,4180 P 6,5 0,3

50 0,4240 P 6 K 0,35 0,05

15,3 0,3



Číslo Km levá/pravá vzdál. úprava : čišť. svod., osaz. kam. zásyp

rýh, jímek

51 0,4330 L 9 0,3

52 0,4445 P 11,5 0,3

53 0,4560 L 11,5 0,3

54 0,4720 P 16 0,3

55 0,4880 P 16 0,3

56 0,5000 L 12 0,3

57 0,5210 L 21 0,3

58 0,5350 P 14 0,3

59 0,5480 P 13 0,3

60 0,5580 P 10 0,3

61 0,5840 L 26 K 0,35 0,05

62 0,6140 L 30 0,3

63 0,6275 P 13,5 0,3

64 0,6430 L 15,5 0,3

65 0,6565 L 13,5 0,3

66 0,6810 P 24,5 0,3

67 0,7000 P 19 0,3

68 0,7150 P 15 0,3

69 0,7320 P 17 0,3

70 0,7420 P 10 0,3

71 0,7555 P 13,5 K 0,35 0,05

72 0,7680 P 12,5 0,3

73 0,7800 P 12 K 0,35 0,05

74 0,7970 P 17 0,3

75 0,8070 P 10 0,3

76 0,8165 P 9,5 0,3

77 0,8295 P 13 0,3

78 0,8400 P 10,5 0,3

79 0,8500 P 10 0,3

80 0,8635 P 13,5 0,3

81 0,8775 P 14 0,3

82 0,8945 P 17 0,3

83 0,9120 P 17,5 0,3

84 0,9290 P 17 0,3

85 0,9405 P 11,5 0,3

86 0,9560 P 15,5 0,3

87 0,9750 P 19 0,3

88 0,9865 P 11,5 0,3

89 0,9940 P 7,5 K 0,35 0,05

90 0,9970 P 3 0,3

91 1,0130 P 16 0,3

92 1,0240 P 11 0,3

93 1,0395 P 15,5 K 0,35 0,05

94 1,0505 P 11 0,3

95 1,0800 L 29,5 PŘIDAT 2 1,6 zpev.kam.

96 1,1150 L 35 nová kam.
97 1,1220 L 7 nová kam.
98 1,1280 L 6 nová kam.
99 1,1380 L 10 0,3

100 1,1480 L 10 zřídit zídku 0,4 0,36 1

16,15 2,21 1



Číslo Km levá/pravá vzdál. úprava : čišť. svod., osaz. kam. zásyp

rýh, jímek

101 1,1595 L 11,5 K 0,35 0,05

102 1,1840 P 24,5 nová kam.
103 1,2000 L 16 K 0,3 0,05

104 1,2110 L 11 PŘIDAT 1,4 0,05

105 1,2220 L 11 K 0,35 0,05

106 1,2340 L 12 K 0,35 0,05

107 1,2490 L 15 K 0,35 0,05

108 1,2630 L 14 0,3

109 1,2790 L 16 0,3

110 1,2950 L 16 K 0,35 0,05

111 1,3155 L 20,5 K 0,35 0,05

112 1,3320 L 16,5 0,3

113 1,3550 L 23 K 0,35 0,05

114 1,3730 L 18 0,3

115 1,3920 L 19 0,3

116 1,4000 L 8 K 0,35 0,05

117 1,4135 L 13,5 0,3

118 1,4325 L 19 zás.,hl.,2K 0,6 0,1 0,5

119 1,4600 L 27,5 0,3

120 1,4800 L 20 K 0,35 0,05

121 1,4970 L 17 PŘIDAT 1,4 0,05

1,5180 KONEC
8,95 0,7 0,5

CELKEM : Čistit 114 40,4 3,21 1,5
Zřídit 3 24 ks

Bez úprav 4 a zíd.
a sv.


