Méstsky urad Nové Mésto na Morave

odbor stavebni a Zivotniho prostiedi
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592 31 Nové Mésto na Moravé

Cislo jednaci: MUNMNM/9115/2016-7 Nové Mésto na Moravé 6.10.2016

ZAVAZNE STANOVISKO

Odbor stavebni a Zivotniho prostiedi MEU Nové Mésto na Moravé, jako mistné a vécné piislusny orgin
statni pamdatkové péce ve smyslu § 29 zdkona €. 20/1987 Sb., o statni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich
predpist (déle jen ,,zdkon o stitni pamatkové péci®), posoudil podle § 14 zdkona o stitni pamatkové péci
zadost o vydani zavazného stanoviska, kterou dne 22.6.2016 podala:

Agentura ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, ICO 62933591, Kaplanova &.p. 1931/1,
Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414,

kterou zastupuje P.P.Architects s.r.o., ICO 27689778, Horova 38b, 616 00 Brno

(déle jen ,,Zadatel), a na zdkladé¢ tohoto posouzeni podle § 14 odst. 2 zdkona o statni pamatkové péci a dle
ustanoveni § 149 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd¢jsich predpist, vydava toto
zavazné stanovisko vevéci

Obnovy a pristavby stodoly u ¢p. 12 v Kratké

dle projektové dokumentace ,,Ndvstévnické stiedisko Divm piirody Zd’drskych vrchii — Krdtkd &p.12%,
dokumentace pro provedeni stavby, datum 10/2012, zodpoveédny projektant Ing. arch. Pavel Pekar,
Coupkovych 4, 624 00 Brno,

na pozemku parc. €. st. 21 a 49/3 v katastrdlnim tzemi Kratka,

ktery se nachdzi na uzemi vesnické pamatkové rezervace Kratka, vyhlasené k 24.5.1995 nafizenim vlady
Ceské republiky €.127/1995 Sb., o prohldseni tzemi ucelenych ¢asti vybranych mést a obei s dochovanymi
soubory lidové architektury za pamatkové rezervace.

Navrhované préce:

Uctelem rekonstrukce stodoly u &p. 12 je ziizeni hygienického zézemi sousedniho chranéného objektu
&p. 12, ktery bude slouzit jako , Ndvstévnické stiedisko a Diim piirody Zd’drskych vrchi. Navrhované
stavebni Wpravy nezasahuji vyznamné do urbanismu chranéného tizemi. Ve stodole vznikne zazemi
pro poiadani vystav ¢i galerii. V zadni ¢asti pozemku vznikne jednopodlazni piistavba priléhajici ke
stodole, o piibliZzném pudorysu 5x6 m s plochou zelenou extenzivni stfechou. VySkové a pudorysné
rozméry pristavby byly zvoleny tak, aby nekonkurovaly sedlové hmoté zastieSeni stodoly a

architektura odpovidala charakteru venkovského prostiedi.

Hlavni objekt - stodola

— Stavajici krytina sedlové stfechy (plech a eternit) bude sejmuta a nahrazena modifinovym Stipanym
Sindelem. Budou vyménény dvé krokve a jeden sloupek, které jsou v havarijnim stavu. Okapovy Zlab
bude tvofen dlabanou dfevénou ptlkulatinou opatfenou zevnitt titanzinkovym Zlabem, snéholamy budou
zhotoveny z dievéné kulatiny a uchyceny titanzinkovymi haky. Pochozi vrstva podlahy bude provedena
z lomového kamene. V interiéru bude zachovano pohledové rezné kamenné zdivo. Vné&jsi omitky budou
odstranény a provedeny nové, jako vipenné.

— Vyplné otvorG (dvefe a vrata, dvefe senikovych vylezll) z dfevénych prken rlznych Sifek budou
zachovény a repasovany.
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Pristavba

V pfistavbé bude umisténo hygienické zdzemi pro navstévniky Domu pfirody (toalety). LichobéZnikova
pfizemni pfistavba o piidorysech cca 5x6 m bude zastieSena plochou zelenou extenzivni stfechou. P1ast
budovy bude tvorit fasadni obklad z dfevénych prken riizné Site kladenych vertikalné, spary budou kryty
jednoduchym liStovanim. Fasddni obklad nebude opatfen barevnym natérem. Pochozi vrstva podlahy
bude provedena zkeramické dlazby. V mistnostech socidlniho zafizeni bude do vysky 2000mm
proveden obklad keramickymi obkladackami v odstinu Sedé a bilé. Ostatni plochy budou omitnuty
vdpennymi omitkami s vymalbou ve svétlych odstinech. Kone¢ny vybér barevnych odstini bude
odsouhlasen v ramci kontrolnich dnti ve spoluprici s architektem, vlastnikem a zastupci pamatkové péce.

Dvete v interiéru budou dfevéné, opatfené povrchovym nétérem v bilé matné barvé a oblozkovymi
zarubnémi rovnéz bilé barvy.

Zpevnéné plochy arealu

Plocha priijjezdu bude opatiena tzv. mlatovym povrchem (mechanicky zpevnénym kamenivem MZK —
minerdlni beton). Pfi zdpadni stran¢ stodoly bude veden sbérny dlazdény Zldbek pro odtok povrchové
vody. Zl4bek bude vydldzdén kamennou mozaikou.

Venkovni Gpravy

Bude osazen drobny mobiliadt — posedové prvky (hrubé opracované trdmy opatfené bezbarvym
ochrannym nétérem poloZené na ploché kameny), litinové ruéni Cerpadlo na poklop studng, umisténi
dfevéné infotabule ke vstupu na pozemek, repase stdvajiciho dievéného oploceni, osazeni nové
dvoukiidlé vjezdové brany (s pantovym ocelovym sloupkem se zdkladovou patkou, opatfené bezbarvym
ochrannym natérem). Dievény piistfeSek rozvadéce NN bude nove oplastén a doplnén o pultovou stiiSku
z modiinového Sindele.

Sadové apravy

Prostor ptedzahradky je doplnén o vysadbu solitérniho stromu hrus$né. Podél stavajiciho plotu bude
zaloZen trvalkovy zdhon s mistné typickymi rostlinami (kopretina, len, plaménky, astry, svizel,
rozchodnik, zbéhovec, vrbina, kyprej, udatna, kaprad’, bfect’an, atd.). Ostatni plocha bude pokryta lu¢nim
trdvnikem (travinobylinnou smési v druhovém rozloZeni mistni provenience) a doplnéna o okrasné a
uZitkové kefe (ostruzinik, malinik, rybiz ¢erveny a Cerny, kloko¢€, pustoril, aj.). Stfechu pfistavby bude
tvofit zelend extenzivni zahrada (travinobylinné stanoviste).

jsou z hlediska zajmu statni pamétkové péce

pripustné.

Pro provadéni obnovy se stanovuji tyto podminky podle § 14 odst. 3 paméatkového zakona:

1.

Pokladka drevéného Sindele bude provedena bez félie, prip. tato bude podbita dievénym
bednénim z nehoblovanych nestejné Sirokych prken.

Drevéné konstrukce krovu budou oSetireny bezbarvym transparentnim natérem.

V prostoru novych toalet v pristavbé nebude na povrch podlahy pouzita keramicka dlazba. Bude
pouzita dlazba z piirodniho materialu — ¢edi¢ova, pFirodni kamenna nebo ruéni cihelna.
Elektrické rozvody ve stodole budou vedeny po povrchu a nebudou zasekavany. Zpusob Kkotveni a
typy rozvodii vcetné zasuvek a vypinaci bude piedem odsouhlaseno zastupci pamatkové péce
v ramci kontrolnich dni.

Nedojde Kk celoplosnému odstranéni veSkerych omitek. Odstranéni puvodnich poskozenych
omitek bude provadéno ruc¢né tak, aby nedochazelo k nevratnému poskozeni podkladniho zdiva.
Otloukany budou omitky pouze v nezbytném rozsahu, tj. jen poskozené ¢i jinak degradované
¢asti. Nové omitky budou svou strukturou, sloZenim a tpravou povrchu respektovat omitky
pivodni, tzn., Ze budou kopirovat nerovnosti podkladniho zdiva a budou utahovany drevénym
hladitkem. Nové omitky budou tradi¢ni vapenné (vapno+pisek) a nebudou vyrabény ze
soudobych pytlovanych omitkovych smési.

Kone¢na podoba nové dvoukridlé vjezdové brany (MS5) bude odsouhlasena pracovniky
pamatkové péce v ramci kontrolnich dnu.

Zahajeni praci bude oznameno organim pamatkové péce. V pribéhu realizace praci, navrzenych
v provadéci dokumentaci, budou svolavany pravidelné kontrolni dny za ucasti vlastnika,
zhotovitele praci a zastupcu statni pamatkové péce. Po skonc¢eni obnovy bude svolan zavérecny
kontrolni den za ucasti vSech ziacastnénych stran.
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Odivodnéni:

Dne 22.6.2016 podal zadatel Zadost o vydani zdvazného stanoviska na vySe uvedenou obnovu. Odbor
stavebni a Zivotniho prosttedi M&U Nové Mésto na Moravé posoudil predloZenou Zidost o zdvazné
stanovisko, projednal ji s Zadatelem a zdstupcem Narodniho pamdtkového ustavu, tizemniho odborného
pracovi§té v Teléi (ddle ,NPU, UOP v Tel¢i*), ktery byl jako odborna organizace stitni pamatkové péce
pozadan dne 24.6.2016 o vydani vyjadfeni k obnové. Toto vyjddieni vydané dne 21.8.2016 pod zn.: NPU-
372/50933/2016 obdrzel odbor stavebni a Zivotniho prostfedi M&U Nové Mésto na Moravé dne 26.8.2016.
Ve svém vyjadieni NPU, UOP v Teléi projevil souhlas s pozadovanou akci a uvedl podminky, pii jejichz
dodrZeni lze navrzené préce realizovat. Odbor stavebni a Zivotniho prosttedi M&U Nové Mésto na Moravé
po provedeném posouzeni a na zaklad¢ znalosti sou¢asného stavu objektu zjistil, Ze obnovu lze akceptovat
ajejim provedenim nejsou ohroZeny zdjmy chrianéné pamitkovym zdkonem. Zadatel byl sezndmen
s podminkami uvedenymi ve vyjadieni NPU, UOP v Teléi a shodné s odborem stavebnim a Zivotniho
prostiedi M&U Nové Mésto na Moravé se s nimi ztotoZnil, nebot’ nenavrhnul dal§i doplnéni a neuplatnil
namitky.

Hospodéisky objekt stodoly v aredlu objektu ¢p. 12 se nachdzi na tizemi vesnické pamdtkové rezervace
Kratka. Stodola je postavena z kamenného zdiva s oboustranné bednénymi Stity a sedlovou stfechou. Ptesto,
Ze objekt bude slouZit pro potddani kratkodobych vystav, budou provedeny tpravy, které tuto funkci umozni
bez zdsadnich zdsahii a prestaveb. Objekt nebude temperovdn a i jeho vyraz zistane zachovan. Uvedené

wev s

podminky ptispé&ji k vhodné&jsi prezentaci objektu ve vesnické pamdatkové zoné.

Ptistavba pfi jizni strané€ stodoly nepfedstavuje zasah, ktery by se promitl na panoramatu historické zastavby.
Hmotové ani materidlové nekonkuruje stodole ani blizkému objektu ¢p. 12, bude soucésti podobnych hmot
v rdmci aredlu ¢p. 12 a nebude vytvarfet nové dominanty v Sir§ich souvislostech. Je pfirozené, Ze historicky
vyvoj a proména vesnic maji a v budoucnu budou mit své pokracovdni. Regenerace vesnickych sidel je
metodicky velmi obtiZnd zaleZitost. Zasadni je zasazeni piistavby do terénu a rovnéZ materidly, ze kterych je
stavba zhotovena. Architekt zvolil soucasné pojeti stavby ovSem s odkazem na tradi¢ni technologie a mistn{
materidly vcetné zpiisobu jejich opracovani a povrchové tdpravy. Pristavba svym vnéjSim ztvarnénim
pravdivé vyjadiuje, Ze je mladsi ¢asti objektu, nikoli vSak formou kontrastu a pouZivanim nepfijatelnych
modernich materidlti. Z hlediska pamatkové péce neni Zadny diivod branit se uZiti svislého obkladu stén
Sirokymi prkny s pfeliStovanim. Barevnost plasté budovy je zaloZena rovnéZ na mistné piislusné tradici, tj.
opatfeni dfevénych prvkil pouze bezbarvym transparentnim natérem a ponechdni dfeva jeho pfirozené
patinaci — zddanému zeSednuti. Upfednostiiujeme umisténi hygienického zdzemi mimo historické budovy
aredlu ¢p. 12. Ve véci obloZeni povrchu podlahy keramickou dlazbou souhlasime s nizorem NPU, UOP
v Tel¢i, ktery ve svém vyjadfeni uvadi: , Uziti tradic¢nich prirodnich materidlii i do mist a objekti
novodobych se jevi jako vhodnéjsi, praktictéjsi a nadcasové reSeni zvldste v lokalitdach venkovské zdstavby,
kde cilem pamdtkové ochrany je uchovdni tradicniho rustikdlniho charakteru. UZiti prirodniho materidlu
navic umoZiiuje skutecnost primé ndvaznosti a propojeni se zahradou. A¢ se jednd v pripadé pristavby
socidlniho zdzemi o novodoby objekt, je uZiti prirodniho materidlu adekvdini lokalité i charakteru stavby.*“
Tenkostfepé glazované dlazby keramické jsou neziadouci a dle charakteru a hodnoty téchto venkovskych
prostor nepiipustné. Navrat ke klasickym materidlim (ruéni cihelné dlazb€, kamenné ¢i cediové), které
odpovidaji soucasnym technickym pozadavkiim, povede ke dlouhodobému zhodnoceni charakteru stavby.

Uziti dobové krytiny je ze strany pamétkové péce vnimano velmi pozitivné a pfispéje k Zadouci prezentaci
vesnické pamadtkové rezervace. Pfi opravé stfesni krytiny je tfeba dodrzet doloZeny tradi¢ni zpisob
pokladani Sindelové krytiny. Pro Zivotnost nové Sindelové krytiny je urcujici pfedevsim kvalitni odborna
pokladka, kterou by méla provadét firma s bohatymi zkuSenostmi v oboru. Vzhledem k tomu, Ze Sindelova
krytina je finanéné€ ndkladnym vyrobkem a jeji poklddka je sloZitym technologickym postupem, je v tomto
pripadé¢ velice dulezité vybrat vhodnou provadéci firmu, kterd zajisti odbornou pokladku i ptipadnou zaruku.
Investor by mél zvazit, zdali upfednostni kvalitu a odbornost provadéci firmy pfed nejvyhodnéjsi cenovou
nabidkou za realizaci projektu. Pii nespravné pokladce totiZ hrozi zvInéni ¢i nabobtndni stfechy, netésnost
nebo protékani spar apod. Zaroven je nutné vyvarovat se nadmérnému oplechovani, diky kterému se vytraci
autentické prvky stfech. V soucasné dobé ma neznalost tradi¢nitho femesla za nasledek nadmérné a Casto
zbytecné uZivani plechu namisto tradi¢nich prvkd, jelikozZ v minulosti plech kvalitné zastaly krytiny nebo
dfevo. Pfi dnes béZznych tpravich podkrovi pro nové vyuZiti byvaji krokve shora uzavieny prodySnou
vodotésnou folii, zespodu nekdy parotésnou zdbranou. Zkusenosti z obdobnych staveb dokazuji, Ze po urcité
dobé zde mize dojit ke zvysené vlhkosti, kterd ohrozuje difevénou konstrukci krovu. Kvalita stfe$ni krytiny a
pokladka krytiny rozhoduji o funkénosti a Zivotnosti stfechy. Ve vyjadieni NPU, UOP v Teléi je prednostné
pozadovano poloZeni Sindele pouze na latovani: ,, Projekt pocitd s poloZenim na krokve pouze paropropustné
folie bez pohledového bedneni 7 interiéru. Jeliko? muZe nastat potreba ¢i zdjem zpristupnit i podkrovi
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stodoly, poZadujeme poloZit toto souvrstvi: podkladni dievéné bednéni z nehoblovanych prken, folie,
latovdni a dreveny Sindel. Za moznou velmi vhodnou alternativu vsak povaZujeme pokldadku bez novodobé
folie a to pouze za poufiti latovdni a Sindele. Toto Feseni s sebou prindsi pro stodolu nejprirozenéjsi zpiisob
poklddky. Tradicni poklddka je jeden ze zpiisobii udrieni tradic charakteristické ukdzky krytin na venkové.
S timto ndzorem NPU, UOP Tel¢ souhlasime. V sou¢asné dobé se nepldnuje zbytnéni podkrovi, proto se
pfiklanime k poloZeni Sindele bez fdlie. V pifipadé, Ze by vlastnik uvaZoval o budoucim zpfistupnéni
podkrovi, pfipoustime pouziti félie, ovS§em za podminky jejtho soucasného piekryti bednénim dfevénymi

z Ny

prkny razné Site (ne palubkami!).

Omitky jsou vyznamnym pramenem historického pozndni. Samy o sobé jsou dokladem dobovych
technickych moZnosti a zvyklosti. Autenticita se v prvé fad¢ vztahuje na hmotu a vtomto vyznamu to
znamend zachovani origindlu, tj. dochované historické omitky. Otlu¢enim nebo opaddnim historickych
omitek ztridcime vyznamny a neobnovitelny pramen pozndni minulosti. Stdvajici omitkovy plast’ vykazuje
pouze lokalni poskozeni. Pivodni omitky zvySuji vypovidajici hodnotu a autenticitu objektu, proto je mozné
odstranit pouze omitky zavadné, jiz dozilé a ddle omitky novodobé — cementové. Jednim z predpokladili, aby
nova omitka vypadala jako ptivodni, je, aby byla zhotovena ze stejnych materidll a stejnym zptisobem jako
piedloha. Pozadavek stejného vzhledu nezahrnuje pfitom pouze stav t€sn€ po zhotoveni, ale i to, jak bude
omitka starnout. UZit{ tradi¢nich materidli ma vyznam samo o sobé&, protoZe jejich pouzivanim se zaroven

v v

udrzuje tradi¢ni femeslo a znalost vyroby a zpracovani.

Zasekavani elektrickych rozvodi do kamenného zdiva vétSinou ptedstavuje destruktivni stavebni zdsahy,
proto byla zvolena mozZnost vést rozvody po povrchu zdénych i dfevénych konstrukci s odkazem na dobové
zvyklosti. Takto vedené rozvody budou respektovat dobové feSeni a takto pfiznané budou dotvéfet atmosféru
hospodatského interiéru.

Predpoklddané interiérové i exteriérové zmény jsou vnimdny jako dalSi vyvojové etapa v historii stavby.
Zpusob nyngjsich navrzenych uprav odpovida dobové kvalit€¢ a detaily rekonstrukce jsou citlive feSeny tak,
7e zachovavaji autenticky raz lidové architektury.

Rekonstrukce pamatkovych objekti maji vZdy neocekdvany pribch a beéhem provadéni praci 1ze ocekavat
dosud nezjisténé skutecnosti, které bude potfebné vyftesit v rdmci kontrolnich dnl. Pozadavek na svoldvani
kontrolnich dnti ma oporu v zdkoné, zejména v § 32, kde je stanoven dohled odborné organizace. Kontrolni
dny lze povaZzovat za jeden ze zdkladnich mechanismi u¢inného dohledu vSech sloZek stitni pamatkové
péce.

ProtoZe v souvislosti s danou akci dojde k provddéni zemnich praci, upozoritujeme, Ze se pozemek nachézi
na uzemi s archeologickymi nédlezy ve smyslu zdkona o stitni pamdatkové péci. Dle § 22 odst. 1 a 2
uvedeného zdkona, ma-li se provadét stavebni ¢innost na izemi s archeologickymi nélezy, jsou stavebnici jiz
od doby pifpravy stavby povinni ozndmit tento zimér Archeologickému tistavu Akademie véd CR v Brng,
Krilovopolska ul. ¢. 147, Brno a umoZnit jemu nebo oprdvnéné organizaci provést na dotéeném tizemi
zachranny archeologicky vyzkum. Informace o organizacich opravnénych provadét archeologicky vyzkum
poda Archeologicky tstav Akademie véd CR v Brng, pifpadné Narodni pamatkovy tstav, tizemni odborné
pracoviité v Teléi, ICO 75032333, Hradeckd &.p. 6, 588 56 Tel¢. Termin zahdjeni zemnich praci musi byt
této organizaci pisemné ohl4sen s dostateCnym ptedstihem.

Vyse uvedené prace na obnové stodoly u €p. 12 v Krétké nejsou v rozporu se zdjmy statni pamdtkové péce,
pokud budou splnény podminky stanovené v tomto rozhodnuti. Proto bylo rozhodnuto v této véci tak, jak je
ve vyroku rozhodnuti uvedeno.

Veskeré zmény a dalsi dopliiky oproti piedloZenému zdméru je nutno pfedem odsouhlasit s orgény statni
pamétkové péce ve smyslu zakona o statni pamatkové pééi. Odbor stavebni a Zivotniho prostiedi M&U Nové
Mésto na Moraveé, vychdzel pri svém rozhodovani ze vSech dostupnych podkladi a zjisténi a fidil se
platnymi pravnimi pfedpisy a nafizenimi.

s

Poucé¢eni oodvolani:

Zavazné stanovisko je tkon u€inény spravnim orgdnem na useku statni pamdtkové péce na zdkladé€ zdkona
o statni pamatkové péci, ktery neni samostatnym rozhodnutim ve spravnim fizeni a jehoZ obsah je zdvazny

v

pro vyrokovou ¢dst rozhodnuti spravniho orgdnu podle zdkona €. 183/2006 Sb., o tzemnim pldnovani
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a stavebnim fadu, ve znéni pozd¢jSich predpist. Odvolat se lze pouze proti rozhodnuti piislusného
stavebniho ufadu ve véci.

Toto zdvazné stanovisko organu stitni pamatkové péce nenahrazuje opatfeni nebo rozhodnuti pfisluSného
stavebniho tfadu, kterd musi byt podle zdkona o dzemnim pldnovani a stavebnim fadu, pfed realizaci
vydana.

Ing. Lenka Jamborova
vedouci odboru

Obdrzi:

(doporucené s dodejkou do viastnich rukou)

Agentura ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, IDDS: dkkdkdj
Narodni pamatkovy dstav izemni odborné pracovisteé v Telci, IDDS: 2cy8h6t
P.P. Architects s.r.o., IDDS: suhtOw3

Na védomi:
M&U Nové Mésto na Moravé — odbor stavebni a Zivotniho prostiedi/stavebni tifad, Vratislavovo ndm. ¢p.103, 592 31
Nové Mésto na Moravé

Vyrizuje: Mgr. Andrea Vasickovd, tel.: 566 598 406, e-mail: andrea.vasickova @ meu.nmnm.cz
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