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Stávající stezka bude

vyspravena křemičitým

pískem tl. 50mm v

rozsahu 50%.

Ocelové zábradlí bude

nahrazeno novým

dřevěným v délce cca 170m

viz B.7 SO 8 Zábradlí

Mosty budou opraveny viz

B.6 SO 7 Kamenný most I, II

a zábradlí v délce cca 26m

bude nahrazeno novým

dřevěným viz B.7 SO 8

Zábradlí

Ocelové zábradlí bude

nahrazeno novým

dřevěným v délce cca 80m

viz B.7 SO 8 Zábradlí

Zábradlí na vyhlídce bude

vyměněno za nové

dřevěné cca 20m viz B.7

SO 8 Zábradlí

Schody budou

opraveny

Schody budou

opraveny

Čedičová cesta bude

rozebrána a nahrazena

drceným kamenivem fr. 0-8

ve staničení 1,76 - 1,9.

Kameny budou použity na

opravu čedičové cesty ve

Čedičová cesta bude

přeskládána a opravena

ve staničení 1,9 - 2,17

viz B.5 SO 6

Bude vybouráno cca

25ks betonové obruby

Betonový obrubník

bude vybourán.

Kameny budou

vyjmuty a použity na

štětovou cestu

Betonové bloky a

kostky budou

odstraněny cca

23ks

Betonové bloky

budou odstraněny

Betonové plochy budou

odstraněny cca 10m.

Kameny budou vyjmuty a

použity na opravu

kamenité cesty SO 10

Kamenitá cesta SO

10 bude opravena v

délce cca 100m

Betonová cesta

bude vybourána v

délce cca 20m

Betonová cesta

bude vybourána

v délce cca 20m

Most bude opraven

viz B.8SO 9 Ocelový

most I

Betonová cesta bude

vybourána v délce cca 60m

Asfaltová cesta

bude vybourána v

délce cca 50m

Ocelový most

bude opraven

viz B.8 SO 9

Ocelový most II

Začátek čedičové

cesty
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Stávající stezka bude

vyspravena křemičitým pískem

tl. 50mm v rozsahu 50%.

Betonový chodník bude

vybourán. Most bude

opraven viz B.9 SO 11

Kamenný most IV

Kamenný most bude

opraven viz B.6 SO 7

Kamenný most III

Ve staničení od 1,5km do

1,8km bude podél stezky

zbudován odvodňovací příkop
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Ing. Bc. Jiří Nedvěd

NE2D Projekt s.r.o.

tel: 732207900

email: doprava@ne2dprojekt.cz

web: www.ne2dprojekt.cz

A.4.3
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k.ú. Hřensko (okres Děčín);648957

LEGENDA:

Drcené kamenivo  fr. 0-22 tl. 100mm

Drcené kamenivo  fr. 0-22 tl. 50mm

Drcené kamenivo  fr. 0-22 tl. 50mm - opravy

Oprava schodišť

Vodní tok

Skály a skalky podél stezky

Křemičitý písek tl. 100mm

Křemičitý písek tl. 50mm

Křemičitý písek tl. 50mm - opravy

Štětová cesta - oprava

Dřevěný schod

Dřevěné svodnice

LEGENDA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

Poznámka:

Zakreslení inženýrských sítí je pouze informativní,

před započetím stavebních prací je nutné provést

jednotlivými správci přesné vytyčení !!!

Situace A.4.3

LEGENDA NOVÉ SÍTĚ:


