
Drcené kamenivo        fr. 0-22               50mm

Drcené kamenivo        fr. 45-60             50mm

Stávající konstrukce

Očištění koruny stávající konstrukce 20mm

stezka

2.00

3%

Stezka z drceného kameniva o tl. konstrukce 100mm

Drcené kamenivo        fr. 0-22               50mm

Stávající konstrukce

Očištění koruny stávající konstrukce 20mm

stezka

2.00

3%

Stezka z drceného kameniva o tl. konstrukce 50mm

3%

3%

Křemičitý písek                      100mm

Stávající konstrukce

Očištění koruny stávající konstrukce 20mm

stezka

2.00

3%

Stezka z křemičitého písku o tl. konstrukce 100mm

3%

Očištění koruny stávající konstrukce 20mm

stezka

2.00

3%

Stezka z křemičitého písku o tl. konstrukce 50mm

3%

Křemičitý písek                      50mm

Stávající konstrukce

3%

3%

Drcené kamenivo        fr. 0-22               50mm

Stávající konstrukce

Odvodňovací příkop

stezka

4.50

Vzorový řez A - A'

příkop

0.50

terénterén
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Správa Národího parku České Švýcarsko, Pražská 52, Krásní Lípa 407 46

Vzorové řezy

PD turistická stezka Hřensko - Pravčická brána
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