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JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA VÝROBNY
D.1

UMÍSTĚNÍ VÝROBNY NA STŘEŠE HALY H - CELKOVÝ INSTALOVANÝ VÝKON VÝROBNY JE 99,22 kWp 
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SOLAR 10 mm² SOLAR 10 mm² SOLAR 10 mm²

Třífázový střídač
SOLAREDGE SE90K

AC: nom. 90 kW; 400V; nom. 130.5A 
DC: max. 135 kWp; max.3x43,5A; max.1000V
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LIST 1/3

SPOJ A

TECHNICKÉ ÚDAJE - ČÁST FVE:

410 Wp
244 ks

1 ks
1x 90 kW

JMENOVITÝ VÝKON 1 PANELU: 
CELKOVÝ POČET FV PANELŮ:

INSTALOVANÝ VÝKON:
POČET STŘÍDAČŮ:
JMENOVITÝ VÝKON STŘÍDAČŮ:

99,22 kWp

DC:  2 DC 1000 V IT
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:
Zvýšenou izolací s uzemněním a doplňkovým
pospojováním.

NN:  3NPE 400 V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:
samočinným odpojením od zdroje v síti TN s uzemněním
a doplňkovým pospojováním.

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY NOVĚ ŘEŠENÝCH ČÁSTÍ:
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135A/B/4P/300mA

SPD FVE
Typ 2, 40 kA

Stávající NN rozvody

NOVÝ ROZVADĚČ HLAVNÍ BUDOVY - RH, pole č. XX

400V AC
PODRUŽNÝ ELEKTROMĚR FVE

R-FVE

L1, L2, L3 5

12 N PE 7 8 9 10

230V AC
KM FVE

Cívka stykače

U-F GUARD

230V AC
KM RTU

Cívka stykače

1000A
KM RTU

400V AC

STOP FVENA DVĚŘÍCH ROZVODNY

POZOR!
ZPĚTNÝ PROUD

DISPEČERSKÉ
ŘÍZENÍ

POZOR!
FOTOVOLTAICKÁ
ELEKTRÁRNA

FA GG1

3PEN AC, 50Hz, 400/230V / TN-C

SPOJ A

SPOJ C

...A
FA 1-X

400V AC

160A gG 
PO FVE 

400V AC

150/5A 
MTP

200A
KM FVE

400V AC

N

PE

ROZPADOVÝ BOD

160A gG 
PO FVE 

400V AC

SPOJ B

FA UFGa FA UFGb FA ST FA EM
...A
400V AC

...A
400V AC

...A
400V AC

...A
400V AC

...A 
PO RD 

400V AC
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3PEN AC, 50Hz, 400/230V / TN-C

ÚSEKOVÝ ODPÍNAČ
PŘÍPOJKA VN

630 kVA
22/0,4 kV

T1

Stávající NN rozvody

...A
FA 1-X

400V AC

FU
25A/22kV

HDO
řízení výkonu
0-100%

K3

a b

REGULACE
VÝROBNY
V ROZSAHU
0-100%

CYKY-J 3x1,5

PŘÍVOD VN
22 kV

SPOJ C

SPOJ B

2A, char. B
FA HDO

160A
FU HB2

400V AC

+ANA01 - SILOVÁ ČÁST

QV2
Ir = 400A
400V AC

Fakturační měření č.2
(odběr)

MTP
400 / 5A

viz. příloha 4 PPDS odst.6

Wh0,5S; 5VA

Typ měření : 2Q
Umístění: uvnitř TS (USM skříň)
Přístupnost: Za součinnosti výrobce
Vlastník měření: PDSVlastník MTP: výrobce

FU
2A gG

QV1
Ir = 600A
400V AC

Fakturační měření č.1
(odběr, dodávka)

MTP
600 / 5A

viz. příloha 4 PPDS odst.6

Wh0,5S; 5VA

Typ měření : 4Q
Umístění: uvnitř TS (USM skříň)
Přístupnost: Za součinnosti výrobce
Vlastník měření: PDSVlastník MTP: výrobce

FU
2A gG

3PEN AC, 50Hz, 400/230V / TN-C

Stávající NN rozvody

...A
FA 1-X

400V AC

HRANICE VLASTNICTVÍ

+ANA02 - SILOVÁ ČÁST

+ANA01 - EM +ANA02 - EM


