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TECHNICKA SPECIFIKACE POPTAVANYCH POLOZEK
OHRADNIKY, NAPAJENi, GSM ALARM A PRiSLUSENSTVi

Ohradnikova vodiva sit
Specifikace: vyska 90 cm, délka 50 m, 14 plastovych sloupkd, 2 Spice, svisla lanka.
Mnozstvi: 46 ks

Ohradnikova vodiva sit
Specifikace: vyska 108 cm, délka 50 m, 14 plastovych sloupk, 2 Spice, svisla lanka.
Mnozstvi: 15 ks

Ohradnikovy zdroj kombinovany

Specifikace: moznost napdjeni ze sité 230V i baterii 12 V, véetné sitového adaptéru, vybijejici energie
ohradniku minimalné 4,5 J; napf. AKO MP AN 5500 c¢i Corral Super A5000

Mnozstvi: 4 ks

Zemnici tyc
Specifikace: pozinkovana, 1 m
MnoZstvi: 24 ks

Baterie 12V - akumulator
Specifikace: typ AGM, kapacita 60 Ah
Mnozstvi: 8 ks

Nabijecka baterii 12 V
Specifikace: pro typ AGM, pro doporucenou kapacitu akumulatoru 60 Ah
Mnozstvi: 4 ks

Solarni panel
Specifikace: pro 12 V, vykon 45 W; kompatibilni s dodanou baterii a dodanym ohradnikovym zdrojem
Mnozstvi: 4 ks

Alarm GSM

Specifikace: s dalkovym ovladacem, kompatibilni s dodanym ohradnikovym zdrojem, bateriové i
sitové napajeni

MnozZstvi: 4 ks

Kovova schranka pro upevnéni zdroje a solarniho panelu
MnoZstvi: 4 ks

Zkousecka pro elektrické ohradniky
Specifikace: rozsah 0-10.000 V
MnoZstvi: 4 ks

Vystrazné plastové cedulky ,Pozor elektricky ohradnik”
MnoZstvi: 50 ks
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