Příloha č. 5
Technické specifikace Georadar

Datový systém - GPR obsahuje vlastní kontrolér na sběr dat, ne řešení s externím PC nebo tabletem

Zápis gpr dat v 32-bitovém formátu souběžně se zápisem pozičních dat z GPS a markrů

8GB interní paměti dat

Integrovaný suport pro externí GPS přes USB nebo RS232

Transreflexívní (hi-brite) displej s vysokým rozlišením 1024 x 768

Výdrž na interní akumulátory 8–10 hodin

Krytí IP65

Anténní systém – technologie vzorkování – Real time sampling, Semi-Real time sampling

hloubka vzorkování více jak 16 bitů

signal to noise ratio (SRN) lepší než 100 dB

šířka pásma více jak 120 % (fraktional, -10 dB) okolo centrální frekvence

vysoká rychlost zpracování/měření, více jak 100km/h při point inteval 5 cm

zabudovaná diferenciální GPS

trigrování měření – z kolečka, podle času, manuálně

integrovaný akumulátor na 5 hodin měření

krytí IP65

rozsah pracovních teplot pro kontroler a antény od –20°C do +50°C

 

Antény jsou specifikovaný na centrálních frekvencích 80, 160, 450, 750 MHz

Časové okna pro frekvence 80 MHz – 812 ns, 160 MHz – 625 ns, 450 MHz – 300 ns, 750 MHz – 75 ns

Základní školení obsluhy v ceně přístroje (hardwaru i softwaru)

Plné zabezpečení rozšířeného tréningu operátora gpr včetně souvisejících nákladů

Interpretační program a On-line podpora na 5 let

Předvedení funkčního přístroje

