Jedna se o stavajici roubeny objekt slouzici myslivosti. Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou s dfevénou
Sindelovou krytinou. Zaklady jsou z kamenné rovnaniny. Z exteriéru jsou stény dvojit¢ oblozeny
dievénymi prkny. Uvnitt je vybaveni tfemi lizky a sedacim ndbytkem. Objekt je vytapén kamny se
spalinovou cestou vyvedenou pres sténu.
Vzhledem k tomu, Ze stavajici konstrukce jsou znacné naruSeny je tieba pfistoupit k jejich oprave.
Oprava hospodarského objektu myslivosti predpoklada tyto prace:

e Zvednuti objektu a vymeéna spodniho degradovaného roubeni
e Oprava stavajicich kamennych zdkladd s vytvorenim vétracich otvort

e Provedeni zakladu pod komin

e Realizace nového kominu

e Realizace nov¢é tramové podlahy

e Demontaz stavajiciho obloZzeni a montaz nového

e Vymeéna otvorovych prvki

e Demontaz stavajici stfesni $indelové krytiny, uprava krovu

e Montaz dfevéného bednéni stiechy a realizace nové plechové stfesni krytiny

e Uprava vybaveni interiéru
e Zatepleni stropu
o Instalace kamen
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