Ptiloha ¢.1 Kupni smlouvy

Technicka specifikace predmétu dodavky
, Hmotnostni spektrometr s indukéné vazanym plazmatem
s kolizné reakéni celou — stolni provedeni”

Nabidka

\ Poznamka
uchazece

Hmotnostni spektrometr

iontova optika se tfemi kvadrupoly

kolizné reakéni cela pro potlaceni interferenci

signal pozadi menSi nez 1 cps pfi 220 amu

pomeér nabitych iontll CeO*/Ce* mensi nez 0,025

pomeér vicenasobné nabitych iontll CeO**/Ce** menSi nez 0,03

chlazena cyklonicka kfemenna zmlzovaci komora; PFA
zmlZovaci komora; PFA zmlzZzovad

platinovy sampler a skimmer kénus

dynamicky rozsah detektoru minimalné 10 fadd a moznost
zvySeni dynamického rozsahu spektrometru az na 12 fadu
softwarovym nastavenim parametrt jednoho z kvadrupdlt

rychlost toku dat z detektoru aZz 100 000 datovych bodl za
sekundu (tj. odstup mezi jednotlivymi datovymi body 10 ps)

odseparovani iontll od nenabitych &astic pfed vstupem do kolizné
reakcni cely pomoci bezudrzbového konstrukéniho prvku

tfikanalova, softwarové fizena plynova jednotka pro kolizné-
reakcni celu, pfiéemz jeden kanal musi akceptovat koncentrovany
amoniak

moznost fedéni zmlzeného vzorku pfed vstupem do plazmového
hofaku pomoci pfidavného argonu; souc€asti dodavky softwarové
fizena plynova jednotka pro pfidavny argon
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Ptiloha ¢.1 Kupni smlouvy

stll pod ICP-MS spektrometr s boxem (ktery snizuje hluénost) pro

13. vakuovou pumpu

software pro ovladani spektrometru a vyhodnocovani naméfenych
14. dat, operacni systém Windows 10 nebo vysSi

software pro meéfeni nanocastic kovu (automatické vyhodnoceni
15. koncentrace a distribuce velikosti)

pocita¢ pro ovladani ICP MS spektrometru odpovidajici
16. pozadavkim ICP MS softwaru
17 barevna laserova tiskarna

Pomoc pfi vypracovani prvni metody dle poZadavku objednatele

Instalace a zaskoleni

Instalace a zasSkoleni na misté uzivatele. Minimalni rozsah zakladniho
zaSkoleni v délce 3 dny

zaskoleni obsluhy spektrometru pro dvé osoby ICP MS specialistou

................. dne

Podpis osoby opravnéné jednat jménem uc€astnika
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