Ptiloha k verejné zakazce:
¢. 88/2018 ,,Pracovni stanice pro zpracovani dat a tablet s pfislusenstvim“
Technicka specifikace 1

Nazev a Cislo projektu:
Obnova samofidicich funkci lesnich ekosystémi KRNAP a OP v podminkach trvajici imisni zatéze
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008201

1/ Pracovni stanice, 1 ks

Minimdlni parametry a specifikace:

Parametr Pozadavky Nabizené plnéni
A. Zakladni udaje
vyrobce doplnit
model doplnit
unikatni sériové Cislo zafizeni ano
vSechna dodavana zafizeni jsou hardwarové ano
identicka v€etné verze dodavaného SW
(BIOS, ovladace)

IB. Technické parametry

|Procesor 1

vykon CPU dle hodnoceni PassMark — CPU doplnit
min. 14 000 bodU

IMark

Thermal Design Power (TDP) max. 140W doplnit

typ procesoru doplnit

zakladni frekvence procesoru min. 3.6 GHz doplnit

pocet fyzickych jader procesoru min. 6 doplnit

pocet logickych jader procesoru min. 6 doplnit

tichy chladi¢ na CPU ano

|Procesor 2
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vykon CPU dle hodnoceni PassMark — CPU doplnit
min. 14 000 bod

IMark

Thermal Design Power (TDP) max. 140W doplnit
typ procesoru doplnit
zakladni frekvence procesoru min. 3.6 GHz doplnit
pocet fyzickych jader procesoru min. 6 doplnit
pocet logickych jader procesoru min. 6 doplnit
tichy chladi¢ na CPU ano

Operaéni pamét

poZzadovana velikost paméti min. 128 GB doplnit
typ paméti DDR4 ano
Pocet pamétovych moduld 8 ano

|Pevny disk 1

typ disku SSD ano
kapacita disku min. 1 000 GB doplnit
rozhrani SATA Il / M.2 doplnit

|Pevny disk 2

typ disku SSD ano
kapacita disku min. 1 000 GB ano
rozhrani SATA Il / M.2 ano

Graficka karta 1

integrovana / dedikovana dedikovana ano

vykon dle hodnoceni PassMark - G3D min. 12 000 bodd doplnit
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[Mark 3
podporovana rozliseni min. do 3840x2160 doplnit
vyhrazena grafickd pamét min. 8 GB doplnit
typ paméti GDDRS5, GDDR5X, GDDR6 nebo HBM2 doplnit
vystup min. DisplayPort a DVI doplnit

podpora zobrazeni na 2 monitorech ano
podpora vice monitor( soubézné, rezimy klonovani a rozsireni

pracovni plochy

podpora DirectX verze 11 a 12, OpenGL ano
programové vybaveni

4.5
Graficka karta 2
integrovana / dedikovana dedikovana ano
vykon dle hodnoceni PassMark - G3D doplnit

min. 12 000 bod(i
IMmark 3
podporovana rozliseni min. do 3840x2160 doplnit
vyhrazend grafickd pamét min. 8 GB doplnit
typ paméti GDDR5, GDDR5X, GDDR6 nebo HBM?2 doplnit
vystup min. DisplayPort a DVI doplnit

podpora zobrazeni na 2 monitorech ano
podpora vice monitor( soubézné, rezimy klonovani a rozsifeni

pracovni plochy

podpora DirectX verze 11 a 12, OpenGL ano

programové vybaveni

4.5

Zakladni deska

Rozhrani SATA IlI

min. 6 rozhrani

doplnit
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Podpora paméti DDR4 ano
Podpora quard-channel ano
Pocet pamétovych slotd 16 ano
Podpora CrossFireX min. 2 grafické karty ano
Integrovand zvukova karta 1x mic, 1x line-out ano
Integrovana sitova karta konektor RJ-45, Gigabit Ethernet ano

min. 10 USB portl
- z toho alespori 4x USB v3.0/3.1

USB porty - min. 6 USB portl integrovanych na doplnit
zadnim panelu zakladni desky a 2 USB

3.0 porty vyvedené na predni panel

skriné.
Sbérnice PCl-Express 3.0 min. 4 sloty PCI-E 3.0 x16 doplnit
SkFin
typ Midi tower nebo Tower doplnit
Dostatecné dimenzované chlazeni.
chlazeni \yrobce musi garantovat tichy provoz doplnit
sestavy v rezimu 24/7.
vyvedené 2 USB 3.0 porty na prednim ano
USB porty
panelu (ne z boku)
Zdroj

dostatecné dimenzovany zdroj pro stabilni
ano
chod sestavy

max. vykon doplnit

PFC (Power Factor Correction) aktivni PFC ano
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splfiuje normu Energy Star 6.0 2 ano
certifikace 80 PLUS min. 80 PLUS Gold doplnit
Zabezpeceni

zabezpeceni vstupu do BIOSU heslem ano
moznost zakdzat bootovani z CD/DVD a USB ano
zafizeni

Operacni systém

IMS Windows v aktudlni verzi, 64-bit, Cesky
jazyk. Verze systému musi umoznit

bezpecné pripojeni k firemni siti (pfipojeni
k doméné). Pozadavek na konkrétni ane
predinstalovanou verzi MS Windows bude

upresnén v jednotlivych minitendrech.

Zaruka

5 let ano

V ptipadé vymeény HDD, popfipadé celého
zafizeni, plivodni HDD z bezpecénostnich
dlvodU zGstava majetkem prislusné

organizace a neodvazi se.

NaFizeni Komise EU ¢&. 617/2013 ze dne ano
26. Cervna 2013, kterym se provadi
smérnice Evropského parlamentu a Rady
ZaFizeni musi dale spliiovat 2009/125/ES; soulad s direktivou RoHS

(Restriction of Use of Certain Hazardous

Substances)
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