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sekretariát a kancelář ředitele
Příloha č. 2 Technická specifikace
1. Požadovaný rozsah činností:

Dodávka nábytku včetně dílenské dokumentace pro atypickou výrobu a montáž. 
2. Barevné a materiálové řešení vnitřních prostor           
Celková barevnost pro sekretariát je kombinaci šedého a bílého vysokolesklého lamina. Stolové desky budou v provedení lamino šedé.
Dveře

      Barevnost dveří -stávající buk lamino - nemění se
Okna- vnitřní parapety

bílý plast stávající - nemění se
Okna- žaluzie

bílá/stříbrná mat - stávající - nemění se          
3. Barevné a materiálové řešení vnitřního vybavení
Nábytek bude vyroben převážně z materiálu 18mm a 36mm LTD lamino lesk (vysoký lesk) s hranami ABS 2mm. 
Vnitřní vybavení

· úložné skříně, policový systém, šatní skříň, regály na třídění pošty, zásuvky
bílé vysokolesklé lamino splývající s bílou malbou 
· pracovní stůl oválný sekretariát
pracovní deska lamino s ABS hranou 
kovová podnož bílá nebo Al sv.šedá

krycí přední deska - bílá
· jednací stůl oválný/kulatý kancelář ředitele
pracovní deska lamino americký ořech s ABS hranou 
kovová podnož bílá nebo Al sv.šedá

· sedací nábytek čalouněný - odstín čalounění 
· na veškerý nábytek se požaduje používat 1- 2mm plastové hrany ABS z důvodu větší odolnosti. Tyto hrany musejí být na veškerých hranách jednotlivých kusů nábytku, například na dveřích, zásuvkách, policích, vnitřku zásuvek, na korpusech skříní včetně půdy, atd. Hrany jsou lepeny technologií PUR lepidlem, čímž se hrany stávají odolné vůči působení vody a vlhkosti. Opět tento požadavek vychází z nutnosti desinfekce, častého mytí a trvanlivosti daných výrobků, které jsou určeny do zdravotnictví.

· na veškerý nábytek se požaduje používat panty s hmoždinkami (pro delší trvanlivost), vybavené integrovaným tlumením a s doživotní zárukou. 

· na veškerý nábytek, kde se objevují zásuvky je požadováno použití plnovýsuvů s tlumením, dotahem a doživotní zárukou. Minimální nosnost jednoho výsuvu musí být 50kg. 

5. Závěr 

         Barevné řešení tvoří základ pro výběr materiálu a musí být průběžně aktualizováno v závislosti na materiálových možnostech jednotlivých dodavatelů na základě skutečných vzorků. 
         Změna jednoho materiálu a jeho barevnosti může vyvolat následnou změnu u ostatních.
         Pro zachování jednotného stylu musí být tyto změny odsouhlaseny investorem. 
