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PUVODNI TEREN N L— BETONOVY OBRUBNIK ABO 15-10 1000,/80,/200
'—SJERKODRT Z VAPENCE, FRAKCE 0-32, TL. 15 cm \ KLADENY DO BETONOVEHO LOZE S BOCN( OPEROU Z BETONU
\ ™ ~—STAVAJIC BETONOVE OBRUBNIKY
—PUVDDNI KONSTRUKCE KOMUNIKACE POZNAMKA:
—  ASFALTOW BETON ACO 11 (ABS II) 40 mm CSN EN 13108-1 VYWEENY OBRUBNKK POUZE U PONECHANEHO PLOTU
™ SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVOU EMULZI P05 kg/m' CSN-73 6129 PRI NAPOJEN( NA PLOCHU PARKOVISTE OBRUBNIK OSADIT
—  OBALOVANE KAMENIO ACP 16+ (OKS II) 60 ¢SN EN 131081 .
o -~ o B o , (0Ks 1) me DO JEDNE UROVNE S NIVELETOU PARKOVISTE.
> o~ R INFILTRAGNI POSTRIK ASFALTOVY P 1,0 kg/m CSN-73 6129
le agyts s — VRSTVA ZE SMESI STMELENE CEMENTEM,
3 M9 ) SC 0/22, Cgy1o (KSC 1) 120 mm CSN-73 6127 |— BETONOVA DLAZBA (barva %edd) 60 mm CSN-76 6131
L $TERKODRT, min $Ds S0 200 mm CSN-73 61261 — KLADECI VRSTVA /FRAKCE 2-5 mm/ 40 mm ESN-76 6131
333,00 — STERKODRT, min. SDg 150 mm GSN-73 6126—1
KONSTRUKCE CELKEM 420 mm KONSTRUKCE. CELKEN 250
—  ASFALTOVY BETON ACO 8 50/70 (ABJ ) 40 mm  CSN EN 131081 m
—  SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVOU EMULZ( P05 kg/m’ CSN-73 6129
—  OBALOVANE KAMENNO ACP 16+ (OKS )  0-60 mm CSN EN 13108-1
—  SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVOU EMULZI P 1,0 kg/nt CSN-73 6129
—  STAVAJIC POVRCH KOMUNIKACE OCISTIT OD HLINENYCH NANOSU,
. LIST( A POD. (NAPR. TLAKOVOU VODOU)
REZ 2 KONSTRUKCE CELKEM 40 - 100 mm
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— BETONOVY OBRUBNIK ABO 2-15, 1000x150x250 S0 .0
| KLADENY DO BET. LOZE S BOCNI OPEROU Z BETONU
— BETONOVY OBRUBNIK ABO 13-10, 1000x100x200
= OHUNUSOVANT v SILE 10cr | KLADENY DO BET. LOZE S BOCNI OPEROU Z BETONU
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// STERKODRT Z VAPENCE, FRAKCE 0-32, TL. 15 cm
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—  ASFALTOVY BETON ACO 8 50/70 (ABJ II) 40 mm CSN EN 13108-1
—  SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVOU EMULZ P 05 kg/m’ CSN-73 6129 —  ASFALTOVY BETON ACO 8 50/70 (ABJ II) 40 mm CSN EN 131081
—  OBALOVANE KAMENNO ACP 16+ (OKS 1)  0-60 mm CSN EN 13108-1 —  SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVOU EMULZI P 1,0 kg/m’ CSN-73 6129
2
[~ SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVOU EMULZ! P 1,0 kg/m CSN-75 6129 —  STAVAJICI POVRCH KOMUNIKACE OCISTIT 0D HLINENYCH NANOSU,
—  STAVAJICI POVRCH KOMUNIKACE OCISTIT 0D HLINENYCH NANOSU, — LISTI A POD. (NAPR. TLAKOVOU VODOU)
LIST( A POD. (NAPR. TLAKOVOU VODOU)
KONSTRUKCE CELKEM 40 mm
KONSTRUKCE CELKEM 40 - 100 mm
—  ASFALTOVY BETON ACO 11 (ABS II) 40 mm CSN EN 13108-1
2
[ ASFALTOVY BETON ACO 11 (ABS I) 40 mm  CSN EN 131081 SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVOU EMULZI P 05 kg/m MmZ\d 6129
—  SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVOU EMULZ( P 05 kg/m CSN=73 6129 om>6<>azm x><mw,<o \ ACP 16+ (OKS II) 60 mm %z EN 13108-1
L OBALOVANE KAMENNO ACP 16+ (OKS I) 60 mm SN EN 131081 INFILTRAGNI POSTRIK ASFALTOVY P 1,0 kg/m SN-73 6129
, 2 —  VRSTVA ZE SMESI STMELENE CEMENTEM,
—  INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY P 1,0 kg/m CSN-73 6129 ESN—
SC 0/22, Capro (KSC 1) 120 mm SN-73 6127
— VRSTVA ZE SMESI STMELENE CEMENTEM, ; 3D 200 ¢SN-73 6126-1
SC 0/22, Cepno (KSC 1) 120 mm CSN-73 6127 '—  STERKODRT, min $Dg D mm
—  STERKODRT, min SDg $D 200 mm CSN-73 61261
KONSTRUKCE CELKEM 420 mm
REZ 3 KONSTRUKCE CELKEM 420 mm
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“—POVODNI TEREN \ L STERKODRT 7 VAPENCE, FRAKCE 0-32, TL. 15 cm
TERKODRT Z VAPENCE, FRAKCE 0-32, TL. 15 cm \
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UPRAVA RYHY PO KANALIZACI
—  ASFALTOW BETON ACO 8 50/70 (ABJ II) 40 mm CSN EN 13108-1
—  SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVOU EMULZI P 1,0 kg/m’ CSN-73 6129
[ STAVAJICI POVRCH KOMUNIKACE OCISTIT OD HLINENYCH NANOSU,
L— STl A POD. (NAPR. TLAKOVOU VODOU)
REZ 4 KONSTRUKCE CELKEM 40 mm /—PUVODNI NIVELETA
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. .. (-] +—V 4 \—PUOVODNI KONSTRUKCI PARKOVISTE V MISTE RYHY ODTEZIT POZNAMKA:
1 V4 / PUVODNI TEREN ¢ :
DUM PRIRODY - S 1,8% /80% C (VCETNE ZASYPU. RYHY). VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PROVEST VE STENE TLOUSTCE,
SUEZ s _ e — — — — e JAKO JE PROVEDENO NA KOMUNIKACI K PUNKENI JESKYNL
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\ KOMUNIKACE
\ L_STERKODRT Z VAPENCE, FRAKCE 0-32, TL. 15 cm —  ASFALTOVY BETON ACO 11 (ABS Il) 40 mm ¢SN EN 13108-1
\ —  SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVOU EMULZI P 05 kg/m’ ¢SN-73 6129
—PUVODNI KONSTRUKCE KOMUNIKACE —  OBALOVANE KAMENIVO ACP 16+ (OKS II) 60 mm CSN EN 13108-1
—  INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY P 1,0 kg/mi CSN-73 6129
- " — VRSTVA ZE SMES| STMELENE CEMENTEM,
3 < SC 0/22, Cepo (KSC 1) 120 mm CSN-73 6127
3 2 § i $D 200 CSN-73 6126-1
M ) —  STERKODRT, min SDg mm
"~ ZHUTNENE PODLOZ( (Edef,2 = 45 MPa)
330,00 HLAVNI PROJEKTANT | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL KRESLIL Musi, Hybskd — architektoicky atelr, 5.0
, KONSTRUKCE CELKEM 420 mm ' " SO
—  ASFALTOVY BETON ACO 8 50/70 (ABJ II) 40 mm CSN EN 13108-1 NG.ARCH.RADIM MUSIL| LUBOMIR KLODNER | LUBOMIR KLODNER LUBOMIR KLODNER xgm,%. WN%M@%D Brmo
—  SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVOU EMULZI P 1,0 kg/m’ ESN-73 6129 R Y kﬁ?rk Tel: +420 53 217 367
—  STAVAJICI POVRCH KOMUNIKACE OCISTIT OD HLINENYCH Z}ZowG_ THA KRAJ: JIHOMORAVSKY MISTO: k..Lazdnky u Blanska, Téchov, Suchdol v Moravském krasu e-mail: mh@mhatelier.cz
'— LISTl A POD. (NAPR. TLAKOVOU VODOU) INVESTOR:  SPRAVA JESKYN( CESKE REPUBLIKY, KVETNOVE NAMEST( 3, 252 43 PRUHONICE | FORMAT: 6 A4
L KAMENNY KRAINK A ZULOVOU DLAYBU VYBOURAT KONSTRUKCE CELKEM 40 mm ZHUTNENE PODLOZ( (Edef,2 = 45 MPa) AKCE MERITKO: 1:50
—  7ULOVA DLAZBA (NA DIVOKO) DL 100 mm STERKODRT, min SDg  /FR. 0-32mm/ S 850 mm OPRAVA UCELOVE KOMUNIKACE SKALNi MLYN - KATERINSKA JESKYNE || CATUM: 09.2018
POUZIT PUVODNI MATERIAL k.g. Lazdnky u Blanska, parcela & 570/2, 570/3, 570/1, 565/1 STUPEN: DOS
— KLADEC VRSTVA /FRAKCE 4-8 mm/ L 40 mm k.. Téchov, parcela &. 533/3, 533/1, k.. Suchdol v Moravském krasu, parcela & 779/1, 750/1 &S, ZAK. 18—07—-18
— VRSTVA ZE SMESI STMELENE CEMENTEM, OBSAH VYKRES: PARE CISLO
L SC 0/22, Cepno (ksc 1) 150 mm CSN-73 6127 VZOROVE PRICNE REZY B.3
CELKEM 290 mm




