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Povinna ptiloha Smluv o dilo (uchazeci ptipoji tuto ptilohu za Piohusémb-Smilouvy)

Vyhledani vhodného mista pro sadbu, shrnuti ptidniho krytu, vykopani jamky, dikladné zpracovani ptidy do pfedepsané hloubky a piemisténi zivné ptidy tak, aby se dostala ke kofentim sazenic a vybrani nezadoucich soucastek. Skopnuti,
pripadné vyklepani zivné pudy z drnu do jamky, pfedepsanym doplnénim jamky zeminou z pod drnu na okraji jamky. Obraceni a rozloZeni dri okolo jamky. Vyzvedani a donaSka sazenic z mista zalozeni nebo uskladnéni k mistu sadby.
Vsazeni sazenice a rozlozeni kofinkd, pfitlaceni hliny ke kofinkiim a upevnéni sazenice. Kone¢né zahrnuti jamky hlinou, pfitlaceni a uprava povrchu. Pfesun nafadi, sazenic a pfechod k mistu dalsi sadby. Sadebni material ani jeho doprava
nejsou soucasti verejné zakazky. Donaska sazenic z mista uloZeni do mista vysadby je piiblizn¢ 300 m.

Komentar k odhadu priomérnych podminek lesni spravy majici vliv na stanoveni ceny
A stupeii rozpojitelnosti zeminy

1-2 lehka

3 stiredni

4 tézka

5 velmi tézka

AA stupeti zabuFenéni

nesoudrzna s pfirozenou vlhkosti, lehka, piscita, hlinitopiscita, kypra sprasovita, kypra zemina, ulehly hlinity pisek a piscita hlina, ptida s koteny travin do 10mm tloustky, hlinity pisek promiseny drobnym ulehlym
Stérkem se zrny do velikosti 30mm s pfirozenou vlhkosti

ulehla s ptirozenou vlhkosti, hlinita s ptimési Stérku, sprasovita s pfiméesi hrubého pisku a Stérku, ulehla hlina ¢astecné promisena jilem nebo Stérkem, ulehla piscita hlina s pfimési Stérku s koteny kfovin od 11 do
20mm tloustky a se zrny do velikosti 40mm

soudrzna velmi ulehla hlina s kofeny kfovin a stromti na 20mm tloustky, spraSovita a oglejend jilovita hlina s pfimeési $térku a s vyskytem kament, tenké vrstevnaté skelnaté lupky, soudrzna ulehla jilovita hlina a
raSelina

velmi soudrzna zemina pro zpracovani, pevna zatvrdla spras, morénova hlina s pfimési 10 az 30% valound, tvrda karbonova hlina, pevny soudrzny jil, hruby soudrzny stérk s jilovitohlinitym pojivem, opuka,
slepenec s hlinitym tmelem, stmelené sut€, morénové suté

0-1 bez bui‘ené a mirné zabufenéna pudy bez krytu nebo kryté jen hrabankou, jehli¢im, pfipadné pomistni slabsi bylinnou vegetaci a s fidkym ptdnim krytem jako slabsi travni porost, fid$i nebo pomistné méné souvisle se

vyskytujici borivéi, brusinéi, vies a puidy porostlé bufeni, kterd neplsobi prili§ husté a hluboké prokofenéni (napf. lipnice hajni atd.)

2 kryta souvislou bufeni pudy kryté souvislou bufeni, souvislym drnem nebo jinym souvislym bylinnym porostem po celé ploSe, pisobicim husté prokofenéni ptidy, napt.bortvci, vies

Popis ¢innosti B
Obnova lesa sadbou
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ostruzinim apod.

- dvojsadby

Vyhledani vhodného mista pro sadbu, shrnuti pidniho krytu, vykopéani jamky, diikladné zpracovani ptidy do pfedepsané hloubky a premisténi Zivné pudy tak, aby se dostala ke kofentim sazenic a vybrani nezddoucich soucastek. Skopnuti,
pfipadné vyklepani zivné pudy z drnu do jamky, pfedepsanym doplnénim jamky zeminou z pod drnu na okraji jamky. Obraceni a rozloZzeni drnt okolo jamky. Vyzvedéani a donadSka sazenic z mista zaloZeni nebo uskladnéni k mistu sadby.
Vsazeni dvou sazenic do jedné jamky a rozlozeni kofinkd, pfitlaceni hliny ke kofinkiim a upevnéni sazenic. Kone¢né zahrnuti jamky hlinou, pfitlaceni a tprava povrchu. Pfesun nafadi, sazenic a pfechod k mistu dalsi sadby. Sadebni
material ani jeho doprava nejsou soucasti vefejné zakazky. Donaska sazenic z mista ulozeni do mista vysadby je ptiblizn¢ 300 m.

Komentdr k odhadu priimérnych podminek lesni spravy majici vliv na stanoveni ceny
A stupen rozpojitelnosti zeminy

1-2 lehka

3 stirfedni

4 tézka

5 velmi tézka

AA stuperi zabuFenéni

nesoudrzna s pfirozenou vlhkosti, lehka, piscita, hlinitopiscita, kypra sprasovita, kypra zemina, ulehly hlinity pisek a piscita hlina, ptida s kofeny travin do 10mm tloustky, hlinity pisek promiseny drobnym ulehlym
Stérkem se zrny do velikosti 30mm s pfirozenou vlhkosti

ulehla s pfirozenou vlhkosti, hlinitd s piimési stérku, sprasovita s pfimési hrubého pisku a Stérku, ulehla hlina ¢aste¢né promisend jilem nebo Stérkem, ulehld piscita hlina s piimési Stérku s kofeny kiovin od 11 do
20mm tloustky a se zrny do velikosti 40mm

soudrzna velmi ulehla hlina s kofeny kfovin a stromti na 20mm tloustky, sprasovita a oglejena jilovita hlina s pfimési $térku a s vyskytem kament, tenké vrstevnaté skelnaté lupky, soudrzna ulehla jilovita hlina a
raSelina

velmi soudrzna zemina pro zpracovani, pevna zatvrdla spras, morénova hlina s pfimési 10 az 30% valound, tvrda karbonovéa hlina, pevny soudrzny jil, hruby soudrzny Stérk s jilovitohlinitym pojivem, opuka,
slepenec s hlinitym tmelem, stmelené suté, morénové sute

0-1 bez bui‘ené a mirné zabui'enéna pudy bez krytu nebo kryté jen hrabankou, jehli¢im, pfipadné pomistni slabsi bylinnou vegetaci a s fidkym pidnim krytem jako slabsi travni porost, fid$i nebo pomistné méné souvisle se

vyskytujici borlivéi, brusinéi, vies a pudy porostlé bufeni, ktera neplsobi piili§ husté a hluboké prokofenéni (napf. lipnice hajni atd.)

2 kryta souvislou bufeni pudy kryté souvislou bufeni, souvislym drnem nebo jinym souvislym bylinnym porostem po celé plose, pisobicim husté prokofenéni ptidy, napt.boruvéi, vies

Strana 1 (celkem 5)

vvvvvv

ostruzinim apod.



Povinna ptiloha Smluv o dilo (uchazeci ptipoji tuto ptilohu za Ptilohu €. 1 Smlouvy)

Popis ¢innosti C
Ochrana ml. les. porostii - chemickd
Piiprava repelentu, naplnéni nadoby, vyhledani sazenic a natieni. B€zné doplnéni repelentu, uklid pracovisté. Natira se terminalni vyhon. Material pro chem. ochranu ani jeho doprava neni soucéasti vetejné zakazky.

Komentdai' k odhadu priimérnych podminek lesni spravy majici vliv na stanoveni ceny
A spon sazenic

husty - pramé&rna vzdalenost sazenic od sebe do 130 cm
ridky - primérnd vzdalenost sazenic je vétsi nez 130 cm
AA yyska sazenic do 70 cm, 70-130 ¢cm, nad 130 cm

Popis ¢innosti D

Ochrana ml. les. porosti ind. ochranami - pletivo drdténé

Prace spociva v donasce kula a pletiva do porostu k jednotlivym sazenicim nebo na misto, kam budou tyto sazenice zasazeny. Zatluceni zpravidla 2 kult ke kazdé sazenici kladivem, palici atd. Pfiprava pletiva (nastfihani, spojeni) a jeho
uchyceni tfemi dratky kolem kualt. Material je pfipraven na kraji porostu. Material (ktly, pletivo, dratky atd.) ani doprava materidlu nejsou soucasti verejné zakazky. Donaska materidlu z mista ulozeni do mista provedeni ochrany je
ptiblizné¢ 300 m.

Komentar k odhadu priomérnych podminek lesni spravy majici vliv na stanoveni ceny
Astupen rozpojitelnosti zeminy

1-2 lehka nesoudrzna s pfirozenou vlhkosti, lehka, piscitd, hlinitopiscita, kypra sprasovita, kypra zemina, ulehly hlinity pisek a piscita hlina, ptida s kotfeny travin do 10mm tloustky, hlinity pisek promiseny drobnym ulehlym
Stérkem se zrny do velikosti 30mm s pfirozenou vlhkosti

3 stiedni ulehld s pfirozenou vlhkosti, hlinita s pfimési §térku, sprasovita s pfiméesi hrubého pisku a stérku, ulehla hlina ¢astecné promisena jilem nebo Stérkem, ulehla piscita hlina s ptimési Stérku s koteny kfovin od 11 do
20mm tloustky a se zrny do velikosti 40mm

4 tézka soudrzna velmi ulehla hlina s kofeny kiovin a stromt na 20mm tloustky, sprasovita a oglejena jilovita hlina s ptimési $té€rku a s vyskytem kament, tenké vrstevnaté skelnaté lupky, soudrzna ulehla jilovita hlina a
raSelina

5 velmi tézka velmi soudrZna zemina pro zpracovani, pevna zatvrdla spras, morénova hlina s ptimési 10 az 30% valound, tvrda karbonova hlina, pevny soudrzny jil, hruby soudrzny $térk s jilovitohlinitym pojivem, opuka,
slepenec s hlinitym tmelem, stmelené sut€, morénové suté

Popis ¢innosti E

Ziizovani oplocenek — dievéné dily

Prace spociva v rozneseni kiilti, plotovych dilii, rahen a vzpér po uréeném obvodu oplocenky, v Gprave a vycisténi trasy oploceni. Impregnace kil délky 250 cm o priméru 12 az 14 cm impregnacnim prostfedkem min. do 60 cm,
zatlu¢eni kuld do zemée s hloubkou usazeni minimalné 50 cm. Pfibiti dfevéného plotového dilu o délce 200 cm hiebiky ke ktlim. Pribiti 2 ks rahen, délky min. 200 cm a max. 400 cm o priméru 10 az 12 cm. Zhotoveni a osazeni 2 podpér
ke kazdému kulu, kazda o délce minimalné 150 cm a praméru 10 cm ( viz. nakres oplocenkového pole — bez podpér). Zhotoveni 1 pielezu v kazdé oplocence.

Plotové dily, impregnacni prostiedek a hiebiky nejsou soucéasti vefejné zakazky a budou pfipraveny na kraji porostu. Material na kily, rahna a podpéry se piipravi z dievni hmoty ponechavané v porostech, piipadné z dievni hmoty
pfipravené pracovniky UP na kraji porostu. Tato hmota se musi z porostu vynosit na odvozni misto do vzdalenosti pfiblizné 100 m a nasledné& odvést na misto stavby oplocenky do vzdalenosti pfiblizné 10 km. Zde se dfevni hmota upravi
na pozadované rozmery. Donéska materialu z mista uloZeni do mista vystavby oplocenky je ptiblizné 300 m.
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Povinna ptiloha Smluv o dilo (uchazeci ptipoji tuto ptilohu za Ptilohu €. 1 Smlouvy)
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Popis ¢innosti F

Ziizovdni oplocenek — draténé pletivo
U UP Harrachov, UP Spindlertv Mlyn, UP Cerny Dil, UP Pec pod Snézkou a UP Horni MarSov prace spociva v rozméfeni trasy, rozneseni kuld, zerdi a pletiva. Instalovani kil délky 250 cm o praméru min. 12cm. Impregnace kil min.

do 60cm, hloubka usazeni kili do zemé min. 50cm, upevnéni a napnuti draténého pletiva. Pfibiti horni ¢asti pletiva na rahno o délce 300 cm a praiméru 10-12 cm, pfipevnéni druhého rahna ( viz. nakres oplocenkového pole — bez podpér).
Zhotovit a osadit dvé podpéry, kazda délky min. 150 ¢m a priméru 10cm ke kazdému kiilu. V kazdé oplocence zhotovit 1 pielez. U UP Harrachov, UP Spindleriiv Mlyn, UP Cerny Diil a UP Horni Marsov material (kily, pletivo, dratky,
hiebiky, kramle, impregna¢ni prostfedek atd.) ani doprava materialu neni soudasti vefejné zakazky. Donaska materialu z mista uloZeni do mista vystavby oplocenky je ptiblizng 300 m. U UP Pec pod SnéZkou bude material (pletivo,
dratky, hiebiky, kramle, impregnac¢ni prostiedek atd.) ptipraven na kraji porostu. Material na kily, rahna a podpéry se piipravi z dfevni hmoty ponechavané v porostech, piipadné z dfevni hmoty piipravené pracovniky UP na kraji porostu.
Tato hmota se musi z porostu vynosit na odvozni misto do vzdalenosti ptiblizné 100 m a nasledné odvést na misto stavby oplocenky do vzdalenosti ptiblizné 10 km. Zde se dfevni hmota upravi na pozadované rozméry. Donaska materialu

z mista ulozeni do mista vystavby oplocenky je ptiblizné 300 m.
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Povinna ptiloha Smluv o dilo (uchazeci ptipoji tuto ptilohu za Ptilohu €. 1 Smlouvy)

U UP Rezek prace spo&iva v rozméfeni trasy, rozneseni kild, Zerdi a pletiva. Instalovani kalt délky 200 cm o priméru min. 12cm. Impregnace kaltt min. do 60cm, hloubka usazeni kit do zemé min. 40cm, sefiznuti rohové Zerdé na
ktilech naplocho, natazeni nosného dratu dvojité, propleteni nosnych dratl a piibiti dratd z vrchu na kil, natazeni a ptibiti draténého pletiva na Zerd¢ a kiily, na nosny drat ptipevnit pletivo vazacim dratem po 40 cm od sebe, vypnuti pletiva
horizontalné a vertikalng ( viz. nakres oplocenkového pole — bez podpér). Zhotovit a osadit dvé podpéry, kazda délky min. 150 cm a praméru 10cm ke kazdému kulu. V kazdé oplocence zhotovit 1 pielez. Material (kily, pletivo, dratky,
hiebiky, kramle, impregnaéni prostiedek, vazaci drat atd.) ani doprava materialu neni soucasti vefejné zakazky. Donaska materialu z mista ulozeni do mista vystavby oplocenky je ptiblizné¢ 300 m.
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Popis ¢innosti G

Ochrana ml. les. porostii ostatni - oZindni

Prace spociva v oznuti plochy u celoplosného ozinani, oznuti kruhové plosky dle pozadavku a rozloZeni bufené na vyzatou plochu u ozinani plosek stanovené velikosti. U ozinani v ind. ochranach uvolnéni a nadzvednuti ind. ochrany,
oznuti a opétovné upevnéni ind. ochrany ke kalam.

Komentai* k odhadu priimérnych podminek lesni spravy majici vliv na stanoveni ceny
A viditelnost sazenic

1 dobra na plose je kultura zpravidla viditelna, nebo od ozinané sazenice je viditelna sazenice nasledujici
2 stiredni vyska bufen€ je zhruba stejna s vyskou sazenic, sazenice je rozeznatelna v bezprostiedni blizkosti
3 Spatna pti vyssi nebo 1 hustsi bufeni musi byt jednotlivé sazenice obtizn€ vyhledavany

Popis ¢innosti H

Ochrana lesa proti zvéiii - chem.

Rozmichani, fedéni, ptipadné zahtati repelentu, naplnéni nadob a donaska na pracovisté, vyhledani nadéjnych stromii (kostra) pfedem vyznacenych lesnikem, iprava kmene stromu (vyvétveni) do vySe 250 cm a natfeni kment do vyse 250
cm, piechody mezi stromy a prenaSeni pomticek. Material a doprava materialu neni soucasti vefejné zakazky, donaska materialu z mista ulozeni do mista provedeni ochrany je ptiblizné 300 m.
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Povinna ptiloha Smluv o dilo (uchazeci ptipoji tuto ptilohu za Ptilohu €. 1 Smlouvy)

Popis ¢innosti H

Ochrana lesa proti zvéiii - mech.

Prace spociva v piipravé materialu (nastiihani pletiva), vyhledani nadéjnych stromti (kostra) pfedem vyznacenych lesnikem a jejich ochranéni ovazanim draténym pletivem do vysky cca 400cm ve dvou polich nad sebou s ¢astecnym
ptesahem, uchyceni pletiva dratky mezi jednotlivymi poli a kolem stromi, ptechody mezi stromy. Material (pletivo, dratky atd.) je pfipraven na Kraji porostu. Material ani doprava materialu nejsou soucasti vefejné zakazky. Donaska
materialu z mista uloZeni do mista provedeni ochrany je ptiblizn¢ 300 m.

Popis Cinnosti I
Likvidace nepiv. a invaz. druhii rostlin
Prace spociva v mechanické (pokos) a chemické likvidaci (nasledny postiik zbytkd nadzemnich ¢asti rostlin). Material ani jeho doprava neni sou¢asti vefejné zakazky.
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