Kupní smlouva
č. 00…/24/…
uzavřena v souladu s ustanovením § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

…………………….
se sídlem: ………………………..
zastoupená: …………………..
IČO: …………………
DIČ: …………………
bank. spojení: ………………………
č.ú.: …………………………
dále jen „prodávající“)

a

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice
zastoupený: Ing. Liborem Hortem, ředitelem
IČO: 00027073
DIČ: CZ00027073
bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č.ú.: 685425/0300(dále jen „kupující“)

uzavírají kupní smlouvu tohoto znění:

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem předmětu plnění dodávky specifikované poptávkou kupujícího „VZ 2024 - 016 - Spektrometr v rozsahu MIR i NIR pro analýzu vzorků půdy a vegetace“, a to dodávku dle nabídky, která tvoří přílohu této smlouvy, dále jen „předmět koupě“).
2. Kupující prohlašuje, že byl seznámen s jeho stavem – zboží je nové, nikdy nepoužité. 

Článek II.
Předmět smlouvy
1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje předmět koupě, jakož i doklady potřebné k převzetí a užívání předmětu koupě, kupujícímu odevzdat a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu.
2. Kupující se touto smlouvou zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu sjednanou v článku IV. této smlouvy. Součástí nabídky je doprava kompletního předmětu výběrového řízení do místa určení (VÚKOZ, Brno). 


Článek III.
Termín a místo odevzdání a převzetí předmětu koupě,
přechod vlastnického práva
1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě do 10 týdnů od podpisu této smlouvy.
2. Vlastnické právo k předmětu koupě kupující nabývá jeho převzetím.
3. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na předmětu koupě současně s nabytím vlastnického práva. Škoda na předmětu koupě, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
4. Místem dodání je VÚKOZ Brno. Přebírající je Ing. Jakub Houška, Ph.D.

	
Článek IV.
Cena a způsob úhrady
1. Kupní cena za předmět koupě byla dle dohody prodávajícího a kupujícího stanovena ve výši ………. Kč (slovy:……Kč). Výše uvedená cena je včetně 21% DPH. 
2. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na výše uvedený bankovní účet na základě řádně vystavené faktury se splatností 14 dnů.
3. Náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě v místě plnění nese prodávající. Náklady spojené s převzetím předmětu koupě nese kupující. 

Článek V.
Odpovědnost za vady
1. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné právní vady a je prodáván jako nový.
2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou předmětu koupě, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo má právo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.


Článek VI.
Záruka za jakost 
1. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě bude po dobu minimálně 24 měsíců způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Na hlavní komponenty záruka:

·  ATR modul: 120 měsíců
· modulátor: 120 měsíců
· infračervený zdroj: 120 měsíců
· referenční laser: 120 měsíců.
· Interferometr: 120 měsíců

2. Záruční doba v délce 24 měsíců a 120 měsíců běží od odevzdání předmětu koupě kupujícímu.
3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
4. Smluvní strany se osvobozují od povinnosti k náhradě škody za nesplnění svých smluvních závazků dle této smlouvy, pokud se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají nepřekonatelné a neodvratitelné události mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na předmět plnění, které nastaly po podpisu této smlouvy (např. zemětřesení, požáry, povodně, válka, nepokoje, generální stávky atd.)



Článek VII.
Zveřejnění v registru smluv
1. Prodávající bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) zák. č. 340/2015 Sb. uveřejněna dle § 5 téhož zákona v registru smluv. V registru smluv smlouvu uveřejní kupující.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou.
4. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž prodávající obdrží jedno 
a kupující dvě.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, kdy rozhodující je datum podpisu pozdějšího.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.


Příloha č. 1 Technická specifikace
Příloha č. 2 Technická specifikace dodavatele
- nabídka ………..




V  Průhonicích dne………………	V ……….dne………………


...........................………………….	….................……………
	Ing. Libor Hort	
	ředitel	












Příloha č. 1 Technická specifikace

Kombinovaný FTIR/FTNIR spektrometr pro střední a blízkou infračervenou oblast pro měření půdních vlastností

Nabízený infračervený spektrometr splňuje veškerou požadovanou technickou specifikaci:

· spektrální rozsah 7800-350 cm-1 (střední infračervená oblast)
· spektrální rozsah 12000-3800 cm-1 (blízká infračervená oblast)
· detektor DLaTGS s KBr okénkem pro střední infračervenou oblast
· detektor InGaAs pro blízkou infračervenou oblast (12000 – 3800 cm-1)
· systém automatického přepínání detektorů bez manuálního zásahu uživatele (pomocí software)
· vzduchem chlazený vysokointenzitní zdroj infračerveného záření (9600-50 cm-1)
· halogen-wolframový zdroj záření 
· softwarové přepínání mezi zdroji záření spektrometru
· NeHe referenční laser pro zjišťování pozice pohyblivého zrcadla 
· dělič paprsků Ge/KBr pro střední infračervenou oblast (12000 – 3800 cm-1)
· dělič paprsků Si/CaF2 pro blízkou infračervenou oblast
· automatizovaná výměna děličů paprsků pro až tři děliče paprsků ve spektrometru,  systém automatické výměny děličů paprsků je bez manuálního zásahu uživatele (pomocí software)
· minimální spektrální rozlišení lepší než 0.1 cm-1 (boxcar apodizace) 
· vlnočtová přesnost lepší než 0,01 cm-1 (při 2.000 cm-1) 
· zaručený poměr signálu k šumu (S/N) více než 55.000:1 (pro 1 minutové měření, p-to-p; při spektrálním rozlišení 4 cm-1), 5s měření, p-to-p lepší než 12.000:1
· uživatelsky volitelná rychlost pohybu pohyblivého zrcadla v rozsahu od 0.16 cm.s-1 do 6.3 cm.s-1, počet volitelných rychlostí musí být minimálně 15
· rychlost měření 1 scan za sekundu při standardním nastavení 4 cm-1 s možností náhledu na spektrum v reálném čase
· uživatelsky volitelná rychlost pohybu pohyblivého zrcadla v rozsahu od 
0,158 cm.s-1 do 6,28 cm.s-1 (počet volitelných rychlostí 15) 
· Michelsonův interferometr s mechanickým pohybem (nikoli pohyb tlakovými vzduchem)
· automatická elektronická justáž spektrometru Autotune – seřizování spektrometru před vlastním měřením (např. korekce na teplotní roztažnost materiálu děliče paprsků – samostatná hardwarová elektronická a softwarová funkce 
· elektronické dynamické nastavování optiky Dynamic Alignment – nepřetržitá elektronická dynamická optimalizace optické lavice (tj. optimalizace systému při každém scanu, tzn., že optická lavice FTIR spektrometru je optimalizována na maximální energetickou propustnost záření každou sekundu),
· systém jednodotekového ovládání – hardwarová tlačítka pro volbu měření ve všech měřících modulech (stisknutí tlačítka znamená změnu nastavení hardware spektrometru včetně automatické výměny děliče paprsků)
· zatěsněná konstrukce krytu spektrometru s možností profukování přístroje suchým inertním plynem nebo suchým vzduchem 
· možnost softwarově řízeného automatizované vkládání těsnících závěrek (klapek) do vzorkového prostoru pro zachování inertní atmosféry spektrometru při manipulaci se vzorkem
· vzorkový prostor spektrometru umožňuje automatickou rekognoskaci různých měřících nástavců vč. automatického nastavení experimentálních parametrů;
· pozlacená optika
· komunikační rozhraní mezi přístrojem a PC je řešeno pomocí kabelu využívající USB protokol 
· možnost externí validace spektrometru podle ČSN EN ISO/IEC 17025 
· certifikace výrobce a dodavatele dle normy ISO 9001- interní validační zařízení s certifikovanými standardy
· anglické a české manuály 
· součástí nabízené sestavy musí být řídící PC s příslušenstvím


Požadované možnosti rozšíření sestavy v budoucnu:
· možnost rozšíření FT-IR spektrometru o měření FT-Ramanových spekter, které musí být realizováno pomocí nástavce vložitelného do vzorkového prostoru spektrometru (externí FT-Ramanův spektrometr nebo modul není přípustný). Spektrální rozsah: 5.000 cm-1 až 100 cm-1, excitační laser Ramanova záření musí mít vlnovou délku 1.064 nm.
· možnost rozšíření spektrálního rozsahu do vzdálené infračervené a viditelné oblasti (v případě maximálního rozšíření požadujeme minimální měřící rozsah od 50 do 27.000 cm-1)
· možnost dobudování spektrometru o infračervený mikroskop a TGA-IR interface. Spektrometr musí tedy umožňovat externí výstupy/vstupy IČ záření, a to jak na levé, tak pravé straně spektrometru.

Softwarové požadavky:

Kompletní ovládací, diagnostický a validační software ovládání systému pomocí grafických ikon a horkých kláves) 
Softwarové vybavení umožňující: 
· spektrální matematiku 
· práci s knihovnami spekter, správce knihoven Library Manager, Knihovny (digitální databáze) infračervených spekter organických, polymerů a anorganických látek minimálně 30000 IČ spekter 
· pokročilá ATR korekce – korekce y-ové, tak i x-ové osy ATR spektra (nezbytná funkce pro srovnávání infračervených spekter naměřených ATR technikou se spektry naměřenými standardními transmisními technikami) – vyžaduje nastavení následujících parametrů: materiál krystalu, počet odrazů, úhel odrazu a indexu lomu měřeného materiálu 
· různými matematickými funkcemi ověření shody naměřeného spektra vůči jednomu či více spektrům standard (včetně možnosti zvýšení citlivosti ověření shody pro vysoce podobná spektra) 
· separaci překrývajících se spektrálních pásů 
· interpretaci infračervených spekter 
· program pro kvantitativní a kvalitativní analýzu (Lambert-Beer, CLS,). Chemometrický modul (metody PLS, DA,) umožňující tvorbu multivariačních chemometrických algoritmů, tj. metod na stanovení fyzikálních a chemických parametrů u matričně podobných vzorků. Kompletní manuály v českém jazyce
· software pro tvorbu automatizovaných postupů (měření, vyhodnocování, tvorba protokolů, export do Wordu, Excelu apod.) 
· specializovaný program na správu všech spektrálních souborů na PC, tvorba virtuálních knihoven z vašich spektrálních dat, procesní trasa (jakákoliv úprava spekter je vždy vratná), atd. Identifikace čistých látek a směsí (identifikace vícesložkových směsí) – multikomponentní vyhledávání v knihovnách umožňující analýzu směsí v jednom kroku bez zásahu obsluhy – maximálně 4 složky, multikomponentní vyhledávání minoritních látek ve směsných vzorcích umožňující předem ručně definovat majoritní složku tzv. kontaminant search – maximálně 4 složky. Využívání identických souborů (knihoven spekter) pro základní spektroskopický i specializovaný program s funkcemi uvedenými výše. 
· Cloudového úložiště pro naměřená data o velikosti 10 GB,- úložiště umožňuje sdílení, prohlížení a úpravu měřících dat i z platforem jako jsou smartphony a tablety,  uložená data musí být zabezpečena proti jejich zneužití pomocí certifikovaného poskytovatele cloudových služeb AWS
· diagnostickou kontrolu zdroje zářeni, laseru, napájení, detektoru a elektroniky spektrometru, nastavení termínů preventivní údržby atd.; 
· automatizovanou kontrolu funkčnosti zařízení (navíc uživatel musí mít možnost provádět samostatně kontrolní měření na dodaných certifikovaných standardech)
· zabudovaný diagnostický software pro kontrolu zdroje záření, laseru, napájení, detektoru a elektroniky spektrometru, dále pro PQ, nastavení termínů preventivní údržby – SPV 
· Search, Qcheck 
· tvorba protokolů Report 
· program na vyhodnocení a archivaci extrahovatelných polárních a nepolárních látek ve vodách a půdách podle normy ČSN 75 0505, DIN H18 a vlastní kalibrace, přímý výstup výsledků do databáze dle zásad GLP – automatizovaný postup není akceptovatelný
· příslušenství a software pro validaci systému dle normy ASTM 1421-99

Požadované příslušenství:
· nástavec pro měření práškových vzorků pomocí difuzní reflexe s nonfokální optikou (odstraňující spekulární složku záření) ve střední oblasti infračerveného spektra, nástavec s automatickou rekognoskací
· ATR nástavec s jednoodrazovým diamantovým krystalem a s vlastním detektorem s diamantovým okénkem permanentně zabudovaný v dodaném spektrometru, umožňující měření ve spektrálním rozsahu 4.000 – 100 cm-1 (pro případné rozšíření do vzdálené infračervené oblasti), součástí je momentová přítlačka a plně reflexní optika ATR nástavce a jeho umístění v odděleném profukovaném nebo vysušovaném modulu spektrometru, ATR nástavec neomezuje standardní vzorkový prostor spektrometru, přepínání na měření pomocí ATR nástavce je softwarové nebo pomocí hardwarového tlačítka na těle spektrometru (bez dalšího manuálního zásahu obsluhy) 
· integrační koule (integrační sféra) s 95 % účinností, s pozlaceným povrchem a vestavěným pozlaceným standardem zabraňujícím kontaminaci nebo ztrátu uživatelem pro měření NIR spekter, součástí musí být rotační zařízení viz
pro měření nehomogenních vzorků a kompresní kyvety s definovaným přítlakem – 3 ks
· vzorkový prostor spektrometru musí umožňovat automatickou rekognoskaci všech měřících nástavců

Podmínky:

· Hmotnost max 65 kg (aby se nechal dát přístroj na laboratorní stůl) 
· validace spektrometru na interní a externí standardy podle ASTM 1421-99
· validace spektrometru podle akreditovaného postupu u ČIA při instalaci systému
· zaškolení – minimálně 5 dní školení na pracovišti. V případě potřeby další dny dle uvážení obsluhy, tzn. až do úplného zvládnutí obsluhy přístroje
· v prvním roce po zakoupení přístroje zdarma 4 školení mimo pracoviště (např. formou kurzů týkajících se měření a interpretace IČ spekter), v každém následujícím roce minimálně 1 školení zdarma pro jednu osobu
· požadujeme bezplatné e-mailové a telefonické konzultace týkající se technických a softwarových problémů, dále aplikační podporu při vyhodnocování změřených spekter (možnost zaslání změřených spekter e-mailem a jejich vyhodnocení) v českém jazyce. Prosím napište kontaktní údaje (telefon a mailovou adresu) pro ověření dostupnosti této služby.
· záruční lhůta minimálně 24 měsíců, na hlavní komponenty (ATR modul, modulátor, infračervený zdroj a referenční laser, interferometr) minimálně 120 měsíců.
· záruční a pozáruční servis přístroje musí být zajištěn v ČR, specifikujte záruční a pozáruční servis (rychlost servisního zásahu, cena servisní hodiny, doprava atd.)



Dodací podmínky
· součástí nabídky je doprava kompletního předmětu výběrového řízení do místa určení (VÚKOZ, Brno). 
· předpokládaný termín dodání: 10 týdnů od podepsání kupní smlouvy.

























Příloha č. 2 Technická specifikace dodavatele (doplní dodavatel včetně všech požadavků zadavatele dle přílohy č.1Technické specifikace)
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