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A. UVOD

A.1 Vseobecné

Predmétem této zpravy je navrh pozarné bezpelnostniho feSeni
novostavby jednopodlazniho technolog. domku, ktery bude umistén na parc. €.
2613/1 v NPP SWAMP, k.G. Doksy u Machova jezera, okres Liberec. Bude
slouzit jako objekt pro manipulaci s technologii vodniho hospodafstvi, nebude
zde stala obsluha.

Vytapéni je feSeno elektr. pfimotopnymi télesy.

PBRS je zpracovano na zakladé projektové dokumentace technolog.
objektu a technickych informaci.

A.2 Podklady

a) Projektova dokumentace provozniho domku sdruZeného objektu
b) Technické informace — ing. Milan Liptak, MV projekt
c) Normy:
- CSN 73 0802 — Pozarni bezpe&nost staveb nevyrobni objekty
- CSN 73 0810 — PBS — Spoleé&na ustanoveni
- CSN 73 0873 — Zasobovani pozarni vodou
- CSN 01 3495 — Vykresy poZarni bezpe&nosti staveb
- CSN 06 1008 — Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni
- vyhl. &. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
- Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédu
- katalog KNAUF

B. POPIS OBJEKTU

Provozni domek ma jedno nadzemni podlazi s ovladacimi prvky vodniho
hospodaistvi. Nosnou konstrukci budovy tvofi obvodové stény z keram. tvarnic
tl. 400 mm. Objekt nebude opatfen dodate¢nym zateplovacim systéemem.

Vnéjsi povrch objektu bude tvofit oblozeni z dfevénych palubek do tl.
14 mm, které by pfi hofeni uvolnilo méné tepla nez 150 MJ z 1 m? plochy
obvodové stény. Nejedna se o ¢astecné pozarné otevienou plochu ve smyslu
CSN 73 0802, ¢l. 8.4.5, ale o plochu zcela poZarné uzavienou.

Obijekt tvofi sam. PU bez poZarniho rizika. Dle ¢&l. 8.4.6b) se vzhledem
k této skuteénosti nepovazuji okna a vstupni dvoukfidlové dvefe za pozarné
oteviené plochy, od téchto ploch PNP nevznika.

Provozni domek tvofi jeden volné stojici PU, poZarni stény ani poz.
uzaveéry se zde nevyskytuiji.




Nosnou konstrukci stfechy tvofi dfevény krov. Je opatfeny zavéSenym
podhledem z SDK tl. 12,5 mm, zatepleni stfeSniho plasté zajisStuje mineralni
vata tl. 100 mm. Viditelné nosné prvky krovu — krokve maji prafez 120x160 mm.

Stresni krytina je skladana, keramicka.

Naslapova vrstva podlahy je betonova. Prosvétleni a odvétrani zajistuji
dvé okna rozm. 2000x1000 mm s plastovymi ramy. Vstupni dvoukfidlové dvere
z ocel. plechu maji rozm. 1750x2480 mm.

Svétla vySka provozu hg =3 m.

Objekt je tvofen ve smyslu CSN 73 0802, &l. 7.2.8b) konstrukénim
systémem smisSenym.

Hlavni rozméry:
délka: 7,15 m

Sirka: 5m
poz.vyskadle ¢l. 523 h=0m

C. HODNOCENiI OBJEKTU Z HLEDISKA PO

Provozni domek tvoii jeden volné stojici PU.

Je soucasti vodniho hospodarstvi Machova jezera. V posuzovaném
prostoru se vyskytuji pouze ovladaci prvky vodniho hospodafstvi, Zadné
hoflavé latky se zde nevyskytuji.

Jedna se o PU bez pozarniho rizika ve smyslu CSN 73 0802, &l. 6.7,
ktery je dle &l. 7.2.3 zafazen do I° PB.

D. POZARNi ODOLNOST STAVEBNICH KONSTRUKCI

PoZadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci u jednopodlazniho
objektu zarazeného do I° PB jsou stanoveny dle CSN 73 0802, tab. 12
v navaznosti na CSN 73 0810.

druh konstrukce poZadovana poZ. odolnost
jednopod!. objektu

- obvod. sténa z keram.
tvarnic tl. 400 mm REW 15

- pozarni strop - podhled
SDK {l. 12,5 mm REI 15




- viditelné krokve prifezu 120x160 mm R 15
Tuto odolnost navrzené stavebni konstrukce dle Eurokédl( a katalogu

KNAUF spliiuji. Provozni domek tvofi jeden PU, poZarni dvefe nejsou nikde
pozadovany.

E. UNIKOVE CESTY

v 7y

Z objektu vedou dvoukfidlové dvefe Sitky 1750 mm pfimo na volné
prostranstvi — feSeni UC bez dal$iho priikazu vyhovuje.

F. VNITRNi PROTIPOZARNiIi ZABEZPECENI

F.1 Vnitfni pozarni vodovod

Dle CSN 73 0873, ¢&l. 4.4b), odst. 1 neni u provozniho domku zfizeni
vnitfniho pozarniho hydrantu poZadovano.

F.2 Prenosné hasici pristroje
Objekt bude dle pozadavku vyhl. &. 23/2008 Sb., pfil. 4 vybaven 1 ks

PHP praskovym s hasici schopnosti 21A; jeho poloha je patrna z vykresové
casti.

G. VENKOVNIi PROTIPOZARNI ZABEZPECENI

G.1 Odstupova vzdalenost

. Vobjektu se nevyskytuji pozarné oteviené plochy (viz kap. B tohoto
PBRS), PNP nevznika.
G.2 Pozarni voda

PoZarni vodu Ize odebirat z Machova jezera majici funkci pozarni nadrze
— vyhovuje.




G.3 Prijezdy a pristupy
Pfijezd k provoznimu domku je umoznén PobfeZni ulici, kterd je soulasti

vefejného komunikaéniho systému. .
Pristup splfiuje vSechny pozadavky CSN 73 0802.

H. ZAVER

Toto PBRS bylo zpracovano dle platnych piedpisti a norem. Po jeho
schvaleni HZS v Liberci se stane zavaznym podkladem pro vystavbu
provozniho domku sdruZzeného objektu.
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PBRS 3424
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Provozni domek sdruzeného objektu
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Vypustni zafizeni Machova jezera - sdruZeny objekt
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