Technicka specifikace verejné zakazky ,,Projekt depozitafe ve Vrchlabi

1) Stavajici objekt

Stavajici objekt bude celkové rekonstruovan, zateplen, v objektu budou zfizeny fotoateliér, badatelna, 2
kancelare kurator(, termo-komora, mrazici komora, prostor karantény pfijmu, depozitar drobnych predmétu

Rekonstrukce bude v tomto minimalnim predpokladaném rozsahu: rekonstrukce nosné
Casti stfechy a stfeSniho plasté vytvoreni druhé, hydroizolaéni vrstvy zatepleni
celého objektu
odbourani pfistfeskd a pfistavk( z doby rekonstrukce na autosalon rekonstrukce topeni

rekonstrukce elektro
instalace EPS, EZS, GHZ, hasici plynové zafizeni, dochazkovy system
pfedpoklada se zachovani stavajici tocité schodisté a vytahu, v pfipadé, Zze bude dispoziéné
vyhovovat rekonstrukce socialniho zazemi.
Ve stavajicim objektu bude:

e Fotoateliér

o Digitalizaéni pracovisté

e Zazemi pro odborné pracovniky

¢ Prijem sbirkovych pfedmétii: mokra dilna, karanténa, sucha dilna, prostor pro nezpracované
sbirkove predméty.

* V 1.patfe — depozitarni pfedméty pro mensi sbirkové pfedméty.
Badatelna.

2) Novy objekt

Novy objekt musi splfiovat doporu¢ené podminky prostredi pro dlouhodobé ukladani pfedmétl v depozitarich,
ktery tvofi pfilohu €. 1 této technické specifikace a sou¢asné musi spliiovat obecnou charakteristiku muzejniho
depozitare, jez tvofi pfilohu &. 2 této technické specifikace.

Novy objekt bude vybudovan jako dim v domé, tepelné izolovan a doplnén
technologiemi tak, aby se jeho ro¢ni bilance energie rovnala nebo se co nejvice
blizila 0 (nule). Vnitini &lenéni bude zadano uzivatelem a bude slouzit pro
dlouhodobé uloZeni a ochranu sbirek textilu, obraz(, pfedmétl denniho pouzivani,
femesinych stroju a nastrojl, nabytku , botanickych a zoologickych sbirek

Predpoklada se tripodlazni objekt plidorysu cca 20x50m, svétla vyska pater 3-3.5m.

Objekt bude vybaven EPS, EZS a GHZ, zazemim pro restauratory a badatele (1-2

kancelare), socialnim zazemim.

Soucasti stavby bude Uprava vjezdu a zpevnénych ploch tak, aby byl zajistén pfijezd

a manipulace se sbirkovymi pfedméty z kamionu nebo valniku nebo dodavky.

Soutgasné budou zfizena parkovaci mista pro osobni vozy zaméstnancil a navstév.

V novém objektu — depozitafi by mély byt uskladnény vétsi sbirkové predméty — nabytek, zemédélske stroje a
nafadi. Specialni depozitafe pro botanické a zoologické sbirky — utésné&né pro moznost plynovani + nasledné
odvétrani.

Specialni depozitaf pro mokré zoologické preparaty — lih + formalin. Specialni depozitar pro textil

Zavesny systém pro obrazy a depozitar pro archiv — rozmérné plany a plakaty.

On-line dostupnost na méfena data a regulace prostfedi v depozitafich + zalohovani dat, kamerovy systém,
elektronicka kontrola vstupu, zabezpeceni objektu — EPS.

Vyskové rozloZeni depozitafe bude stanoveno dle potieb sbirkovych predmétu.

Podsbirky KM Vrchiabi:
Archeologie — 96 ks inv. Cisel — drobné sbéry ulozené v krabicich (bananové)
Archiv — kartonové krabice pisemného materialu , plany 500ks, plakaty 250 ks
Botanika — 7000 ks inv.cisel — botanické sbéry v herbafich — posuvné regaly
Etnografie — 6000 ks inv.&isel — lidovy nabytek — 200 ks

- Zemédélske stroje a nafadi (velké (600 inv.&isel)

- Textil = 600 inv.Cisel

- Drobné sbirkové predméty 2500 inv.cisel

- Tisky kramafskych pisni 1000 inv.¢isel
Geologie — 2500 ks inv.¢isel — posuvné regaly + pevny regal na vétsi predmaty
Historie — 7000 ks inv.Cisel — textil — 500 inv.¢.

- Nabytek, lyze — 200 inv. cisel

- Sklo, keramiky — 700 inv. gisel
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- Pohlednice
Fotoarchiv — 7000 inv.¢isel fotografii
5000 inv.¢isel negativl

Mapy — 2500 inv.¢isel + rozmérné plastické mapy

Vytvarne uméni — obrazy — 1000 inv.¢isel — zavésny systém
- graficke listy — 1300 inv.¢.
- plastiky — 100 inv.cisel

Zoologie — 2500 inv. &isel — dermoplastické preparaty, entomologie, mokré preparaty
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Doporuéena literatura

Ulozeni sbirkovych pfedmétl by mélo byt navrzeno a organizovano tak, aby byla zajidt&na jejich bezpe&nost

a byla omezena mo2na rizika jejich pokozeni. Mezi zakladni parametry spravného depozitarniho systému patfi:
= vhodné depozitarni prostory,

+ efektivni protipoZarni ochrana a bezpe&nostni jidt&ni,

+ odpovidajici vybaveni (materialy a ukladaci mobiliaf),

+ optimalni klimatické podminky,

«  prostiedi bez pfitomnosti biologickych skadc,

+ jasné definovany depozitarni fad, hygienické zasady a spravna praxe pro manipulaci s pfedmaéty.

A/ DEPOZITARNI PROSTORY — OBECNE ZASADY

Depozitarni prostory by mély mit dostate¢nou kapacitu na uloZeni stavajici sbirky s perspektivou jejiho riistu
na dal&ich 10 let (popf. moZnost rozifovani objektu).

Umisténi (plati zejména pro utelové novostavby):

* mimo zaplavovou oblast

« napojeni na pfistupové komunikace (pfeprava pfedméti)

+ dostate¢na vzdalenost od vyznamnych a frekventovanych komunikaci, nadrazi, letiét, strategickych cild
apod., od velkych primyslovych zafizeni s nebezpe&i pozaru a vybuchu, stejné tak i zdroje zneg&istovéni
ovzdusi

* budova ma byt umisténa na Gnosnych zékladovych pldach se stabilizovanou hladinou spodni vody

+ moZnost ochrany objektu pfed hlukem a prachem (izolagni vegeta&ni clona)

Stavebné-technické reseni:

« ProdcZelové budovy se v sou¢asnosti nejéastéji vyuzivaji zelezobetonové skeletové konstrukce s vicevrst-
vym obvodovym plastém zajistujicim stabilni tepelné-izola&ni vlastnosti.

«  Efektivni rozvrieni depozitnich prostor do jednotlivych pracovnich a komunika&nich celk:

- pfijmovy depozitaf (manipulaéni prostor pro pfijem sbirkovych predméti)
- pracovisté pro zkladni oetfeni (konzervatorské pracovists)

- pracovisté pro zpracovani sbhirek (badatelska mistnost)

- depozitafe (oddélené od ostatnich prostor)

- ostatni prostory (sklady, socialni zazemi apod.)

+  Konstrukeni feSeni musi odpovidat pfedpokladanému zatiZeni, které je podminé&no typem ukladaciho mo-
biliare (u kovovych pojizdnych regald se zohlediuje statické i dynamické zatizeni).

*  Vyclenéni trezorové mistnosti pro ukladani cennych sbirek.

+  Petlivé zvazeni klimatiza&niho systému (Elenéni do samostatnych obvodd, opatfeni pro pripad vypadku,
celkové ekonomické néklady atd.) a moZnosti pfirozeného vétrani,

+  Zabranéni pfimému osvétleni - depozitafe bez oken, popf. omezit intenzitu osvétleni a vlivu UV z&feni osa-
zenim oken zesilenym sklem, zaluziemi (vn&jsi), roletami (popf. UV filtry) véetné mfizi. Systém umélého
osvétleni volit s min. podilem UV zafeni (spie zarovky nebo zafivky s UV filtry), intenzita osvétleni do
200 lux, ovladani svételnych a zasuvkovych okruhil mimo prostor depozitare.
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- Depozitafem nemaji prochazet inzenyrské instalace a fizeni vzduchotechniky, ventilace, vytapéni, rozvody
elektfiny a vody, odpady apod. Depozitaf nesmi byt umist&n pod pracovnou &i jinou mistnosti, ktera zname-
na potencionalni nebezpeéi priniku vody.

« Dverfe by nemély byt osazeny prahy, eventualni pfevySeni by nemélo byt viibec (v ramci jednoho podlaZi,

a pokud je to nutné, tak Fesit ikmou rampou se sklonem dle pfisludnych pfedpisi), volit dostateénou &itku
dvefi pro prijezd manipulaénich vozikl.

B/ PROTIPOZARNI OCHRANA A BEZPECNOSTNI JISTENI

DepozitaF ma byt napojen a chranén centralnim pozarnim detekénim, poplagdnym (EPS) a hasebnim systémem,
opatfen hasebnimi prostfedky, pfipadné suchovody. Zplisob ochrany movitych kulturnich pamétek pfi pozaru
je feden v ramci Zakona €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb. Depozitaf musi mit
kvalitni zabezpeéeni proti kradezi a vandalismu (EZS).

C/VYBAVENI DEPOZITARE

« podlahy: odolné, snadno udrZovatelné, bezprasné, neklouzavé, (kamen, keramika, lité stérky, beton - vaku-
ovany, lest&ny, strukturovany, pryskyfiéné povrchy s tepelné izolaéni Gpravou), vyspadované se svodem do
kanéalu,

« natéry stén: mineralniho charakteru, prody$né (vapenné a sadrové omitky); nepouzivat PVAC disperze,

« material Glozného mobiliafe: korozivzdorna ocel, ocel s kvalitnim tzv. vypalovacim lakem, eloxovany hlinik,
mékké dfevo bez povrchové Gpravy,

« ukladaci mobilia¥: kovové posuvné kompaktni (loZné systémy (regaly, zasuvky, draténé rosty apod.) jsou
vhodné, vyZzaduji ale stalé klima, je nutné jigténi pfedmétl proti vibracim, které mohou nastat pfi posunu,

+ obalové materialy: pouZivat materialy (plati obecné i pro natéry, lepidla apod.), které neobsahuji nizkomo-
lekularni t&kavé organické slougeniny obsahujici dvojnou c=c vazbu, pfedev&im organické kyseliny (octova,
mravenéi), aldehydy (formaldehyd acetaldehyd), pro ulozeni urgitych druh pfedmétu je mozné volit neky-
selé papirové obaly s alkalickou rezervou apod.

D/ OPTIMALNI KLIMATICKE PODMINKY

kontrola a regulace teploty (T) a relativni vlhkosti (RV)
omezeni fluktuaci hodnot Ta RV

prevence poskozeni vlivem vnéjsich a vnitfnich polutantd
prevence poskozeni vlivem svétla

eliminace biologického poskozeni

e & & ®

Vhodné jsou monomaterialové depozitafe (popf. tfidéni dle jednotlivych obori sbirek a pfibuznych materiald),
u kterych lze zvolit optimalni klimatické parametry. Vét8inou se vak v praxi vytvafi depozitafe smisenych sbi-
rek, kde by se hodnota RV méla pohybovat v rozmezi 45-50 % a T okolo 15-20 °C. Vykyvy RV by nemély pfeséh-
nout + 5 % b&hem 24 hodin, obdobné u teploty + 3 °C b&hem nékolika hodin.

Pro ulozeni fotografickych zaznam je nutné zajistit specifické podminky. Obecné je doporu¢ovéano chladné
prostiedi T = 4—10 °C pFi RV 30-40 % (max. do 50 %). Zvlaétni pozornost je tfeba vénovat barevnym a jiz degra-
dovanym materiallim, zejména pak nitrocelulézovym zadznamim (nebezpedi samovzniceni mlze nastat jiZ pfi
30°C). Pozadavky na ulozeni fotografického materialu jsou dany normou.

E / BIOLOGICKE NAPADENI

« pravidelna kontrola a vyhodnocovani rozsahu biologického napadeni

» dodrzovani hygienického rezimu (pravidelny Gklid, pofadek, kontrola stavu pfedméti pfi jejich pFejiméani,
utésnéni spar a oken atd.)

« stanoveni G&inného sanaéniho zakroku



METODICKE POKYNY

OBECNA CHARAKTERISTIKA MUZEJNIHO DEPOZITARE 13

F / ZPRACOVANI A DODRZOVANi DEPOZITARNIHO RADU

Depozitarni fad musi uréovat zejména kompetence pracovnikl pro vstup do depozitafe a manipulaci se sbir-
kovymi pfedmaty, stanovuje rezim kontroly a regulace prostfedi depozitafe a stavu sbirkovych pfedmétd. Jeho
soucasti je i badatelsky fad.
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Doporuéené podminky prostredi
pro dlouhodobé ukladani pfedmétu v depozitafich

Doporuceni pro Zadatele a prijemce podpory IROP, specifického cile 3.1: Zefektivnéni
prezentace, posileni ochrany a rozvoje kulturniho dédictvi, kolova vyzvy é. 22: Muzea

Uvod

Pfi planovani vystavby nového depozitafe uréeného pro uchovavani pfedméti kulturni hodnoty (at' uz
Jde o novostavby nebo v rdmci stavajici budovy) je nutné zvazit a nastavit vhodné parametry vnitfniho
prostiedi. Obecné je akceptovano, Ze mezi jedny z uréujicich parametr( prostfedi, majici viiv na fadu
fyzikainé-chemickych mechanisml poskozovani materiall patii teplota, relativni vinkost, svétlo
a cCistota ovzdusi. Depozitafe mohou obsahovat Sirokou $kalu nejriznéjgich materiall, vyzadujicich
specifické podminky pro jejich dlouhodobé ukladani (napf. prostfedi chladné nebo s teplotou pod
bodem mrazu). V zasadé neexistuje jednotny soubor doporuéenych podminek vnitiniho prostiedi pro
ukladani kazdého druhu materiald. V ramci nastaveni uvedenych parametr v depozitafich se jedna
vzdy o urity kompromis vychazejici z kategorizace ukladanych pfedméti dle jejich citlivosti viéi
okolnimu prostedi, ktera je dana jejich materialovou skladbou, strukturou, stafim, frekvenci vyuzivani
apod.

Obecné jsou v depozitafich upfednostriovany stabilni klimatické podminky, bez nahlych skokovych
zmén teploty a relativni vihkosti, bez pfistupu denniho svétla a omezenou intenzitou umélého
osvétleni (bez UV slozky zafeni), bez pritomnosti latek znegistujicich ovzdudi. Uvedené doporuéené
hodnoty relativni vihkosti a teploty vEetné vhodnosti materiall pro uZiti v muzejnim prostfedi
a parametrd osvétleni byly zpracovany v Metodickém centru konzervace Technického muzea v Brné.
Tato doporuceni vychazeji z dlouhodobych zkuSenosti uchovavani muzejnich sbirek, reflektuji
vysledky vyzkumu a souCasné praxe v oblasti preventivni konzervace. Dale odkazuji na vhodna
normativni nafizeni a citovanou literaturu z daného oboru.

1. Doporuéené hodnoty relativni vihkosti a teploty pro uloZeni shirkovych predméta

Jednotlivé materidly vykazuji riznou citlivost vigi okolni vihkosti a teplot&; nalezeni spravné relativni
vihkosti a teploty (RV/T) je proto kompromisem vymezujicim pfijateiné rozmezi hodnot RV a T, ve
kterém jsou mozna poskozeni minimalni:

e pfi stanoveni optimalniho rozmezi RV/T musime brat v Uvahu nejen charakter materialu
(slozeni, strukturu), stav jeho poSkozeni, ale také prostiedi, v kterém byl dany predmét
uloZen, popf. regionalni klimatické podminky

e obecnym kompromisem pro uloZeni vétdiny muzejnich shirek je RV 50 + 5 % a teplota 18 —
22°C (tyto hodnoty v8ak nejsou vhodné pro véechny druhy materiall viz tab. 3)

e tolerovana odchylka RV 45 — 55 % béhem mésice

e denni vykyvy RV by nemély pfesahnout + 5 %

e pokud je odchylka vihkosti a teploty vyrazné vy$§i nebo nizsi od poZadovaného doporuéeni, je
nutné zvolit vhodnou dobu aklimatizace pfedmétu.

U vétsiny material( dochazi k jejich poskozovani vlivem nespravné RV pokud:
e RVjevyssinez75%
¢ RV je konstantné nizka cca pod 30 %
e nahlé vykyvy RV (x 5 % béhem nékolika hodin).
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nespravné relativni vihkosti

Nespravna RV [%]

Charakter poskozeni

rust plisni, koroze kovl, rozpad nestabilniho skla, mechanické zmény
hygroskopickych materiald

nad 75 chemické poskozeni kyselého papiru, acetatovych filmia, magnetickych
zédznamu
pfi poklesu teploty hrozi kondenzace vody na povrchu pfedmétd
sesychani a praskani organickych materiald

méné nez 30 praskani a odpadavani lak(, malby, fotografické emulze

vykvéty soli na kameni, keramice, poskozeni nestabilniho skla

nahlé vykyvy £ 5 % béhem
nékolika hodin

objemové a strukturni pogkozeni hygroskopickych materialG - zejména
vrstvenych materidll (intarzie, zlaceni, polychromie, knizni vazba
apod.); smrstovani viaken tapisérii apod.

mobilizace soli uvniti poréznich materiall

Zmény vihkosti jsou spojeny i

se zménami teploty — vihkost a teplota spolu Gzce souviseji. Nespravné

hodnoty teploty T mohou zplsobit poskozeni u nékterych materialll pokud:

¢ teplota je dlouhodobé vy$si nez 30 °C (pro mnoho materiall je béZna pokojova teplota pfilis
vysoka (chemické, fyzikalni a biologické aspekty poskozovani)

e nizka teplota — obecné je nizka teplota pro vétsinu sbirek prospésna (napf. polymerni
materidly vSak mohou kfehnout)

e vykyvy teploty — souvisi se zmé&nami RV.

Tabulka 2: Poskozeni materiali viivem nespravné teploty.

Nespravna T [°C]

Charakter poskozeni

pogkozeni magnetickych zaznami, blednuti tisténych barevnych
fotografickych materiall, rozpad celuloidovych filmu, kiehnuti kyselého
papiru, acetatovych filmb apod.

nad 30
méknuti vosk( a pryskyfic
zvySeni biologické aktivity
kiehnuti polymernich materiald (napf. akrylové barvy)
meéné nez 5 nebezpeéi cinového moru (predméty z cinu pfi diouhodobém uloZeni
pod 13 °C)
nahlé vykyvy mechanické zmény material( s rliznou tepelnou roztaznosti (napf.

obrazy, smalty apod.)
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Material Teplota [°C] Relativni vihkost [%]
papir 15-18 45 - 55
dievo, kuze, pergamen, textil, slonovina, 15-18 45 - 60
kosti, zuby
malba na platné 16-18 50 - 55
biologické pfirodovédné sbirky 15-18 40 - 60
piredméty z plastu 10 -20 30 - 50
paleontologické sbirky 18-20 45 - 55
mineralogické sbirky z pyritu 18-20 pod 30
keramika, sklo, kamen 18 - 20 40 - 55
kovy samotné 18-20 30 -40
kovy vykazujici aktivni korozi 18-20 pod 20
kovy v kombinaci s organickym materialem 18-20 40 - 55
papirove fotografie ¢ernobilé 15-20 30-50
papirove fotografie barevne do 2 30-50
cernobilé filmy do 20 30
barevneé filmy do 2 30
gramofonové desky 10 - 21 40 - 55
fonografické valecky okolo 15 40 - 60
zvukové a audiovizualni magnetické 18 30
zaznamy
datové magneticke zaznamy (diskety, 18 -22 35-45
magnetické pasky)
optické kompaktni disky 15-18 45 - 55
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2. Vhodnost material(i pro uziti v muzejnim prostiedi — kontakt (i nepfimy) se shirkovymi

predméty
Tabulka 4: Vhodnost materialll pro uziti v muzejnim prostiedi — kontakt (i nepfimy) se sbirkovymi
pfedméty.
Vyuziti Vhodné Méné vhodné Nevhodné
Konstrukéni Skio Nekyselé dfevo a Kyselé druhy dieva a produkty
materialy produkty ze dieva (OSB | ze dfeva (dub, kastan, cedr,

Kovy (hlinik, korozivzdorna
a pozinkovana ocel, ocel
opatfena vypalovanym
lakem)

Vysokotlaké laminaty (HPL)

desky — laminovane,
féliované plastem, ECO
preklizky) se nizenou
emisi VOC*

drevotfiska, preklizky lepené
fenolformalehydovymi lepidly)

Akrylat

Plastové materialy Teflon Polyurethanové pény Nitraty celulosy

(pokud mozno . .

nebarvené) Nylon Polystyren Acetat celulosy
Polypropylen Vsechny vysoce mékceneé a

, chlorované plasty (napf.

Polyethylen tereftalat polyvinylchlorid)
Polyakrylaty Vulkanizovana guma obsahujici
Polyurethan na vodni bazi siru
Polyamidy (nylon)

Natéry a povlaky Akrylové barvy Selaky Olejové, alkydove a
Polyuretany na bazi vody polyvinylacetatové barvy
Obecné natéry se snizenym Epoxidové natéry
uvolfiovanim VOC*

Obalové materialy — | Polyethylen Polystyren V$echny vysoce mékéene a

plasty (nebarvené)

Polyethylen tereftalat

Polyakrylaty

Polyurethan

chlorované plasty (napf.
polyvinylchlorid)

Obalové materialy —
pény (nebarvené)

Polyethylenové pény
Nebarveny polystyren

Polypropylen

Polyurethanové pény

Obalové materialy —
papir

Nekyselé papiry (pH
neutralni, popf. s alkalickou
rezervou), archivni papiry

Obalove materialy
laminované hlinikem
(bariéra)

Bézné balici papiry

Novinovy papir
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Obalové materialy —
textil

Nebarvena bavina, len
Né&které druhy polyesterd
Nylon

Tkaniny a netkané textilie z
polypropylenu

Vina, zivogisna vlakna

Textil obsahujici barviva na
bazi siry, nebo s obsahem
halogent

Textil s Gpravou
formaldehydem

Tésnéni

Neutralni silikonové tésnéni

Polyethylenové a silikonové
pény (neutraini)

Guma odolna

chemikaliim

Polyurethan

(EPDM)

Vulkanizovana guma obsahujici
siru

*VOC - tékavé organické latky. Nutné obecné pouzivat materidly s nizkou emisivitou.

3. Doporuéené podminky pro vystavovani shirkovych pfedmétu

Tabulka 5: Doporugené podminky pro vystavovani sbirkovych pfedmétl (rozdéleni materiald je
klasifikovano podle citlivosti vici svétiu dle CIE 157:2004).

Material Teplota Relativni Svétlo Svételna
[°C] vihkost [lux] expozice
0,
(% Ixh/rok
Vysoce citlivé: hedvabi, nestala barviva, 18+2 50%5 50 12 000
raficka dila a fotografie
9 g (4 tydny)
Stredné citlivé: textilie, papir, pergamen, vodove 182 505 50 50 000
barvy, pastely, tisky a vykresy, miniatury, 12 tvdnd
rukopisy, kozesiny, malované a barvené dievo i {12-tydn)
usen, pfirodovédné a botanicke sbirky, apod.
Mirné citlivé: olejové a temperové barvy, 1812 5015 150 180 000
nebarvené dfevo a usen, rohovina, kost, 24 tydn
slonovina, nékteré plasty, apod. (24 tydnu)
Necitlivé: kamen, kovy, neglazovana keramika, 18+2 45+ 5 300 bez
vétsina skel, vétsina minerall omezeni
(s omezenim dlouhodobého silného osvétleni -
smalty, drahé kameny, barevné glazury) apod.
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Poznamky:

e Vramci uvedenych podminek osvétleni se uvazuje s obecné doporu¢ovanym podilem UV
zafeni v ramci svételného toku viditelného svétla do 75 yW/lm (dnes jiz UV pod 50
pW/m, s filtraci 5 — 10 pW/Im)

e Pfedméty slozené z vice materiall jsou zafazovany do uvedenych kategorii dle
nejcitlivéjSich z nich.

o V piipadé pozadavku na zvyseni intenzity osvétleni (maly kontrast, tmavy povrch, starsi
navstévnici) je mozné postupovat dle recipro€niho pravidla a zvysit intenzitu osvétleni a
adekvatné zkratit dobu vystaveni objektu (napf. 50 Ix po dobu 300 hod. odpovida 150 Ix po
dobu 100 hod.).

e Stanoveni maximalni pfipustné svételne expozice pro dany material je subjektivni

rozhodnuti a zodpovédnost pfislusenych odbornych pracovniki (kurétora sbirky,

konzervatora-restauratora). VZdy je nutné se fidit aktualnim stavem predmétt, podminkami
jejich pfedchoziho uloZeni ap.

Poskozeni svétlem je kumulativni a nevratné,
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