Technicka specifikace

Misto pInéni: tzemi UP - |
Doba plInéni: dle udaju uvedenych v technické specifikaci pro jednotlivé kategorie prostifedk
Zaméstnanec UP jednajici za objednatele ve v&cech technickych:

31 Harrachov

priloha smlouvy

Pfiloha &.1

Smiouvy o dilo &.: [VZ_47/2016-UP31
Predmét dila: dokon&ené pfiblizovani s vytfidénim sortimentl na OM v rozsahu a zpisobem, uvedeném v technické specifikaci

tel.:|

481 528 105

Ing. Antonin Blomer

mob.: 737 225 449
kategorie P - OM 3 . C e e
vyvéigeciho ks hmota pod 0,1 m” ks hmota nad 0,1 m” VM - OM Celkem mv Pozadovz?ny mesieht 1 boba pInéni v roce 2016
N Celkem K¢ vykon
prostiedku do 500m | nad 500m | do 500m | nad 500m | do 500m | nad 500m
1 0
navrzena cena m® 0
2 100 100 800 500 500 1.8.-31.12.
navrzena cena m®
g 0
navrzena cena m® 0
4 0
navrzena cena m® 0
0
0
VyplIni objednatel = UP
Pfedpokladana cena pfedmétu dila
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s pfihlédnutim ke vSem
smluvnim ujednanim.
Legenda: bez DPH DPH 21% véetné DPH
Kategorie vyvazecich prostredk: 1 vyvazeci traktor pasovy - nosnost do 5t
g ) 0 0 0
2 Vyvazeci traktor kolovy - nosnost do 5t

Lokalita:

Upozornéni:

3 Vyvazeci traktor kolovy - nosnost do 10t

4 UKT s pfivésem a rukou; Lehké nakladni auto s rukou

P-OM
VM - OM

pen - odvozni misto
vyvozni misto - odvozni misto

Vyvazeci traktor (forvardér) - specialni kompaktni stroj uréeny pro nakladani, prevoz a skladani dfivi, tézeného sortimentni metodou!
Sestava z motorové €asti a €asti lozné, které jsou vystavény na dvou poloramech spojenych kloubem (axialnim nebo stfredovym),
fizeni stroje je zlamovaci pomoci hydraulického systému, vSechna kola jsou vzdy pohanéna.
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