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UZEMNi SOUHLAS
s i 0P AT AL

Stavebni ufad Méstského ufadu Vrchlabi, jako stavebni Gfad pfislusny podle §t+3-odsttpfsm:
c) zakona €. 183/2006 Sh., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen "stavebni zakon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebniho
zakona Zadost o Uzemni souhlas k zameru umisténi stavby, kterou dne 02.05.2016 podal
Sprava KrkonoSského narodniho parku Vrchlabi, ICQ 00088455, Dobrovského 3, 543 01
Vrchlabi, kteréeho zastupuje Ing. Jan Chaloupsky, ICO 11164034, U hfisté 639, 541 02
Trutnov-Horni Staré Mésto (dale jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni podle § 96
rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu
vydava uzemni souhlas

s umisténim stavby

"Vrchlabi, Dobrovského ¢.p. 597, Modernizace bytové jednotky v 1.NP a uprava projektu
odvodnéni objektu, Il. etapa - odvodnéni objektu"

(dale jen "stavba") na stavebni parcele &islo 786 a pozemkovych parcelach &isla 54,
1851/1v obci Vrchlabi.

Druh a ucel umistovane stavby:

SO - 01: zadlazdéni Stérkové krajnice méstské komunikace v ul. Dobrovskeho Zulovymi
kostkami v Useku délky 18,21m, plocha 18m® (vymezeno zapadni obvodovou sté&nou objektu
¢.p. 597) a umisténi pojistneé drenaze pod dlazdénim (PEHD DN150 delka 21m).

SO - 02: umisténi destoveé kanalizace (PVC SN8 DN150 dl. 68,8m) a vsakovaci galerie
(svedeni a zasakovani destovych vod ze stfechy objektu), véetné c&tyr plastovych a
jedné zlb. Sachty.

SO - 03: umisténi ¢erpaci stanice odpadnich vod (do stavajiciho septiku jimky), potrubi
vytlaku odpadnich splaskovych vod (PEHD DN50 délky 42,6m) a jedné napojovaci
revizni Sachty.

Umisténi stavby na pozemku:

SO - 01: tato ¢ast stavby je umisténa u komunikace na p.p.€. 1851/1 v tésné blizkosti objekiu €.p.
786, ktery se nachazi na st.p.c. 786.

SO - 02: destova kanalizace je umisténa v blizkosti st.p.¢. 786 v jihozapadnim rchu p.p.¢. 54
SO - 03: cerpaci stanice splaskové kanalizace je umisténa severné od st.p.¢. 786 , tlakova
kanalizace je umisténa v jihozapadnim rohu p.p.¢. 54. Napojovaci Sachta kanalizace je umisténa u
Jihozapadniho vstupu do parku na p.p.c. 54.

Uréeni prostorového feseni stavby:

SO - 01: Podél zapadni obvodové stény je navrZzeno provést zadlazdéeni Stérkove krajnice
§. 0,6 — 0,9m Zulovymi kostkami 100x100x100mm do betconoveého loze (nepropustna
vrstva). Pod betonovou mazaninu je v hloubce cca 600mm osazena pojistna drenaz (tr.
PVC HDPE ze 2/3 dérovana) pro mozné prusaky destovych vod z podkladnich
vrstev pfilehlé komunikace. Drenéz je napojena do Sachty dest'ove kanalizace SD5. Je
poloZena ve spadu terenu — min.1%.
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Dlazba bude polozena v Urovni asfaltového krytu komunikace , ve spadu min. 4% od
obvodové stény. Odtokové poméry vzhledem ke spadu komunikace nebudou naruseny.
Dlazba bude ukon¢ena v lici zamecke stény.

SO - 02: potrubi bude provedeno z PVC DN150 s min. sklonem 2%, celkova delka destove
kanalizace v&. vsakovaci galerie je 68,8 m. Vsakovaci galerie bude mit objem 7,2 m°.

SO - 03: potrubi bude provedeno z PEHD DN 50, celkova délka tlakové kanalizace bude
42,6 m.

Vymezeni uzemi dotéeného vlivy stavby:

Stavbou budou pfimo dotéeny stavebni parcela ¢islo 786 a pozemkové parcely Cisla 54, 1851/1

v obci Vrchlabi. Toto Gzemi bude negativné ovlivnéno po dobu vystavby a to jednak omezenym
provozem na komunikaci a déle pak stavebni ¢innosti.

Stanoveni podminek pro umisténi a provedeni stavby:

1)Stavba bude umisténa v souladu s timto opatienim a s projektovou dokumentaci, kterou
vypracoval v bieznu 2015 Ing. Jan Chaloupsky, CKAIT 0600124. Pro ¢ast SO — 02 a SO - 03
vypracoval PD Ing. Pavel Romasek, CKAIT 0609778. Tato dokumentace je pfilohou k tomuto
opatfeni a obsahuje vykres soucasného stavu Uzemi v méfitku 1:200 se zakreslenim
stavebnich pozemkd, pozadovanym umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivu na okoli,
zejména vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb. Pfipadna zmeéna musi byt
v pfedstihu projednana se stavebnim Ufadem. Projektant odpovida za spravnost, celistvost,
uplnost a bezpeénost stavby provedené podle jim zpracované dokumentace a proveditelnost
stavby podle této dokumentace dle § 159 z.¢. 183/2006 Sb. stavebni zakon.

2)Vymezeni stavenisté je shodné s uréenim stavebnich pozemku. Pfistup na staveniste je
z mistni komunikace.

3)V priibéhu praci musi byt dodrzovan zakon 309/2006 Sb. o poZadavcich bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni vlady ¢€.591/2006, min. poZadavky na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pfi provadeéni stavby a pouziti stavebni techniky
musi byt dodrzeno Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci.

4) Pfi stavbé budou dodrZena ustanoveni vyhl. ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby azavazna ustanoveni obsazena v pfislusnych normach. Zemni prace budou
provadény v souladu s CSN 733050 (nahrazeno CSN 736133 — Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci). Pied zahajenim zemnich praci bude provedeno vytyceni
podzemnich siti ve spolupraci sjejich spravci a provedeno jejich zabezpeceni proti
poskozeni. Soubéh a kiizeni inzenyrskych siti musi odpovidat poZzadavkum CSN 73 6005.

5)Zafizeni staveni$té bude na pozemcich vymezenych projektovou dokumentaci a timto
opatienim. Skladky materialu, zafizeni staveni$té a samotnd stavba musi byt zajisténa
oplocenim, vjizdéni a zajizdéni musi byt oznateno dopravnim znacenim. Vozidla i
komunikace zneci§téné stavbou musi byt pravidelne gistény.

6) Po celou dobu vystavby je nutne zajistit moznost:

a) bezpe&ného pohybu pésich. V piedpokladanych mistech ohrozZeni musi byt vytvofeny
zhotovitelem stavby bezpecné koridory pro pési. Koridor bude viditelné oznacen
a zabezpeden proti jakémukoliv druhu stavebni ¢innosti ¢i vozidlim a technice stavby.
Vykopy budou opatfeny pfechodovymi lavkami a zajiSteny ochrannym zabradlim
a pripadné osvétleny.

b) zachovani pfistupu mistnich obyvatel a uzivateli nemovitosti ke svym pozemkum
a stavbam a bude zachovana moznost pfijezdu vozidel v nutnych pfipadech tj. pro
vozidla hasi¢l a zdravotnické zachranne sluzby.

7) Bé&hem provadéni stavby musi stavebnik dbat ustanoveni § 152 az § 160 stavebniho

zakona.

8) Stavebnik, popi. zhotovitel stavby, oznami pisemnou formou v dostate¢ném casovem

pfedstihu min. 14 dnd pfed zahajenim praci vSem vlastnikim stavbou dotéenych
nemovitosti, e bude stavba zahajena. Budou-li stavbou omezeny pfistupy a pfijezdy
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k jednotlivym stavajicim nemovitostem, bude tak u¢inéno po dohodé s jednotlivymi vlastniky
a pouze po nezbytné nutnou dobu.

9) Stavba bude dokoncéena do 5/2018.
10)Pfi umisténi, projektovani a uzivani stavby budou splnény podminky vyplyvajici ze
zavaznych stanovisek a vyjadieni dotéenych organt a spravcu siti:

» Sdéleni o existenci komunikaéniho vedeni, vydal CEZ ICT Services pod znaékou 0200382375
dne 18.12.2015:

Ve Vami uvedeném zajmovém Uzemi nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem komunikacni vedeni v majetku

CEZ ICT Services, a.s.

Komunikacni vedeni

Podzemni sit stiet

Nadzemni sit

Komunikaéni vedeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 102 zakona €. 127/2005 Sb. (Zakon o elektronickych
komunikacich) v platném znénf nebo technickymi normami.

Informativni prabeh tras zasilAme v pfiloze a upozornujeme, ze v trase komunika¢niho vedeni muze byt uloZeno i
nekolik kabeld.

V pfipadé, Zze uvazovana akce nebo cinnost zasahne do ochranného pasma komunika¢niho vedeni, je nutne
pisemné pozadat spoleénost CEZ ICT Services, a.s. o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu. Jestlize uvazovana
akce vyvola potfebu diléi zmeény trasy komunikacniho vedeni nebo pfemisténi nékterych prvk( komunikaéniho
zafizeni, je nutné véas spole¢nost CEZ ICT Services pozadat o pisemny souhlas a o informaci k dalsimu postupu.
Dovolujeme si Vas rovnéz upozornit, Ze v zajmovém Uzemi se mlze nachazet takiéz energeticke zarizeni, které neni
v majetku spolednosti CEZ ICT Services. a.s.

Toto sdéleni je platné do 18.12.2016 a je jednim z podkladl pro zpracovani PD, pokud je takova dokumentace
zpracovavana. Toto sdéleni v8ak nenahrazuje vyjadreni k PD pro Gzemni nebo stavebni fizeni, je-li tfeba, ani
souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu komunika¢niho vedeni.

Podminky pro provadéni zemnich praci v blizkosti komunikaéniho vedeni spolecnosti CEZ ICT Services. a. s.
Stavebnik zajisti ochranu zafizeni spoleénosti CEZ ICT Services, a. s. v rozsahu daném zakonem &.127/2005 Sb.,
piislugnymi CSN a témito podminkami tak, aby bé&hem stavebni &innosti ani jejim nasledkem nedoslo k jeho
podkozeni. V této souvislosti odpovida za $kody jak na zafizeni spole¢nosti CEZ ICT Services, a. s., tak za Skody
vznikle na zdravi a majetku tfetim osobam.

Ochranu bezporuchového provozu zafizeni spoleénosti CEZ ICT Services. a. s, b&hem stavby i po jejim dokonéeni
zajisti sam nebo u svych dodavatelt zejména tim. Ze:

U podzemniho komunikaé¢niho vedeni (PKV)

a) Pred zahajenim zemnich praci objedna vytyéeni pfesné polohy PKV nebo zafizeni na staveniéti u CEZ ICT
Services, a. s. 15 dnl pfedem. Zaroven prokazatelné seznami provadéjici pracovniky s polohou komunikaéniho
vedeni.

b) Pfi zemnich pracich nutno upozornit na zvySenou opatrnost v mistech stfetu s komunikaénim vedenim, nebude
pouZito mechanismu (hlubi¢l, bagrd apod.) v prostoru 1,5m na kazdou stranu od osy krajniho vedeni.

c) Radné zabezpeéit odkryté podzemni komunika&ni vedeni pfi praci i proti poskozeni nepovolanou osobou.

d) Podkopané kabely budou podloZeny ve vzdalenosti 1,5m a zemina pod podlozenim musi byt fadné upéchovana.
Pro zavéseni kabelu nebude pouzito sousednich kabeld nebo potrubi. Kabelové spojky budou ulozeny vodorovne na
mastku. Pfi praci s vysazovanim a Podkladanim kabell zajisti pfitomnost odpovédného pracovnika CEZ ICT
Services, a. s.,

e) Kazdé pogkozeni PKV okamzité ohlasit CEZ ICT Services, a. s. na e-mail: cez.dpoint@cez.cz nebo na linku t.c.
841 842 843.

f) Pfed zakrytim obnazeného kabelu vyzve pracovnika CEZ ICT Services a. s. ke kontrole, zda vedeni nebylo pi
provadéni praci viditelné poskozeno a zda je v plvodni poloze. O souhlasu pracovnika CEZ ICT Services, a. s.,
bude proveden zapis do stavebniho deniku firmy provadéjici stavbu.

g) Na vytyéenou trasu komunikagniho vedeni nebude uskladhovan stavebni material, zemina a nebude provadena
Z&dna ¢innost, ktera by znesnadnovala pfistup ke kabelovému vedeni nebo ohroZovala plynulost a bezpecnost jeho
provozu. Prejezdy PKV tézkymi vozidly mechanismy musi byt upraveny podle pokynt CEZ ICT Services, a. s.

h) Pfi poskozeni PKV CEZ ICT Services, a, s, (i pfi dodateéném zjisténi) bude;pozadovana nahrada, véetné
souvisejicich Skod v pIné vysi

i) Pfedat ke schvaleni realizaéni, dokumentaci stavby v misté pfiblizeni s PKV pfed zapocetim stavebnich, praci

j) Stavebnik prokazatelng nahlasi ukonéeni stavby pracovnikovi CEZ ICT Services, a. s.

k) Pfed zapoc¢etim stavebnich praci v ochranném pasmu komunikac¢niho vedeni je nutno pozadat spravce sité o
udéleni souhlasu s ¢innosti v ochranném pasmu na e-mail: cez.dpoint@cez.cz nebo na linku t.¢. 841 842 843..
[) Ochranné pasmo komunikaéniho vedeni je 1.5m na kazdou stranu od osy vedeni.

U nadzemniho komunikaéniho vedeni (NKV)
a) Stavba:bude situovana tak, aby kazda jeji ¢ast vcetné docasnych zafizeni byla vzdalena nejméné:1,5m od osy
NKV.
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b) Do vzdalenosti 1,5m od osy NKV nebudou pouZivany mechanismy ohroZujici provoz vedeni, skladovan. material,
zemina, provadény postiiky nebo jina ¢innost, kterd by mohla ohrozit provoz vedeni nebo jiného zafizeni CEZ ICT
Services, a. s.

c) Kazdé poskozeni NKV okamzité ohlasit CEZ ICT Services, a. s. na e-mail: cez.dpoint@cez.cz nebo na linku t.&.
841 842 843.

d) Pii poskozeni NKV CEZ ICT Services. a.s. (i pfi .dodateéném zji$téni) bude poZadovana nahrada, véetné
souvisejicich $kod v piné vysi.

e) Stavebnik prokazatelng nahlasi ukenéeni stavby pracovnikovi CEZ ICT .Services, a. s.

f) Pfed zapocetim stavebnich praci v ochranném pasmu komunikaéniho vedeni je nutno pozadat' spravce sité o
udéleni souhlasu s ¢innosti v ochranném pasmu na e-mail: cez.dpoint@cez.cz nebo na linku t.¢. 841 842 843..

g) Ochranné pasmo komunikaéniho vedeni je 1,5m na kazdou stranu od osy vedeni.

¢ Sdéleni o existenci energetického zafizeni, vydal CEZ Distribuce pod zna¢kou 0100505327 dne
17.12.2015:

V majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a.s. se na Vami uvedeném zajmovém (zemi nachazi nebo zasahuje
ochrannym pasmem energetické zafizeni typu:

Sit' NN Sit VN | Sit VVN
Podzemni sit stfet stfet
Nadzemni sit
Stanice

Energeticke zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani
a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon) ve znéni
pozdejSich pfedpist (dale jen .energeticky zakon") Pfiblizny pribéh tras energetického zafizeni zasilame v pfiloze
k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, Ze v trase kabelového vedeni muze byt uloZzenc nekolik kabeld.

V pfipadé, Ze uvaZovana akce nebo ¢&innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo
trafostanic,popf. bude po vytyeni zjisténo, Zze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je nutné
pisemné pozadat o souhlas s Cinnosti v ochrannem pasmu (formular je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v ¢asti
Formulare/ Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni Gdaje pro podani Vasi zadosti naleznete v zapati). Jestlize
uvazovana akce vyvola potrebu diléi zmeény trasy vedeni nebo premisténi nékterych prvk( energetického zafizeni, je
nutne véas pozadat o pfelozku zafizeni podle § 47 zakona ¢.458/200 Sb. V platném znéni. Dovolujeme si Vas rovnéz
upozornit, ze v zajmovém Uzemi se miZe nachazet taktéz energetické zafizeni, které neni v majetku spolecnosti
CEZ Distribuce, a.s.

V pfipadé existence podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika alespofl 14 dni pfed zapocetim
zemnich praci pfedem pozadat o vyty¢eni prostiednictvim Zakaznicke linky 840 840 840 o tzv. vytyCeni.

Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni nebo poSkozeni energetického zafizeni, kontaktujte prosim bezodkladné
nasi Poruchovou linku 840 850 860. Obé linky jsou Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

Toto sdéleni je platné do 17.06.2016 a je jednim z podkladl pro zpracovani PD, pokud je takova dokumentace
zpracovavana. Toto sdéleni v8ak nenahrazuje vyjadieni Provozovatele distribuéni soustavy k projektové
dokumentaci pro Gzemni nebo stavebni fizeni, k pfipojeni nového odbéru, zdroje elektrické energie nebo k navySeni
rezervovaneho prikonu a vykonu a mime havarii ani souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu.

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici a
zabezpecovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. 5, zak. ¢. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach podnikani a o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon) ve znéni
pozdéjsich predpistu (dale jen ,energeticky zakon”) a ¢ini 1 metr po obou stranach krajniho kabelu kabelové trasy,
nad 110 kV ¢ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (10) energetickeho zakona zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoz |
uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

b)  provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c)  provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot,
zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba, nebo stavebni cinnost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba poZzadat o

pisemny souhlas viastnika, nebo provozovatele tohoto zafizeni na zaklade § 46. odst. (8) a (11) zak. ¢. 458/00 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrZzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyceni podzemniho zafizeni a prokazatelné seznamit
pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ru¢ne. V pfipadé sond
(ruéné) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.
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3. Zemni prace musi byt provadény vsouladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojekiovany a provedeny
zejména die CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1.2, CSN EN 50341-3, CSN EN 50423-1. CSN 33 2000-5-52 a PNE
34 1050

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci minimalné 3
pracovni dny predem.

6. Prfi potiebe pejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé s provozovatelem
provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého stavu
tadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864.

8. Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto organizace
provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo nechat inkriminovane
misto znovu odkryt.

9. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusédna, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamZité nahldSeno na Linku pro
hiaseni poruch Skupiny CEZ, spolecnosti CEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin
denng, 7 dni v tydnu.

12.  Ukonéeni stavby musi byt neprodleng ohlageno pfisludnému provoznimu utvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim ochranného pasma
novych rozvodl, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace vochrannem pasmu zafizeni
provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svem zafizeni nebude
provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na zakladé souhlasu
s ¢innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fegeno pfislusnym stavebnim Gfadem, nebo nahlaseno
Energetickému regulaénimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusneho ustanoveni energetického zakona
spocivajici v poruseni zakazu provadét &innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNiCH VEDENI
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (3), zak. ¢. 458/2000 Sb., tj. zdkona o podminkach podnikani
a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zmene nekterych zakonu (energeticky zakon) ve zneni
pozd&jsich predpist (dale jen .energeticky zakon') je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které ¢ini od krajniho vodice vedeni na
obé jeho strany:
a) unapéti nad 1 kV a do 35 kV vietne,

i) pro vodite bez izolace 7 metrii (resp. 10 metr(i u zafizeni postaveneho do 31.12.1994),

i) pro vodice s izelaci zakladni 2 metry,

iy prozavesna kabelova vedeni 1 metr;

b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 metri (resp. 15 metrl u zafizeni postaveného do 31.12.1994).
pro vodice s izolaci zakladni 5 metrd,

Poznamka:
Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranénc ochrannym pasmem. Pfi Cinnostech provadenych v jeho
blizkosti (prace v blizkost) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podlie § 46 odst. (8) a (9) zakazano:

1. Zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoZ |
uskladnovat hoflavé a vybudné latky.

2. Provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace.

3. Provadat ginnosti, které by mohly chrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo chrozit zivot,
zdravi ¢i majetek osob.

4. Provadét dinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim.

5. Vysazovat chmelnice a nechavat rust porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma nadzemného vedeni, je tfeba poZadat o
pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. (8) a (11) zakona ¢. 458/2000
Sh.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, pfedméty, prostredky
nemajici povahu jefabu prlbhzll k zwym gastem — vodicam blize nez 2 metry (dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vsechny je ejich ¢asti mimo
ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jine obj ekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého napéti.

4. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pii kterych by byla narudena stabilita podpérnych bodl — sloupt

nebo stozard.

Je zakazano upevnoval antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary elektického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky. jichz se to tyka s CSN EN 50110-1.

£n



C.j. SU/5956/2016-5 str. 6

7. Pokud neni mozné dodrzet body ¢. 1 a 4, je mozné pozadat pfislusny provozni Utvar provozovatele distribucni
soustavy o dalsi reseni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky ¢.
50/78 Sb, vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani Zivych ¢asti ...), pokud nejsou tyto podminky jiZ soucasti jiného
vyjadieni ke konkrétni stavbé,

8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat minimalné 2
mésice pfed pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozne téz pozadat o zaizolovani ¢asti
vedeni.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim 0fadem nebo nahlageno
Energetickému regulaénimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni energetickéhc zékona
spocivajici v poruseni zakazu provadet ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeneho zakona.

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

OCchranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46. odst.6, zak. &. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach

podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zaken) ve

znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,energeticky zakon“) a je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné

vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic s napétim vétS§im nez 52 kV v budovach 20 m od oploceni nebo od vnéjsiho lice
obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti z urovne nad 1
kV a mensi nez 52 kV na Groven nizkého napéti 7 m od vnéj$i hrany pudorysu stanice ve vSech smeérech,

c) u kompakinich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z drovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uroven nizkého
napéti 2 m od vnéjsiho plasté stanice ve vSech smérech,

d) u vestavnych el. stanic 1 m od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8, 10 energetickeho zakona zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoz |
uskladnovat hoflave a vybusné latky.

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace.

3. provadet ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot,
zdravi ¢i majetek osob.

4. provadét ¢innosti, které by znemoZznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elekiricke stanice, je tfeba pozadat o pisemny

souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11), zak. ¢. 458/2000 Sb.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét ¢innosti, které by mohly mit za nasledek

ohrozeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici ¢i podstatné znesnadnujici jeji

obsluhu a udrzbu a to zejmena:

5. provadét vykopové prace ohroZujici zalsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo stabilitu
stavebni ¢asti el. stanice (viz podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho vedeni).

6. skladovat ¢i umistovat predméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadédim vysokého nebo
nizkeho napeti.

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.

8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo cbsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrZzeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim Gfadem nebo nahladeno
Energetickému regulacnimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni energetického zakona
spocivajici v poruseni zakazu provadét cinnesti v ochrannych pasmech dle §46 uvedeného zakona.

* Vyjadfeni k existenci siti, vydaly Sluzby mésta Vrchlabi dne 23.12.2015:

1) Upozorujeme, Ze v uvedengm piipadé dojde ke stfetu s nasim pedzemnim kabelovym vedenim a proto poZadujeme
nasledujici:

- ochranu kabelového vedeni poZadujeme provést v chraniéce Kopoflex, primér 50 mm v dotéeném misté a v
ochranném pasmu 1,5 m na kazdou stranu (dle platnych norem)

- pfed zapoéetim zemnich praci vyzvat sprévce siti a objednat si pfesné vytyceni kabelového vedeni (zpoplatnéna
sluzba)

- v misté stietu s kabelovym vedenim VO zajistit jeho ochranu dle vy$e uvedenych poZadavk( a dotéené misto nechat
zkontrolovat spravcem sité, véetné pofizeni fotodokumentace.

2) Zadlazdéni krajnice z zulovych kostek — pozadujeme cuzit Zulové kostky 100/100/100, feSeni 60/60/60
je nedostatecujici.
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s Vyijadfeni k PD stavby, vydal MéVaK Vrchlabi dne 19.01.2016:

Likvidace odpadnich vod je fe$ena osazenim &erpaci stanice do mist stavajiciho septiku a déle tlakovou kanalizaci
PEHD DN50 do pfipraveného odboéeni z hlavni kanalizace KAM DN 150. Soucasti kanalizaéni pfipojky je jedna
revizni $achta v misté napojeni na odboceni.

Soutasne se stavbou kanalizacni piipojky dojde k Gpravam suterénu objektu, sanaci a odvodnéni vod drenaznich i
vod deétovych se zalsténim do vsakovaciho cbjektu na p.p.¢. 54 v k.u. Vrchlabi.

Stavba bude provedena dle platnych CSN s durazem na soubéh a kiiZeni siti dle CSN 73 6005.

Pfi realizaci stavby dojde ke stfetu se sitémi ve spravé MeVaK Vrchlabi. Pro provadéni stavby pozadujeme dodrzet
nezbytna opatieni, aby nedoglo k poskozeni stavajicich siti a stavba byla provedena dle obecné platnych norem,
zakon(, pfedpisy, standardd atd. Pred zahajenim a v prib&hu stavby budou dodrzeny tyto podminky:

a) Pred zahajenim praci pozada investor nebo provadeci firma v dostateéném &asovém predstihu (cca 10
dni pfedem) o vytyéeni polohy stavajicich siti ve spravé MéVakK Vrchlabi. Vytyceni bude provedeno na
zaklade pisemné objednavky.

b) Vsichni pracovnici provadéjici stavbu budou seznameni s polohou stavajicich siti, aby nedoslo k
poskozeni pfi provadeni stavby.

¢) V misté moZného stietu se zafizenim vodovodu nebo kanalizace je nutné dohledat zafizeni ruéni
sondou a aZz poté pokracovat v praci zemnimi stroji.

d) Odkryty vodovod piipadné kanalizace musi byt po celou dobu stavby chranény proti poskozeni. Pfipadné
kazdé sebemenéi poskozeni vodovodu nebo kanalizace je nutné neprodlené nahlasit na tel. 731 200 531.

e) Stavajici zafizeni na vodovodni siti (uzaveéry, hydranty, poklopy vodovodnich a sekénich uzavérd, ovladani
ventild a $oupat), nesmi byt poskozena a jejich funkénost bude ovéfena pfed dokonéenim stavby
vietné protokolu nebo zapisu do stavebniho deniku.

f) Na sekénich uzavérech, uzavérech vodovodnich pfipojek, hydrantech pro poZarni zabezpeceni a
zafizenich vodovodu nesmi byt zfizovany skladky zeminy, materiall, zaparkovani stroju atd., aby v
pfipadé potfeby mohlo dojit k uzavieni pfipadné casti iseku vodovodu nebo pfipojky.

g) Pred zahozem vykopu musi byt min. 1 den pfedem pfizvan zastupce MéVaK Vrchlabi (tel. 499 421 304)
ke kontrole stavajicino zafizeni zda nebylo poskozeno a zda byly dodrzeny podminky stavebniho
povoleni a pfedepsanych postupl. Povinnost kontroly se vztahuje na veskera zafizeni uréena k dodavce
vody a k odkanalizovani Gzemi. O kontrole bude sepsan protokol nebo zapis do stavebniho deniku.

h) Zmény stavby vodovednich a kanalizacnich pfipojek budou predem pisemné odsouhlaseny
provozovatelem.

i) Pfed uvedenim stavby do provozu budou provedeny tlakové zkousky dle platnych CSN.

¢ Stanovisko k PD, vydala spoleénost RWE DS pod znackou 5001234146 dne 20.01.2016:
K PREDLOZENE PD SDELUJEME TOTO NASE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNARENSKA ZARIZENi:

V zajmovém prostoru stavby dojde k dotyku s témito plynarenskymi zafizenimi:
STL plynevod ni pfipojka OGS0
Na zakladé predlozené situace byl pfedan informacni zakres

. Pfi stavbé bude dochazet k soubéhu a kiizeni novych i stavajicich podzemnich inzenyrskych siti. Pfi praci v
ochranném pasmu stavajicich vedeni je nutno dodrzovat veskera pravidia stanovena pro prace v ochranném
pasmu plynarenskych zafizeni. Dale je nutno dodrzet minimalni vzdalenosti pfi soubéhu a kfizeni dle CSN 73
6005.

- Pfed zahajenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedenc vytyceni trasy a
presné uréeni uloZeni plynarenského zafizeni.

- Stavebni objekty (véetné kanalizaénich Sachet, kanaliza¢niho potrubi, vpusti, betonovych patek, dopravniho
znaceni, atd.) musi byt umistény min. 1 m od plynarenskych vedeni - mefeno kolmo na pudorysny obrys potrubi.

Pfi realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:
- obrysy kanalizaénich $achet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu plynarenského zafizeni

- pokud stavba vyvold vyskovou nebo smeérovou Upravu trasy plynarenského zafizeni, bude zpracovana PD
pfelozek plynarenskych zafizeni.

- u kfizeni plynovodd z materialu OCEL bude na naklady RWE provedena diagnostika stavu potrubi
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- pokud realizace stavby vyvola vy$kovou nebo smérovou upravu trasy plynarenského zafizeni, bude toto
posuzovano jako prelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

- dojde - li ke kfizeni stokového potrubi s plynovodem v mensi vzdalenosti nez 500 mm, minimalne véak 150 mm,
opatfi se trojnasobnou izolaci pfesahujici stokové potrubl na kazdou stranu o 1 metr na kazdou stranu a
vyhovujici jiskrové zkousce pro zkusebni napeti 25kV.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpis. Tento souhlas
plati jen pro Gzemni fizeni, fizeni o tzemnim souhlasu, vefejnopravni smiouvy pro umisténi stavby, zjednodusené uzemni
Fizeni, ohlageni, stavebni poveoleni, vefejnopravni smiouva o provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zameru s
cerifikatern autorizovaného inspektora.

V zajmovém (zemi se mohou nachdzet plynarenska zafizeni jinych viastnik( ¢ spravel, pfipadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plyndrenskeé zafizeni je die ust. § 2925 zakona &. 89/2012 Sb., obtanskéhe zakoniku, provozovano jako zafizeni zviast nebezpetné

a z tohoto divodu je chranéna ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl.

Nedodrzenim podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/200 Sb. ve znéni pozdejsich predpisu.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) za stavebni ginnosti se pro G¢ely tohoto stanoviska povazuji vSechny cinnosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Gpravy) a ¢innost mimo
ochranné pasmo. pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (frhaci prace, sesuvy pudy. vibrace, apod.)

2) stavebni &innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povaZovany dle § 68 zakona &. 548/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
piedpist za éinnost bez naseho pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdeé zmeng projektu nebo stavby (zejmeéna trasy
navrhovanych inzenyrskych siti), je nutné pozadat o nové stanovisko k této zmene,

3) pfed zahajenim stavebni cinnosti bude provedeno vytyteni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.
Vytyéeni trasy provede pfisludna provozni oblast (formuldf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zékaznicka
linka 840 11 33 55). Pfi zadosti uvede 2adatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. O
provedeni vytyéeni bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je
povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vytyCeni a presneho uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt stavebni Cinnosti zah&jeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek povazujeme za zahajeni stavebni cinnosti.

4) bude dodrzena mj. GSN 73 6005, TPG 702 04 — tab.8, zékon ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis,
pfipadné daléi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

6) pii provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenskeho zafizeni a plynovodnich pfipojek je investor
povinen uginit takova opatfeni, aby nedo$lo k poskozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodnéhe nafadi, zemina bude tézena pouze ruéné bez pouZiti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi,

7) odkryté plynarenské zafizeni a plynovodnich pfipojek bude v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpedeno proti jeho poskozeni,

8) v pfipadé poufiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pied zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, Ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopove technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi pogkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich
pfipojek (v¢. izolace, signalizacniho vedice, vystrazne folie atd.) na telefon 1239.

10) pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti
plynarenského zafizeni a kontrola plynarenskeho zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna
provozni oblast (formulai a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi Zadosti
uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvedu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenska zafizeni. ktera nebyla odhalena. O provedene kontrole bude sepsan protokol. Bez provedeneé kontroly
nesmi byt plynovodni zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipade, 7e nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky je povinen stavebnik na zakladé vyzvy provozovatele PZ a plynovodnich pfipojek, nebo jeho zastupce
dolozit pritkkaznou dokumentaci o neposkozeni PZ a plynovodnich pfipojek béhem vystavby — nebo provést na sve
naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ a plynovodnimi pfipojkami.

11) plynarenske zafizeni a plynovodnich pfipojek bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym
piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna folie #luté barvy, vée v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01,
TPG 702 04,

12) neprodlené po skonceni stavebni ginnosti budou fadné osazeny véechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.
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13) poklopy uzavér( a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojach ve. hlavnich uzavér(
plynu (HUP) na odb&rném plynovém zafizeni udrZovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti,

14) pfipadné zfizovani staveniété, skladovani materiall, stavebnich stroji apod. bude realizovane mimo ochranné

pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno

jinak),

16) pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanisml zabezpetit pfipadny pfejezd pres plynarenske
zafizeni a plynovodni piipojky uloZzenim panelt v misté pfejezdu plynarenskeho zafizeni

e Souhlas s PD a s &innosti v ochranném pasmu_telekomunikaéniho vedeni, vydal CEZ ICT
Services pod znackou 016-18-PR5 dne 17.05.2016:
Ve Vami uvedeném zajmovem (zemi se nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem koemunikacni vedeni v majetku

spolecnosti CEZ ICT Services, a. s. Komunikagni vedeni je chranéno ochrannym pasmem podle §102 zakona €.127/2005 Sb.
(Zakon o elektronickych komunikacich) v platném znéni nebo technickymi normami.

S pfedlozenou dokumentaci souhlasime pouze za pfedpokladu dodrzeni Podminek pro provadeni praci v blizkosti
kermunikacéniho vedeni CEZ ICT Services, a. s., které byly soucasti vydaného sdéleni o existenci siti (. sdéleni 0200382375
dne 17.12.2015)

P praci v ochranném pasmu nadeho sdélovaciho vedeni je nutné dodrZeni vSech podminek naseho sdéleni.

* Souhlas s umisténim stavby a s provadénim cinnosti v ochranném_pasmu_elektrického
zarizeni, vydal CEZ Distribuce pod znac¢kou 685/2015 dne 22.12.2015:

Sdalujeme Vam. ze udélujeme scuhlas s umistnénim vyse uvedené stavby a s provadénim ginnosti zasahujici do
ochranného pasma predmetného elektrického zafizeni.

Povoleny €innosti *): 1.2,3.4
“JLegenda povolenych Cinnosti:
1 — stavebni prace 2 — zemni prace 3 — kaceni a profezy
4 — umisténi stavby 5 —skladovani-hoflavin—8 —-skladovanivybusain

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

1. Podminkou pro zahajeni ¢innosti v ochranném pasmu je platné .Sdéleni o existence energetického zafizeni v
majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.", v daném zajmovém Uzemi tohoto souhlasu a dodrzeni podminek
uvedenych v tomto vyjadfeni.

2. Soubghy akiiovatky s elekirickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi normarmi a predpisy, zejména s CSN EN
50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-
52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém usporadani siti technického vybaveni.

3. Umisténi stavby a provadéni ginnosli v ochranném pasmu elektrického zafizeni bude provadéno podle projektove
dokumentace vypracované firnou: Ing. Jan Chaloupsky Trutnov

4. Doplaujici podminky dle mistnich podminek: V pfipadé kfizeni a soubéhu kanalizace a
kabelového vedeni NN a VN budou dodrzeny minimaini vzdalenosti dle CSN 73 6005.
Piedpoklad stavby v ochranném pasmu zafizeni DS bez kfizeni.

5 Umisténi zpevnénych ploch vochranném pasmu zafizeni DS bude provedeno dle
pfisluénych technickych norem pfedevsim CSN 736005 a CSN 332000-5-52. Budou
provedeny v ochranném pasmu kabelového vedeni NN a VN z rozebiratelného materialu
napi. zamkova dlazba, zulova dlazba, $térk. Musi byt zachovana hloubka ulozeni kabelu NN
a VN v souladu s normou CSN 736005.

6. Jakakoliv poskozeni nebo mimoradné udalosti, zplisobené na elekirickém zarfizeni stavebnikemn, musi byt neprodleng
oznameny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na naklady vinika. Zahrnuti poskozenych mist mulze byt
provedeno pouze po souhlasu vydaném nasi spole¢nosti.

7. Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pristupu nasich pracovniki a pracovnikd nami povéfenych firem k nademu zafizeni.

8. Pfirealizaci stavby nesmi dojit v zadném pfipadé k nebezpecnému priblizent osob, véci, zafizeni nebo mechanismu a stroji k
Fivym éastemn pod napétim . musi byt dodrzena minimaini vzdalenost 2 m od vodict dle CSN EN 50110-1. V pfipadé, ze
nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti pfedmetného veden.

9. Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpedi, které hrozi pii nedodrzeni bezpecénostnich
predpist.

10. S ohledem k provadéni praci v ochranném pasmu upozorfiujeme na moznost nebezpednych viivii od elektrického
zafizeni. Opatfeni proti témto viivim je na strané zhotovitele vy$e uvedené stavby. CEZ Distribuce, a.s. nepfevezme
7adnou zodpovednost za pripadné $kody, které vzniknou stavebnikovi nasledkem poruchy nebo havarie elektrickeho
zafizeni za nepfedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vySe uvedenych podminek.
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11. P pfipadné Upravé povrchu v ochranném pasmu vedeni nesmi dojit ke zméne vyskove nivelety zemé oproti sou¢asnému
stavu.

12, Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou piflohou tohoto souhlasu.

13, Jakékoliv udalosti majici viiv na provoz predmétnych vedeni musi byt neprodleng oznameny na poruchovou linku 840 850
860 nebo véas oznameny nasi spolecnosti.

14.  Vyjimka z OP se nevztahuje na zafizeni CEZ ICT Services, a.s.

PODMINKY PRO PROVADENI GINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV vcetneé a vedeni fidici, méfici a
zabezpedovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. 5, zak. ¢. 458/2000 Sb., 1j. zakona o podminkach podnikéni a o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zmene nékterych zakon( (energeticky zakon) ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,energeticky zakon) a ¢ini 1 metr po obou stranéch krajniho kabelu kabelové trasy,
nad 110 kV &ini 3 metry po cbou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zakona zakazano:

f) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoz |
uskladiovat hoflavé a vybusné latky,

g) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

h)  provadét innosti, které by mehly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zarfizeni nebo ohrozit Zivot,
zdravi ¢i majetek osob,

i) provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k témto zafizenim,

)i vysazoval trvalé porosty a pfejizdet vedeni t&Zkymi mechanizmy.

Pokud stavba, nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba poZadat o

pisemny souhlas vlastnika, nebo provozovatele tehoto zafizeni na zékladé § 46. odst. (8) a (11) zak. &. 458/00 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vyty¢eni podzemniho zafizeni a prokazatelné seznamit
pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopové prace do vzddlenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ru¢né. V pfipadé sond
(ruéné) mazZe byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru,

3, Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kiizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a provedeny
zejména dle CSN 73 6005, GSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3, CSN EN 50423-1,CSN 33 2000-5-52 a PNE
34 1050

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribucni soustavy zahajeni praci minimalne 3
pracovni dny predem.

6. Pfi potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé s provozovatelem
provést dodate¢nou ochranu proti mechanickemu poskozeni.

7. Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého stavu
fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864,

8. Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud toto organizace
provadéjici zemni prace neprovede. vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo nechat inkriminované
misto znovu odkryt.

9. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.

10. Bez pfedchozino souhlasu je zakdzano snizovat nebo zvy$ovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé pogkozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahlaseno na Linku pro
hlageni poruch Skupiny CEZ, spoleénosti CEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin
denng, 7 dni v tydnu.

12, Ukonceni stavby musi byt neprodiené ohlasenc piislusnemu provoznimu Utvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim ochranného pasma
novych rozvodu, které jsou budovany, protoZe se jiz jedna o prace v ochranném pasmu zafizeni
provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude
provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na zakladé souhlasu
s ¢innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno pfisludnym stavebnim Gfadem, nebo nahlaseno
Energetickému regulaénimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni energetického zaékona
spoéivajici v porugeni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

e Koordinované zavazné stanovisko, vydal MéU Vrchlabi pod &.j.: KST-STAR/1242/2016 dne
02.03.2016:

1) Ochrana ZPF

Souhlas bez pfipominek

Za spravnost: Jana Marksova, odbor ZP
2) Vodopravni ufad
Souhlas bez pfipominek )
Za spravnost: veta Lesakova, DiS., odbor ZP
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3) Ochrana pfirody a krajiny
Souhlas bez pfipominek 3
Za spravnost: Ing. Lada KiZelova, odbor ZP
4) Statni sprava lesu
Souhlas bez pfipominek )
Za spravnost: Ing. Lada Kuzelova, odbor ZP
5) Ochrana ovzdusi
Vyjadieni organu ochrany ovzdusi podle zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi:
Postupovat v souladu se zakonem ¢&. 201/12 Sb., o ochrané ovzduéi v aktuainim znéni a souvisejicimi pfedpisy.
Zajistit minimalni pragnost a obtéZovani okoli zapachem béhem stavebnich praci i v pribéhu uzivani.
Za spravnost: Ing. Ivana Lufiakova, odbor ZP

6) Pamatkova péce
Méstsky Ufad Vrchlabi, odbor Zivotniho prostfedi, jako vécné a mistné pfislusny prvoinstancni organ statni
pamatkové péte podle § 29 zakona & 20/1987 Sb., o statni pamatkové peci, ve znéni pozdgjsich predpist,
konstatuje. 7e se pfedmétna stavba nachazi na uzemi Méstské pamatkové zény Vrchlabi, prohlasene Vyhlaskou
Vychodogeského krajského narodniho vyboru v Hradci Kralové ze dne 17. 10. 1990 o prohlageni pamatkovych zén
ve vybranych méstech a obcich Vychodoceskeho kraje s aéinnosti od 1. 11. 1990. Méstsky Gfad Vrchlabi, odbor
zivotniho prostiedi, vydal v této véci rozhodnuti pod €. |. 7P/14330/2013-5 ze dne 10. 10. 2013 resp. pod &. j.
7P/17466/2014-6 ze dne 17. 12. 2014, ktera jsou v platnosti.

Za spravnost: Ing. Lucie Kirjakovska, odbor ZP
7) Specialni stavebni ufad pro pozemni komunikace
Neni dotéenym spravnim organem

Za spravnost: Markéta Kreislova. stavebni ufad
8) Silniéni spravni ufad — komunikace Il. a lll. tridy
Neni dotcenym spravnim organem. )

Za spravnost: Hana Bajerova, cdbor RMUP

9) Silni¢ni spravni Gfad — mistni komunikace
Po pfezkoumani prediozené projektové dokumentace zpracované Ing. J. Chaloupskym, Datum: 12/2015, &
zakazky: 4460/14, vydavame pro shora uvedeny zamér ve smyslu ust. § 149 spravniho fadu a ust. § 44 odst. 1
zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen .zakon o pozemnich
komunikacich®) toto zavazné stanovisko.

1 Predmétnou stavbou nebudou dotéeny kenstrukéni vestvy mistni komunikace ul. Dobrovského.

2. Pfed zahajenim stavebnich pracf je investor stavby. event. ieji zhotovitel povinen v dostatecnem casovém
predstihu

a) pozadat silniéni spravni Gfad MaU Vrchiabi o vydani povoleni zvlastniho uzivani mistni komunikace ul.
Dobrovského ve smyslu ust. § 25 zakona o pozemnich komunikacich,

b) sepsat s méstem Vrchlabi smlouvu o Uhradé za omezeni obvyklého uzivani nemovitosti — pozemku parc. &
1851/1 v k. (. Vrchlabi a o sloZeni kauce,

¢) uhradit platby souvisejici s vydanym povolenim a smiouvou.

3. Jelikoz investor provede ast stavby (zpevnéni zulovymi kostkami do betonového loZe) na cizim pozemku,
konkrétné na pozemku parc. & 1851/1 vk. G. Vrchlabi, jehoz pfevazna cast je silnicnim pozemkem ve
smyslu ust. § 11 zakona o pozemnich komunikacich. na némz se nachazi téleso mistni komunikace ul.
Dobrovsksho, doporuéujeme, aby investor stavby zajistil s vlastnikem tohoto pozemku ujednani, z néhoz
bude patrné viastnictvi stavby zadlaZdéni pedel objekiu” veetné zajisténi Gdrzby zadlazdeni. .

Za spravnost: Eva Havli¢kova, odbor RMUP

° §ouhrnné vyjadfeni, vydal MéU Vrchlabi pod &.j.: KST-STAR/1242/2016 dne 02.03.2016:
1) Ufad uzemniho planovani
Neni dotdenym spravnim organem.

Za spravnost: Ing. Jana Dolezalova, odbor RMUP
2) Odpadové hospodarstvi
Vyjadieni podle § 79 odst. 4 pism. b) zakona &. 185/2001 Sb., 0 odpadech:
S vegkerymi vzniklymi odpady ze stavby nakladat v souladu se zakonem ¢. 185/2001Sb., o odpadech v platném
znéni a souvisejicimi pfedpisy. Odpady shromazdovat oddélené podie druhl a pfedavat pouze do opravnénych
zafizen, kiera jsou k nakladani s pfislusnym druhem odpadu schvalena, tak, aby bylo upfednostnéno vyuziti odpadd
pied jejich odstranenim.
Veskeré odpady ze stavby budou fadné pfedany do doby ukonéeni stavebni ¢innosti. Nebezpe¢né odpady typu
obaly od barev apod., nemohou byt likvidovany na mistnich skladkach ostatnich odpadd, ale je nutné je pfedat do
zafizeni, které je opravnéné k nakladani s pfislusnym druhem nebezpec¢ného odpadu.
Nekontaminované zeminy a jiné pfirodni materidly vytézené béhem stavebni &innosti mohou byt pouZity v
pfirozeném stavu v misté stavby. mimo dikci zakona o odpadech.
Nadbyteéné zeminy a pfirodni materialy, které neni moZno vyuzit vyée uvedenym zpUsobem, je nutno jako odpad
pfedat do opravnéného zafizeni nebo vyuzit v kvalité vstupni suroviny za predpokladu spInéni podminek
stanovenych piil. &. 11 vyhlasky &. 294/2005 Sb., ktera zahrnuje zejména spinéni kvalitativnich pozadavkl na obsah
gkodlivin podle pfil.c.10 vy$e uvedene vyhlasky.

Za spravnost: Radek Vich, odbor ZP
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« Vyiadieni o existenci SEK, vydala spoleénost CETIN pod €.j.: 760420/15 dne 17.12.2015:
Ve vyznateném zajmovém uzemi se nachazi sit elektronickych komunikaci spole¢nosti
telekomunikaéni infrastruktura a.s. (dale jen SEK) nebo jeji ochranné pasmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v pfiloZeném vyfezu/vyfezech z Ucelové mapy SEK spolecnosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. Ochranné pasmo SEK je v souladu s ustanovenim § 102 zakona ¢. 127/2005 Sb.,
o elektrenickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl stanoveno rozsahem 1,5 m po stranach
krajniho vedeni SEK a neni v pfilozeném vyfezu/vyfezech z Gcelové mapy SEK spolecnosti Ceska telekomunikacni
infrastruktura a.s. vyznaceno (dale jen Ochranné pasmo).

(1) Vyjadreni je platné pouze pro zajmové Uzemi uréené a vyznalené 7adatelem, jakoz i pro dived vydani
Vyjadreni stanovenych zadatelem v Zzadosti.

Ceska

Vyjadreni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti v tomto Vyjddfeni uvedeng. zménou rozsahu zajmového Uzemi
& zménou divodu vydani Vyjadieni uvedeného v zadosti, nespinénim povinnosti stavebnika dle bodu (3) tohoto
Vyjadreni, a nebo pokud se zadatel Ci stavebnik bezprostfedné pfed zahajenim realizace stavby ve vyznatenem
zajmovém Uzemi prokazatelné neujisti u spoleénosti Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s., o tom, zda toto
vyjadieni v dob& bezprostfedné pfedchazejici zahajeni realizace stavby ve vyznaceneém zajmovém Uzemi stale
odpovida skute¢nosti, to vée v zavislosti na tom, ktera ze skutecnosti rozhodna pro pozbyti platnosti tohoto Vyjadreni
nastane nejdfive.

(2) Podminky ochrany jsou stanoveny v tomto vyjadfeni a ve VSeobecnych podminkach ochrany SEK
spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastrukiura a.s., které jsou nedilnou soucasti tohoto Vyjadfeni.
Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba je povinen fidit se témito Véeobecnymi podminkami ochrany SEK
spoleénosti Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s.

(3) Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pouze pro pfipad, Ze:

a) existence a poloha SEK, jez je zakreslena v pfilozenem vyfezufvyfezech z Gtelové mapy SEK spolecnosti Ceska
telekomunikagni infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjadfeni, vetné V&eobecnych podminek ochrany SEK nepfedstavuje dostateénou informaci pro zamer,
pro ktery podal shora oznagenou zadost nebo pro zpracovani projektove dokumentace stavby, ktera koliduje
se SEK, nebo zasahuje do ochranného pasma SEK, vyzval pisemné spole¢nost Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s. k upfesnéni podminek ochrany SEK, pfipadné k pfelozeni SEK, a to prostiednictvim
zaméstnance spolecnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., povéfeného ochranou sité - Jifi Buta, e-mail:
jiri.buta@cetin.cz (dale jen POS). .

(4) Pielozeni SEK zajisti jeji vlastnik, spole¢nost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery
vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni §104 odst. 17 zak. & 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o
zméné nékterych souvisejicich zakonl povinen uhradit spolecnosti Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s. veskere
naklady na nezbytné upravy dotéeného Useku SEK, a to na urovni stavajiciho technického feseni. .

(5) Pro Ggely prelozeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjadreni je stavebnik povinen uzavfit se spoleénosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

(6) Spoleenost Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s. prohlasuje, ze zadateli byly pro jim urcené a vyznacene
zajmove Uzemi poskytnuty vedkeré dostupné informace o SEK.

(7) Zadateli pfevzetim tohoto Vyjadieni vznika povinnost poskytnuté informace a data uzit pouze k Ggelu, pro ktery
mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté informace a data rozmnozovat, rozsifovat, pronajimat,
pljcovat &i jinak uzivat bez souhlasu spolecnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. V pripadé poruseni téchto
povinnosti vznikne Zadateli odpovédnost vyplyvajici z platnych pravnich pfedpis(, zejmeéna predpisti prava
autorskeého.

o Stanoveni podminek ochrany SEK, vydala spoleénost CETIN pod €..: POS 45/16 dne
08.01.2016

1) Pokladka IS v soubéhu a kiizeni se SEK musi byt provedena, dle doporucujici normy CSN 73 6005.

2) V misté kfizeni s IS je nutno SEK ulozit do chranicky s pfesahem na kazdou stranu 0,5 m (pozor ve spole¢ném
vykopu mize byt vice prvki).

3) Za predpokladu ovéfeni ulozeni SEK pfiénymi sondami, za pouziti vhodného naradi je mozno provadét zemni prace v

ochranném pasmu a umistit stavbu pevné spojenou se zemi do ochranného pasma SEK v minimélni vzdalenosti od
krajniho vedeni 50 cm.

4) Uspésny kolaudacni souhlas stavby je podminén kladnym zapisem o kontrole pfed zahozem odkryté SEK.

5) V piipadé dodrzeni podminek cchrany uvedenych v bodech 1 - 4, které budou ogetfeny v rozhodnuti stavebniho
afadu. nemame k navrhované stavbé zadnych dalsich pfipominek.

Zadatel k zadosti dolozil tyto doklady, stanoviska a vyjadfeni:

1. Projekiova dokumentace pro Gzemni fizeni, kterou vypracoval vbfeznu 2015 Ing. Jan
Chaloupsky, CKAIT 0600124, Pro &ast SO — 02 a SO — 03 vypracoval PD Ing. Pavel Romasek,
CKAIT 0609778.

2. Vypis z KN a KM
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Plna moc pro Ing. Jana Chaloupského k zastupovani stavebnika

Sdéleni o existenci komunikaéniho vedeni, vydal CEZ ICT Services pod znackou 0200382375
dne 18.12.2015

Sdéleni o existenci energetického zafizeni, vydal CEZ Distribuce pod znackou 0100505327 dne
17.12.2015

Vyjadieni k existenci siti, vydala spole¢nost CEZ Teplarenska dne 23.12.2015
Vyjadfeni k existenci siti, vydaly Sluzby mésta Vrchlabi dne 23.12.2015
Vyjadreni k PD stavby, vydal MéVaK Vrchlabi dne 19.01.2016

Vyjadieni k existenci siti, vydala spol. ITSELF dne 14.01.2016

. Stanovisko k PD, vydala spole¢nost RWE DS pod znackou 5001 234146 dne 20.01.2016
. Souhlas s PD a s &nnosti vochranném pasmu telekomunikacniho vedeni, vydal CEZ ICT

Services pod znackou 016-18-PR5 dne 17.05.2016

Souhlas s umisténim stavby a s provadénim &innosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni,
vydal CEZ Distribuce pod znackou £85/2015 dne 22.12.2015

Koordinované zavazné stanovisko, vydal M&U Vrchlabi pod &.j.: KST-STAR/1242/2016 dne
02.03.2016

Souhrnné vyjadreni, vydal M&U Vrchlabi pod &.j.: KST-STAR/1242/2016 dne 02.03.2016

Smlouva o udéleni souhlasu s umisténim stavby a jednorazové nahradé za omezeni v obvyklém
uzivani nemovitosti, mezi méstem Vrchlabi a Spravou KRNAP ze dne 12.04.2016

Doklad o zaplaceni spravniho poplatku ze dne 12.05.2016
Vyjadieni o existenci SEK, vydala spole¢nost CETIN pod ¢.j.: 760420/15 dne 17.12.2015

Stanoveni podminek ochrany SEK, vydala spolecnost CETIN pod &j.. POS 45/16 dne
08.01.2016

Zamér spliuje véechny podminky podle § 96 odst. 1,2 a § 90 stavebniho zakona.

Pouceni:

Uzemni souhlas plati 2 roky ode dne jeho vydani. Dobu platnosti izemniho souhlasu nelze
prodlouzit. Uzemni souhlas lze zmenit tzemnim souhlasem nebo Uzemnim rozhodnutim.

Uzemni souhlas nepozbyva platnosti v pri

padech podle § 96 odst. & stavebniho zakona.

Uzemni souhlas nabyva pravnich Ggink( dnem doruceni zadateli.

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 17 odst. 1
pism. e) ve vysi 500 K¢ byl zaplacen.

Hana Vondruskova v.r. Za spravnost vyhotoveni:
vedouci stavebniho ufadu Ing. Zdenék MARTIN

Otisk Ufedniho razitka

Pfiloha: Situaéni vykres zaméru v méfitku 1:200

Obdrzi:
Sprava Krkonogského narodniho parku Vrchlabi, IDDS: ssxrbr7

sidlo: Dobrovského é.p. 3, 543 01 Vrchlabi 1
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Ing. Jan Chaloupsky, IDDS: rgygfxd + Pfiloha: PD stavby a ovéfena situace
sidlo: U hiigté &.p. 639, Horni Staré Mésto, 541 02 Trutnov 4
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uafy
sidlo: Teplicka ¢.p. 874/8, D&cin IV-Podmokly, 405 02 Décin 2
CEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
sidlo: Duhové &.p. 1444/2, 140 00 Praha 4-Michle
Méstské vodovody a kanalizace Vrchlabi, pfispévkova organizace, IDDS: mdvk534
sidlo: Nadrazni ¢.p. 832, 543 01 Vrchlabi 1
RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plynarenska &.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
Seska telekomunikaéni infrastruktura a.s., IDDS: ga7425t
sidlo: Oldanska &.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zizkov
Sluzby mésta Vrchlabi, pfispévkova organizace, IDDS: uatk6z8
sidlo: Jihoslovanska ¢.p. 441, 543 01 Vrchlabi 1
Méstsky Gfad, odbor Zivotniho prostiedi, Krkonosska &.p. 8, 543 01 Vrchlabi 1
Méstsky Gfad Vrchlabi, odbor RM a UP - SSU p. Havligkova, Zamek ¢.p. 1, 543 01 Vrchlahi 1
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Méstsky uirad Vrchlabi
Odbor Zivotniho prostiedi
Zamek 1,543 01 Vrchlabi

Oddéleni pamatkoveé péCe, telefon: 49940 57 07, e-mail: kinakovskalucie@muvichiabicz

Sprava KRNAP
Dobrovského 3
Vrchlabi

543 01

ICO: 00088455

Na zakladé piné moci zastupuije: }
Ing. Jan Chaloupsky, U Hristé 639, 541 02 Trutnov 2, ICO:11164034

Ve Vichlabi dne 17. 12. 2014
JID: ve54340/14

C.}. ZP17466/2014-6
Vyiizuje: Ing. Lucie Kirjakovska

ROZHODNUTI

Méstsky Gfad Vrchlabi, odbor Zivotniho prostfedi, jako vécné a mistné pfislusny
prvoinstanéni organ statni pamatkové péce podle § 29 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdé&jsich pfedpisu, a ve znéni § 17 Vyhlasky Ministerstva vnitra
CR &. 388/2002 Sb., o stanoveni spravnich obvod( obci s povéfenym obecnim Gfadem a
spravnich obvodl obci s rozsifenou plsobnosti, zahajil podle § 44 odst. 1 zékona &.
500/2004 Sb., spravni fad, na zakladé pisemné Zadosti ze dne 1. 12. 2014, kterou podal
viastnik pfedmétné nemovitosti Sprava KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi,
ICO:00088455 prostiednictvim zplnomocnéného zastupce Ing. Jana Chaloupského U Hfisté
639, 541 02 Trutnov 2, ICO:11164034, spravni fizeni ve véci stavebnich (prav u_objektu
€. p. 597 ul Dobrovského, 543 01 Vrchlabi (st. p. €. 786 kat. Gzemi Vrchlabi), ktery se
nachazi na Uzemi Méstské pamatkové zény Vrchlabi, prohlasené Vyhlaskou
Vychodogeského KNV ze dne 17. fijna 1990 o prohlageni pamatkovych zén ve vybranych
méstech a obcich Vychodogeského kraje s Géinnosti od 1. listopadu 1990.

Obec: Vrchlabi

Cést obce: Vrchlabi
Ulice/é¢. p.: Dobrovského 597
Parcelni ¢islo: st. p. €. 786
Katastralni uzemi: Vrchlabi

Po pisemnem odborném vyjadfeni Narodniho pamatkového Gstavu, Gzemniho odborného
pracovisté v Josefové ze dne 15. 12. 2014 pod zn. NPU-362/93672/544382014/Pat vydava
Méstsky ufad Vrchlabi, odbor Zivotniho prostiedi, v souladu s ustanovenim § 14 odst. 2
zakona €. 20/1987 Sb., o statni paméatkove péti, ve znéni pozdéjSich pfedpish cit. zakona
toto

zavazné stanovisko:



Stavebni Upravy objektu €. p. 597 v Dobrovského ulici ve Vrchlabi (st. p. ¢. 789, kat. Gzemi
Vrchlabi) dle popisu v Zadosti a predlozené dokumentaci zpracované Ing. Janem
Chaloupskym, U Hristé 639, 541 02 Trutnov 2, 1CO:11164034 pod & zak. 4490/14
v listopadu 2014, spocivaji ve:

- vyméné drevénych oken v 1NP a podkrovi za okna nova dfevéna, Spaletova
¢lenéna do kfidel dle plvodnich vypini do stavajicich okennich otvord.
Venkovni zaskleni dvojsklem pfi zachovani subtilni profilace okenniho kfidla.
Na zapadni fasadé budou jednoduse zasklena okna nahrazena okny
zasklenymi dvojsklem pfi zachovani subtilni profilace okenniho kfidla,
provedeni nového natéru - venkovni synteticky v odstinu slonova kost,
mosazné zavésy a klicky, distanéni paska v barvé kytu,

- opravé drevénych Zzaluzii, ktera spoéiva v odstranéni starych natérq,
truhlaiské opravy, provedeni nového venkovniho syntetického natéru
v odstinu lomené bilé, obnoveni natéru i na kovovych kli¢kach,

- parapety oken budou oplechovany médénym plechem s okapni¢kou
presahujici minimalné 3 cm pfed lic fasady

- odstranéni novodobych ocelovych mfrizi z oken v 1NP

- nahrazeni puvodnich difevénych truhlik( replikou pfi dodrzeni tvaru a natéru,
stavajici kovoveé podpéry truhlikii budou oéistény od plvodnich natéra a nové
opatieny syntetickym natérem, v pripadné nestabilnosti uchyceni dojde
k jeho obnoveni,

- vy¢isténi uvolnénych spar piskovcového zdiva soklu od nesoudrznych éasti
pojiva a nového vysparovani kamenickou sparovaci smeési zvysoce
hydraulického trasového vapna, odstin hmoty bude korespondovat s ptvodni
sparovaci maltou,

- nahrazeni omitky v mistech poskozeni nad kamennym soklem do Urovné
parapetu sanacni omitkou

- poutziti jadrové omitky a vapenného venkovniho Stuku pro zacisténi omitek,
které bude poskozeno pii vyméné oken, pfi odstranéni mrizi a po vybourani
vétracich otvoru

- aplikaci sjednocujiciho silikatového natéru celé fasady v odstinu stavajici
fasady v barvé lomené bilé a nasledné provedeni penetrace

- odstranéni dozilych natéri stavajiciho dfevéného podbiti okapnich Fims,
podhledu okapu a dievénych obkladu stén vikyifi a obkladd na vychodni
sténé druhého podlazi. PoSkozené c¢asti budou nahrazeny a vSe noveé
opatfeno venkovnim syntetickym natérem v pavodnich odstinech,

- nahrazeni stavajicich zeleznych haku okapnich Zlabi médénymi obalovanymi.
Pfi demontazi pavodnich a pro montaz novych haki dojde k demontazi a
opétovneé instalaci drevéného obkladu éela okapu.

Podle § 11 odst. 3 a § 29 odst. 2 pism. b) zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi,
ve znéni pozdejsich predpisl, za pfiméfeného uziti § 14 odst. 3 tohoto zékona a v souladu

s ustanovenim § 68 odst. 1 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
predpisu, spravni organ rozhodl takto:

Stavebni Upravy jsou pfFipustné v piném rozsahu.




ODUVODNENI

Méstsky Ofad Vrchlabi, odbor Zivotniho prostiedi, jako vécné a mistné pfislusny prvoinstanéni
organ statni pamatkové péce po shromazdéni vSech podkladu pro vydani rozhodnuti se rozhodl

v souladu § 68 odst. 4 zdkona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjdich predpisu,
z divodu vyhovéni véem G€astnikiim fizeni v plném rozsahu upustit od odivodnéni rozhodnuti.

Pouceni o odvolani

Proti tomuto rozhodnuti muze Uc€astnik fizeni podle ustanoveni § 81 odst. 1 zékona €. 500/2004
Sb., spravni fad, podat odvolani, do 15-ti dni ode dne oznameni, ke Krajskému Uradu
Kralovéhradeckého kraje, odboru regionainiho rozvoje, grantl a dotaci, prostfednictvim Odboru
Zivotniho prostredi Méstského Gfadu Vrchlabi. Odvolani méa odkladny Géinek.

Podle § 82 odst. 1 spravniho f4du se lze odvolat proti vyrokové €asti rozhodnuti ¢i jednotlivym
vyrokum. Odvolani proti odtivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Podle § 82 odst. 2 spravniho fadu musi z odvolani byt patrno, kdo je €ini, a které véci se tyka.
Odvolani se podavéa s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu
organu a aby kazdy G&astnik fizeni dostal jeden stejnopis.

Otisk tredniho razitka

Radek Vich v. r. . Za spravnost vyhotoveni odpovida:
povereny zastupovanim vedouciho odboru ZP Ing. Lucie Kirjakovska
samostatny odborny referent



Méstsky urad Vrchlabi

Odbor Zivotniho prostied
Zamek 1,543 01 Vrchlabi

Oddéleni paméitkové péCe, telefon: 499 40 57 07, e-mail: kirjakovskalucie@muvrchlabicz

Sprava KRNAP
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabi
1CO: 00088455

na zakladé plné moci zastupuje nize uvedeny téastnik fizeni:
Ing. Jan Chaloupsky, nar. 21. 7. 1957, bytem U Hristé 639, 541 02 Trutnov 2

Ve Vrchlabi dne 25. 2. 2016
JID: ve08086/16

C.j.: ZP/1815/2016-5

Vyfizuje: Ing. Lucie Kirjakovska

ROZHODNUTI

Méstsky Gfad Vrchlabi, odbor Zivotniho prostiedi, jako vécné a mistné pfislusny
prvoinstanéni organ statni pamatkové péce podle § 29 odst. 2 pism. b) a e) zakona &.
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu, a § 11 odst. 1 pism. b)
zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, posoudil Zadost vlastnika nemovitosti Spravy KRNAP,
se sidlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi, IC0:00088455, prosttednictvim zpinomocnéného
zastupce pana Ing. Jana Chaloupského, nar. 21. 7. 1957, bytem U Hiisté 639, 541 02
Trutnov 2, obdrZzenou dne 10. 2. 2016, o vydani zavazného stanoviska organu statni
pamatkové péce podle § 14 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, ve véci udrZzovacich praci

u objektu €. p. 597 v ulici Dobrovského ve Vrchlabi, st. p. €. 786 kat. izemi Vrchlabi,

ktery se nachazi na Uzemi Méstské pamatkové zény Vrchlabi, prohlaSené Vyhlaskou
Vychodo€eského krajského narodniho vyboru v Hradci Kralové ze dne 17. 10. 1990 o
prohlaSeni pamatkovych zén ve vybranych méstech a obcich Vychodoceského kraje
s ucinnostiod 1. 11. 1990,

pficemzZ udrzovaci prace spoc€ivaji dle Zadosti a pfiloZzené projektové dokumentace ,Projekt
pro provedeni stavebnich Gprav a udrZovacich praci,” ktera je zpracovana Ing. Janem
Chaloupskym, U Hristé 639, 541 02 Trutnov 2, IC0O:11164034 v lednu 2016, v nasleduijicich
podrobnostech:



- vymeéna oken

okna drevénd, Spaletovd, ¢lenéna do kfidel dle puvodnich vyplni, dodrzeni subtilni profilace
okenniho kfidla, na z&padni fasadé bude puvodni zdvojené okno v kuchyni bez &lenéni
nahrazeno vzhledem K tvaru stavajiciho osténi oknem zasklenym dvojsklem, rovnéz pifi
zachovani subtilni profilace ramu, natér synteticky v pivodnim odstinu - slonova kost

- nahrada parapetu

nové parapety s oplechovanim médénym plechem s okapni¢kou presahujici min. 3 cm pied
lic fasady

- nahrada dozilych drevénych Zaluzii

bude dodrzen puvodni rozmér, profilace dfevénych &asti a natéry, které budou sjednoceny
s Zaluziemi opravenymi, venkovni synteticky natér v odstinu bila lomena — min. 2 vrstvy.
Obnoveni natéru na kovovych zajistujicich klickach

. oprava omitek po vyméné oken

pro zaciSténi omitek osténi pfi vyméné oken bude pouZzita jadrova omitka a vapenny
venkovni Stuk (sjednocujici natér celé fasady byl feSen v pfedchozi etapé viz zavazné
stanovisko €. j. ZP/17466/2014-6 ze 17. 12. 2014)

Po obdrzeni pisemného odborného vyjadieni Narodniho pamatkoveho uUstavu, uzemniho
odborného pracovisté v Josefové zn. NPU-362/11638/2016 ze dne 22. 2. 2016 vydava
Méstsky Ufad Vrchlabi, odbor Zivotniho prostfedi, v souladu s ustanovenim § 11 odst. 3 a §
29 odst. 2 pism. b) zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich
pfedpisy, za pfimé&feného uZiti § 14 odst. 3 tohoto zédkona a v souladu s ustanovenim § 68
odst. 1 zékona €. 500/2004 Sb., spravni fad, toto zavazné stanovisko formou samostatného
rozhodnuti ve spravnim fizeni:

udrzovaci prace jsou pfipustné v pilném rozsahu.

Méstsky ufad Vrchlabi, odbor Zzivotniho prostfedi, jako vécné a mistné pfislusny
prvoinstanéni organ statni pamatkové péce, po shromazdéni vSech podkladu pro vydani
rozhodnuti upousti od oduvodnéni tohoto rozhodnuti. A to v souladu s ustanovenim § 68
odst. 4 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni rfad, ve znéni pozdéjsich pfedpist, kdy oduvodnéni
rozhodnuti neni tieba, jestlize je vyhovéno véem G¢astnikum Fizeni v plném rozsahu.



POUCENIi O ODVOLANI

Proti tomuto rozhodnuti Ize podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 spravniho fadu podat ve Ihité 15
dnl od jeho doruceni odvolani. Odvolani ma podle § 85 odst. 1 spravniho Fadu odkladny
acéinek.

Lhuta pro podani odvolani poéina bézet podle § 40 odst. 1 pism. a) spravniho fadu den
nasledujici po dni, kdy bylo toto rozhodnuti doru¢eno. Doruéeni pisemnosti upravuje § 23 a §
24 spravniho fadu, ktery stanovi, Ze nebyl-li adresat tohoto rozhodnuti zastizen, rozhodnuti
se ulozZi u spravniho organu, ktery ho vyhotovil, u obecniho Ofadu nebo v provozovné
provozovatele postovnich sluzeb. Jestlize si adresat uloZzené rozhodnuti ve Ihaté 10 dnli ode
dne, kdy bylo rozhodnuti k vyzvednuti pfipraveno, nevyzvedne, povazuje se rozhodnuti podle
§ 24 odst. 1 spravniho fadu za dorucené poslednim dnem této lhity (od tohoto dne bézi v
tomto pfipadé lhuta pro podani odvolani).

Doruéeni pisemnosti pomoci datové schranky upravuje § 17 zakona &. 300/2008 Sb.,
o elektronickych Ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich predpisu,
ktery rovnéz stanovi pfednostni doruovani dokumentl prostfednictvim datové schranky.
Neprihlasi-li se adresat do své datové schranky ve Ihaté 10 dn ode dne, kdy byl dokument
dodéan do datové schranky, povazuje se tento dokument za doruceny poslednim dnem této
Ihaty.

Odvolani se podava u Méstského Gfadu Vrchlabi, odboru Zivotniho prostredi. Nerozhodne-li,
dle § 87 spravniho fadu, o odvolani Méstsky Grad Vrchlabi, odbor Zivotniho prostredi, sam,
rozhodne o odvolani odvolaci spravni organ, kterym je Krajsky Ofad Kralovéhradeckého
kraje, odbor regiondlniho rozvoje, grantl a dotaci, oddéleni kultury a pamatkové péce.

Odvolani musi mit naleZitosti podani uvedené v § 37 odst. 2 spravniho fadu a musi
obsahovat (daje o tom, proti kterému rozhodnuti smérfuje, v jakém rozsahu ho napada, a v
éem je spatfovan rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez
mu pfedchazelo.

Odvolani se podle § 82 odst. 2 spravniho Fadu podava s potiebnym poétem stejnopisu tak,

aby jeden stejnopis zUstal spravnimu organu, a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis.
Nepoda-li uéastnik potfebny podet stejnopisl, vyhotovi je spravni organ na naklady Gcastnika

Otisk Urednitio razitka"

Radek Vich wv.r. Za spravnost vyhotoveni:
povéfeny zastupovanim vedouciho odboru Ing. Lucie Kirjakovska
Na védomi:

Néarodni pamatkovy Ustav, lzemni odborné pracovisté v Josefové (datova schranka ID2cy8h6t)



