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SMLOUVA O DILO

é.VZ 02/2017-UP31-1

uzaviena podle § § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku v platném znéni tuto

1.1.

1.2,

2.

2.2

2.3.

24,

Clanek 1.
Smluvni strany
Objednatel: Sprava Krkonosského narodniho parku
se sidlem: Dobrovského 3, Vrchlabi 543 01
ICO: 00088455
DIC: CZ00088455
bankovni spojent: CNB 5830601/0710
zastoupena: Ing. Janem Hiebackou, feditelem
(dale jen objednatel)
Zhotovitel: Zdenék Chomanié

se sidlem/bytem: Rokytnice nad Jizerou, Dolni 333
ICO: 86725238

DIC: CZ7508293452

bankovni spojeni:1264075369/0800

(dale jen zhotovitel)
(dale jen smluvni strany)

Clanek 2.
Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeti zhotovit dilo specifikované v pfiloze
¢. 1, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy za podminek stanovenych v této smlouvé a
pokynech pro vyrobu specifikovanych v pfiloze &. 2, ktera je nedilnou sougasti této smlouvy.
Ugastnici prohlaéup Ze budou povaZovat udaje specifikované v pfiloze €. 1 za spravné, pokud
rozdil mezi dilem vymezenym v pfiloze €. 1 a dilem skute&n& zhotovenym nepfesahne 30 %.

Objednatel se zavazuje pfedavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni dila vrozsahu, ktery je
specifikovan v pfiloze ¢.1. formou technologickych karet porostu. Objednatel se zavazuje
umoznit zhotoviteli pfistup na dotéené pozemky za u¢elem zhotoveni dila, dilo prosté véech vad
a nedodélkd pfevzit a zaplatit. K pfevzeti dila dochazi na zakladé pfedévac;ho protokolu, ktery

musi byt ob&ma stranami fadné podepsan a na zakladé tohoto predani mlze zhotovitel vystavit
fakturu.

Pfi zhotovovani dila je zhotovitel vazan technickou specifikaci a pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila dbat na minimalizaci $kod na dotéenych pozemcich,
zejmena vzniku Skod na stavajicim porostu. Pokud k pogkozeni porostu dojde, je povinen
poskozeni ihned oSetfit chemickymi pﬁpravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde
k poskozeni pldniho povrchu eroznimi ryhami, je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést
terén do plvodniho stavu. Zhotovitel je povinen pfed predanim dila provést uklid mista pro
skladkovani dfeva. Zhotovitel je povinen pti zhotovovani dila pouZivat ekologické odbouratelné
oleje a prostiedky pro zachyceni ropnych latek pfi jejich uniku. Porugeni téchto povinnosti se
povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

2.5. Tato smlouva je platna do 31.12. 2017.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

Clanek 3.
Cena a platebni podminky

Sjednana cena dila je uvedena v pfiloze &. 1.

Zhotovitel je oprévnén fakturovat zhotovené dilo po porostech nebo po zhotoveni &asti dila min.
v objemu 100 m3. Cena zhotovené ¢&asti dila bude stanovena jako nasobek zhotovené &asti dila
a ceny dila za m3 v konkrétnim porostu.

Faktury budou mit tyto nalezitosti: oznaceni faktury a jeji Cislo, bank. spojeni, Cislo uctu, nazev a
sidlo zhotovitele, ozna¢eni zhotoveného dila — &islo smlouvy o dilo/¢islo porostu/objem dila (m?3)
a fakturovanou ¢astku.

Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdrZeni objednatelem.
Objednatel mize faktury vratit do data jejich splatnosti, pokud obsahuji nespravné nebo neupiné
nalezitosti ¢i Udaje.

Sjednanou cenu dila je zhotovitel opravnén prekrocit pouze v pfipadé, Ze Gdaj o mnoZstvi (m3)
uvedeny v technické specifikaci bude mensi nez rozsah skute¢né zhotoveného dila. Cena dila,
zhotoveného nad rozsah uvedeny v technické specifikaci, bude stanovena jako nasobek rozdilu
mezi skuteéné zhotovenym dilem a objemem dila, ktery je uveden v technické specifikaci a
ceny dila za m3 v kankrétnim porostu.

Clanek 4.
Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrZi dobu pInéni, sjednanou v této smlouvé, uhradi objednateli
smiuvni pokutu ve vy$i 500 K& za m3 z nerealizovaného objemu dila ze sjednaneho téZebniho
objemu. Tim v8ak jeho povinnost spinit dilo ve sjednaném rozsahu neni dotéena a dilo musi
provést v dodateéné zhotovitelem stanovené piiméfené Ihité. Dobu pinéni je mozné upravit
dohodou smluvnich stran, pokud nastanou okolnosti vylu€ujici provedeni dila ve sjednanem
terminu, popf. okolnosti popsané v &l. 2. odst. 2.1.

V pfipadé dodani vadného dila uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny
pinéni, u néhoz byly zjistény vady. Smiluvni strany se dohodly, Ze jako vadné dilo budou
povaZovat mimo jiného nepouzivani ochran na Zivé stromy u skladkovani a odfeni vice jak 10%
oddénk( porostu po zasahu. Zhotovitel odpovida za $kodu vzniklou objednateli v dusledku
znehodnoceni jednotlivych sortimentd, k némuz dojde v disledku nezajidténi navaznosti tézby a
priblizovani a nedodrzenim nadmérkd, v piné vysi. Zhotovitel dale uhradi objednateli pokutu ve
vy$i 20 % z ceny pinéni pokud nesplini svoje povinnosti ve smyslu ¢l.2. bod 2.4.

V ptipadé prodleni objednatele s placenim faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu
ve vys$i 0,05 % z nezaplacené &astky kazdy den prodleni.

Smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezévisle na tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé strané v této souvislosti $koda.

Clanek 5.
Ostatni ujednani
Smiluvni strany se dohodly, Ze kazda ze smiuvnich stran je opravnéna od smiouvy jednostranné
odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterych nemohla odstupujici smiuvni strana védét pred
podpisem smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou smlouvu a musi v ném byt
uvedeny divody odstoupeni. Odstoupeni nabude Gginnosti dnem dorueni druhé smluvni
strané. Odstupuijici smluvni strana je povinna vynalozit veskeré usili k tomu, aby vyloucila nebo
zmirnila nepfiznivé dopady plynouci z jejiho Ukonu pro druhou smluvni stranu. Za dhvody
vedouci k odstoupeni povazuji smiuvni strany zejména: fyzické zni¢eni &i odcizeni stroje
zhotovitele vyuZivaného k pinéni dila, vznik pfirodni katastrofy (poskozeni lesnich porostl
ptirodnimi Zivly apod.) na uzemi KRNAP a jeho OP, dlouhodoba platebni neschopnost
objednatele. Smiuvni strany povaZuji za divod k jednostrannému odstoupeni od smlouvy i
zmény ekonomickych podminek napf. nepredvidany rist inflace, cen PHM a mzdovych nakladd
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5.2

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.0.

6.1.

na strané zhotovitele, popf. ztrata moznosti odbytu dfevni hmoty, popf. pokles ceny dievni
hmoty pod ekonomicky tinosnou miru.

Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani v8ech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejmena BOZP, PO v dobé& provadéni dila az do jeho pfedani objednateli. Zhotovitel odpovida
za Skody vzniklé tfetim osobam v dlsledku poruseni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi
plnéni dila dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho
hospodaieni Spravy KRNAP. Smérnice je zvefejnéna na webovych strankach KRNAP.
Zhotovitel se zavazuje pfi pinéni dila dodrZovat veskeré bezpecnostni predpisy, tak aby
neohrozil majetek nebo zdravi tfetich osob anebo bezpeénost provozu na komunikacich (pad
kameni atd.).

Objednatel je opravnén kontrolovat zhotovovani dila do doby jeho pfedani a prevzeti. Zjisti-li,
Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je opravné&n Zadat po zhotoviteli
provadéni dila fadnym zpGsobem. Jestlize tak zhotovitel neudini ani v pfiméfené Ihité k tomu
poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém pfipadé je
opravnén vyuctovat smluvni pokutu dle €l. 4.1.

Tato smlouva muze byt ménéna a dopliiovana pouze pisemnymi a ocislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnény provést dilo dle &l. 2.1. na zakladé zivnostenského listu,
ktery byl pfedioZen k nabidce na plnéni vefejné zakazky.

V ostatnim se fidi prava a povinnosti smluvnich stran pfislu§nymi ustanovenimi Obganského
zakoniku.

Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejnénim své identifikace a dal8ich parametrli Smiouvy
o dilo, v€etné vyplacené ceny.

Tato smlouva o dilo se vyhotovuje ve &tyfech exemplafich, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a tfi
objednatel.

Tato smlouva o dilo nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu objednatelem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl objednatelem seznamen se zakazem pinéni dila v dobé& statnich
svatkd a nedéli a po 17:00 hod v pracovni dny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel prohladuje, Ze pfi pinéni pfedmétu dila neporuduje povinnosti stanovené mu
zakonem €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni.

Prilchy Smlouvy o dilo: Pfiloha &. 1 — technicka specifikace

Ve Vrchlabidne 7 (1, 20

Priloha €. 2 — pokyny pro vyrobu

. V Rokytnici nad Jizerou dne 25 01
A vilviy 1y o4 i
.‘;;lw_'-.g. Krkonoasieho naroanilio P ” )
: Do sidlishad ZDENEK CHOMANIC
e {‘-h- ‘-=~‘i 512 44 Rokytnice n, Jiz. 333
1Vi il Telefon: 604 766 729

1C: 00 “\\4‘“ DIC: CZO0OS8A5S "0; 867 25 235 « DIC: CZ750829345"

piips I

Ing. Jan Hiebagka / Zden&k Chomani&

feditel

Spravy Krkonosského narodniho parku

Za spravnost; %2

¢. 01:
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Technicka specifikace

Misto pinéni: tizemi UP -

1 Priloha_VZ_T-OM_UP_31_1

31 Harrachov "] tel:[ 481628106 |

Doba pinéni: dle udaji uvedenych v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Pfiloha &.1
Predmét dila: téZba JMP, manipulace, dokonéené piiblizovani s vytfidénim sortiment( na OM v rozsahu a zplisobem uvedeném v technické specifikaci

Smiouvy o dilo &.:

[ vZ_02/2017-UP31-1

Uchazec o zakazku

Zaméstnanec UP jednajici za objednatele ve vécech technickych: | Ing.Antonin Blomer |mob. [ 737226448 | l |
S— -
Tezba JMP Priblizovani Vyrabni podminky
: Tozba Stupen délky sortimentd "P - OM" P - V" VM - OM" i ko v
Porost Druh stromové | Teranni i poiagn » poiago » poZa:o e fkf;:a’ dot::rﬂ?né;i v cilol?é'
" enn n| vani Il eni
taghy |Celkem| jehi | list | e t:pr. (my| #8m | Brm sz:e tachnol | CEkem vzoslen t;:l:‘ﬁol Celkem Vzc;s:m 1avca:nui Celkenm e na?esnich od - do F:agbo
ogie ogie ogie pozemkd - vykan
m m' | m® |jehl. | list. | ked | m? m m kod | m’ m kad | m? m kod m? Keiporost | index X rok 2017 | masiéni*
1 2 3 4 5 5} K 8 ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24
402Am36 M 150 | 150 4 14 150 100 1 150 | 300 3 150 73 500 1.2.-30.11.
[409AK37 Mua 150 150 5 13 150 100 1 150 300 3 150 69 000 1.2.-30.11.
410Ak37 MU 150 | 150 5 13 150 100 1 150 | 200 3 150 69 000 1.2.-30.11.
410Bp37 Mu 150 150 5 13 150 100 1 150 700 3 150 72 000 1.2.-30.11.
426AK34 Pu 100 100 1 14 100 100 1 100 300 3 100 B85 000 1.2.-30.11.
0
a
1]
0
0
(0]
0
0
0
a
0
0
0
[+]
0
[
4]
0
1]
0
0
o
Celkem 700 700 0 700 0 o 700 700 368 500 200°
Druh téZby el stromové tnatosti Terénni typ (Tt) - kod die Hospodaiské knihy
pa Predmytni dmysina 0 do0,09 m’ 4 05069m° Tt |Sklonv % Charakter Tt ||Skion v % Charakter Tt Sklonv %  [Charakter
ma Mytni imysina 1 01-019m 5 0708m 11 |do8 tinosny 21 |do8 neunosny 31 do 8 s prekazkami
pn Pfedmytni nahodila 2 p2029m° 6 o0g100m 12 [g9-15 anosny 22 9-15 nednosny 32 9-15 s piekéazkami
mn Mytni nahodila 3 03049m° 7 nad1,00m® 13 | 16-25 unosny 23 |116-25 neunasny 33 16 -25 s prekazkami
14 §26-40 unosny 24 126-40 neunosny 34 26 -40 s pfekazkami
15 {nad 40 unosny 25 |inad 40 netnosny 35 nad 40 § piekazkami

Cena predmétu dila

v rozsahu uvedenem v technické specifikaci s prihlédnutim ke véem

smluvnim ujednanim.

bez DPH

B YRR,

PoZadovana - pfipustna - technologie:

Koiisky potah

UKT,SLKT - navijakem na vyvozni cestu
UKT s pfivésem a rukou; Lehké nakladni auto s rukou
Vyvaieci traktor kolovy - nosnost do 5t
Vyvazeci traktor kolovy - nosnost od 5t do 10t
Vyvazeci traktor pasovy - nosnost do 5t

T-OM_Podklad pro VZ

Pfipustna kombinace

lze nahradit technologii 3a 5
lze nahradit technologii 5
Ize nahradit technologii 3 a 5

1z1



Pfiloha &.2 Smiouvy odilo &: VZ_02/2017-UP31-1
Pokyny pro vyrobu pro rok 2017.
Tézba
- t&Zit pouze lesnim personalem vyznacené stromy
- téZebni ¢innosti neposkodit okolni stojici stromy, mladé porosty a pfirozené zmlazeni

Pfi vyrobé sortimenti plati tato pravidia:
- odstranit vétve a zbytky (suky) po nich v roviné povrchu kmene
- Cela zafezat kolmo na podélnou osu vyiezu
- odstranit nerovnosti vzniklé pti tézbé ( nedofez, trisky,vytrhana viakna apod)
- Odstranit kofenové nabéhy tak, aby jejich vyéka nad oblou plochou byla nejvice 3 cm
- odstranit viditelna cizi télesa
- Popsani rozmerl vyfezu na &ele - jmenovita délka / stfedova tloustka
- Pfi vyrobe vyfez( je nutny pFidavek k délce - nadmérek - 2% z jmenovité délky vyFezu , maximaing 20 cm
- stiedové tloustka se pfi ruénim méfeni mafi ve stfedu jmenovité délky vyrezu, hodnoty jednotiivych méfeni tloustky se vyjadiuji v celych cm
- tak, Ze se Udaje za desetinnou éarkou neuvazuji, stejnym zpasobem se vyjadfi i vysledna hodnota stiedové tloustky
Pfi méfeni vyfezi s tloustkou do 20 cm se sttedova tloustka meéfi jedenkrat ve vodorovném sméru (rovina méfeni je rovnobézna s povrchem zemé)
- Jestlize ma vyfez ovalny prifez, méfi se stredova tloustka ve dvou na sebe kolmych smérech.
u vyfezl s tloustkou nad 20 cm se stiedova tloustka méti ve dvou na sebe kolmych smérech védy
- jestlize se v mist& méfeni vyskytuje vyrazna nepravidelnost riistu, méfi se stiedova tloustka na dvou mistech, ktera se nachazeji ve stejné (co nejmensi)
- vzdalenosti od plivodnich mista m&feni pfed a za nepravidelnosti riistu, stfedové tloustka se vypocita jako aritmeticky primér ze dvou (u vyfez( do 20 cm)
respektive ctyi hodnot méfeni (u vyrezd nad 20 cm)
méfidla pouZivana pro méfeni délky a priméru je nutno pfed zapocetim prace nechat odkontrolovat odpovédnym pracovnikem zadavatele

Priblizovani
narudeni pudniho povrchu ve svazich a tam kde hrozi vytvofeni eroznih ryh asanovat klestem
- neposkodit okolnf stojici zivé stromy a jejich kofenove nabéhy - pokud dojde k poskozeni, ihned osetfit chemickymi pfipravky schvalenymi objednatelem
- pudni povrch, pfiblizovaci linky, cesty a odvozni mista uvést do plvedniho stavu
- za poskozeni pudniho povrchu se nepovaZuje b&zné poskozeni do hloubky 15 cm, hlubsi pogkozeni asanovat
- pfiblizované dfivi rozttidit podle dievin a sortimentl, s podloZenim na vyvoznim mist& na jeden podval, na OM na dva podvaly, se zacelenim v rozmezi do 0,5 m
- nasmefovat diivi do sméru nevhodnéjsiho pro odvoz, dfivi na skladce podioZit a urovnat tak, aby nedoslo k samovolnému posunu,skladku oznagit
- V pfipadé skladkovani za pouziti Zivych strom( jako opory tyto pfedem oblozit vhodnym materialem tak, aby nedoslo k jejich odfeni
- neskladkovat dfivi do piikopl bez podiozeni, zachovat neustalou funkénost piikopu

2Zviastnosti pracoviste
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