Piiloha k VZ 24-05/2015

SPECIFIKACE ZARIZENI

Predmét nabidky je Generalni celkova oprava vyménnym zpusobem na “Vysokozdvizny terénni Celni
dieselovy vozik, s oznac¢enim Desta DVHM 3522 TXK - 1 ks s ptislusenstvim, véetné bo¢niho posuvu a
vedeni oleje dle nize uvedené specifikace.

Specifikace vybaveni a piisluSenstvi VZV:
- zakladni stroj Desta DVHM 3522 TXK , dle ,,obecné znamé specifikace vyrobce.
- zvedaci zarizeni se zakladnim zdvihem 3,3 m — panoramaticky zdvih
- kabina vcetné topeni
- pohon diesel
- nosné vidle 1200 mm
- vzdu$nicové pneumatiky
- pi‘edehi‘ev motoru
- uzaveérka diferencialu,
-bo¢ni posuv véetné vedeni oleje

- osvétleni voziku — reflektory, brzdova svétla, couvaci svétla
- piistrojova deska sukazatelem teploty chladici kapaliny, mnozstvi paliva, tlaku motorového oleje,
kontrolkou nabijeni a pocitadlem
provoznich hodin
- posilovac fizeni, klakson
- olejové nédplne
- nastavitelna sedacka se zakladnim odpruzenim v¢. bezpeénostniho pasu
- uzavérka diferencialu
- parkovaci brzda
- barevné provedeni - ¢ervena

Specifikace a popis rozsahu citované generdlni opravy:
VZV bude, mimo jiné, osazen témito novymi nahradnimi dily:

Stroj obecné:

- vzdusnicové pneumatiky

- novy akumulator

- nova odpruzena sedacka + bezp. pas
- nové ulozeni chladice

- nova elektroinstalace a svétla

- nové olejové a nemrznouci naplné

Pievodovka:

- celkova oprava pievodové skiiné
- nové lamely

- nové krouzky

- nova piiruba skiiné

- nov¢ prevody fazeni véetné tahel
- vyména vsech lozisek

- novy spojovaci material



Motor:

- celkova kompletni GO motoru
- prebrousena klika

- nové Saly

- nové pisty, krouzky, Cepy

- nové trysky vstiik

- piebrouseni sedel ventili

- zabrouseni ventilii

- GO vstiikovaciho ¢erpadla

- nové naplné vcetné filtracnich vlozek
- nova chladici soustava

Zvedaci zarizeni:

- nové fetézy

- nova loziska PCL

- nové vymezovaci podlozky
- nove kladky

- nové ulozeni sklopnych valct
- nové ulozeni posilovace fizeni

Napravy:

- celkova oprava hnaci napravy
- celkova oprava fidici napravy
- nove svislé Cepy

- nove kulové ¢epy

- nové ulozeni

Hydraulika:

- nové hydraulické hadice
- pretésnéni ménice

- nova tésnéni

Pii odevzdani a prevzeti VZV je prodavajici povinen piedat kupujicimu:

- dodaci list potvrzeny prodavajicim, na némz kupujici potvrdi pevzeti predmétu smlouvy a pfipoji razitko a
podpis

- zaru¢ni list potvrzeny prodavajicim, na némz kupujici potvrdi jeho prevzeti a pripoji razitko a podpis

- protokol o uvedeni do provozu potvrzeny prodavajicim a kupujicim

- predavaci protokol potvrzeny prodavajicim a kupujicim

- navod k obsluze

- servisni knihu

- katalog nahradnich dilt

- protokol o shodg, certifikat technické kontroly, inspekéni certifikat

- Stavajici 1zice musi byt pouzitelna na VZV po GO.

Termin dodani: do 15. 5. 2015
Doprava VZV na stiedisko Di‘evovyroby Mladé Buky 446

Proskoleni zamé&stnancti obsluhy a zaméstnancti provadgjici pravidelnou denni udrzbu bude provedeno
zdarma v den predavky voziku.

Zaruéni doba na VZV ¢ini 24 mésict nebo 1800 Mth na material i praci a pocita se ode dne uvedeni
predmétu smlouvy do trvalého provozu.



Zarucni servis S garanci mobility do 48 hod. od oznameni vady. Kupujici nebude hradit ani jizdni naklady
na takovyto zarucni servis, mimo pripady, kdy ke vzniku vady dojde neodbornou obsluhou ¢i jinym
konanim kupujiciho vedouciho k poskozeni VZV.

Pi‘edepsané prohlidky po dobu trvani zaruky provadi vyhradné prodavajici. Prohlidky hradi v plné vysi
kupujici.

Pozarucni servis bude zajistén proti thradé kupujiciho, véetné dodavek a zajisténi nahradnich dilt, a to
po dobu min. péti let od uplynuti zaru¢ni doby a to za ceny obvyklé v miste a Case, a to s garanci mobility
do 72 hod.

Cena generalni opravy vyménnym zpuisobem véetné dopravy je do 500.000 K¢.

Ladislav Sedlacek
19.3.2015
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